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Montaz przewodow linii o$wietlenia ulicznego montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki SON w

miejscowosci Domanice gm. Domanice.
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WP-1 (wz. 01.07.2015}
- PGE Dystrybucja S.A.
V Oddzial Warszawa
# Rejon Energetyczny Siedlee

’ 08-110 Siedlce
ul. Pilsudskiego 100/162
tel. 0-25 640-25-27 fax. 0-23 640-26-92
Siedlce, dn. 22-03-2016r.
Gmina Domanice

Domanice 52
08-113 Domanice

Nr kontrahenta: 806435
WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R6/04303

dia podmiotu V grupy przytaczeniowe] do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (ST 06-1603)
Lokalizacja: Domanice . gm. Domanice .

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. W sprawie szczegdlowych warunkow

furkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 823 z pbézn. zm.). w odpowiedzi na wniosek
2 dnia: 04-03-2016 r.. okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:
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Miejsce przytaczenia: szyny pradowe w rozdzielni nn.

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od
szyn pradowych w rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorey .

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stac]i transformatorowej Domanice 3 [ 06-1603 | do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4, Wykonaniu przylacza: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacii odbiorczej spefniajacej wymogi okresione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON na stacji .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy
bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) W cbudowie
przystosowanej do plombowania 25 A w szafce pomiarowej SON .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaC samaczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0.4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyze|
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poZaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

. Informacje dodatkowe:

«  warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

» realizacja inwestycii zwigzanych z przylaczaniem obisktu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

s Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Borkowski Bogdan
tel.: (25) 640-25-84 .

. Uwagi dodatkowe: Wnioskodawca opracuje i uzgodni projekt oswietlenia ulicznego w RE Siadlce.
16.
1

Moc istniejaca wg nr ew. 65139138 Pp=2kW, proj. 3kW, taczna SkW.

Whnioskodawca zdemontuje istniejace sterowanie o$wietleniem ulicznym w szafce nn , materialy przekaze do
magazynu RE Siedlice, nowg szafke SON zasili poprzez roztacznik bezpiecznikowy usytuowany w tylnej czesci
szafki transformatorowej.

Z chwila przebudowy linii nn przez PGE wnioskodaweca poniesie koszty dostosowania os$wietlenia ulicznego do
nowych warunkéw wynikajacych z przebudowy linii.

Przytaczenie kontrahenta po podpisaniu umowy na udostepnienie podpdr linii elektroenergetycznych oraz
dzierzawy elementow instalacii oéwietleniowej nowo wybudowanych punkiéw oswietleniowych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jg|
konfiguraciji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszen%mamrzmzenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytaczanaego oraz zmiany umowy © przytgczenie. Rﬂ-_;;;gﬁ..: - "":'I}:: ;idlca

Warunki przytaczenia opracowat: : S
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EUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1KU-QDQ-FFK *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 Siedlce

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Mariusz Moscicki Siedlce, dn. 04.04.2016 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207

poz. 2016 z poiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:

Montaz przewodow linii oSwietlenia ulicznego montaz opraw o$wietleniowych, montaz skrzynki
SON w miejscowosci Domanice gm. Domanice — obreb stacji ,,DOMANICE 3” nr 06-1603.

Inwestor: Gmina Domanice, Domanice 52; 08-113 Domanice.

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

inz. Mariusz Moscicki

J

/podpis projektanta/




Montaz przewodow linii oSwietlenia ulicznego montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice gm. Domanice.

5. IFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat projektu: Montaz przewoddw linii oswietlenia ulicznego montaz opraw
oswietleniowych, montaz skrzynki SON w miejscowosci
Domanice gm. Domanice.

Adres budowy: Domanice gm. Domanice — obreb stacji ,DOMANICE 3” nr 06-

1603
BRANZA: Elektryczna
INWESTOR: Gmina Domanice,

Domanice 52, 08-113 Domanice

OPRACOWAL: inZz. Mariusz Moscicki

s & KIeroy an iz
~w-saliesSTeci, imstalaci | urzadzen elskiry
elektroenengetycmnych bez agraniczen.




Montaz przewod6w linii oswietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice gm. Domanice.

1.Zakres robét:

— Montaz przewod6w oswietlenia ulicznego,

- Montaz opraw o$wietlenia ulicznego

— Demontaz istn. SON

—  Montaz skrzynki SON

—  Wpykonanie uziemien linii o§wietlenia ulicznego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— energetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nN 0,4 kV i SN 15 kV

- budynki mieszkalne i gospodarcze

— ulica i wjazdy do posesji

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi nie wystepuie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystgpujacych podczas realizacji robét budowlanych
objetych opracowaniem, okreélajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapi¢ zagrozenia:
- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci faczeniowych i préb po montazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokosci podczas montazu osprzetu i przewodéw linii napowietrznej

Uniknigcie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie z opracowanym projektem i
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac
ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po uprzednim wylaczeniu zasilania, sprawdzeniu
braku napiecia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

- w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ w celu ostrzezenia i ochrony oséb
postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrebie pasa drogowego zachowaé szczegdlna ostroznosc.

5. 'Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac
budowlanych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac. Wskazac miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokonaé¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni poznaé podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystgpowaniu niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

— Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po dokonaniu zgloszenia w Zaktadowej
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowiazujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce.

- Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny byé wykonywane w stanie bez napigciowym, po
uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

= Roboty na placu budowy winny byé wykonywane pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami.

- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy. do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji i
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

= Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac wylacznie sprzet mechaniczny i ochron ny technicznie sprawny i
przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

— Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy nadanym

" stanowisku.

—  Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem.

— Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zapoznaé sie z projektem budowlanym,
tre$cia uzgodnien branzowych oraz obowiazujacymi normami i przepisami, iw trakcie prowadzonych prac
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.




Montaz przewodow linii o$wietlenia ulicznego montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice gm. Domanice.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest montaz przewodu o$wietleniowego wraz z montazem opraw oswietlenia ulicznego, montaz
skrzynki SON w miejscowosci Domanice - zasilenie opraw oéwietlenia ulicznego — o$wietlenie drég gminnych.

Zakres inwestycji obejmuje:

Przebudowa napowietrznej linii niskiego napiecia:

- montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm’ ( obw.2) —260 m.
- montaz opraw os$wietleniowych — 4 szt.
- demontaz sterowania o$wietleniem ulicznym wraz z uktadem pomiarowym -1 kpl.
- montaz skrzynki SON na stacji transformatorowej -1 kplL

6.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- warunkow nr 16/R6/04303 z dn. 22.03.2016r.
- prac w terenie

= obowiazujacych przepisow i norm

- uzgodnien branzowych w RE Siedlce

6.3 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice
6.4 Autor projektu

Projektant:

inz. Mariusz Moscicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektéw w zakresie sieci. instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.

Opracowal:
Radostaw Ambroziak

6.5 Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na érodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia

strefy ochronne;j.




Montaz przewodow linii oSwietlenia ulicznego montaz opraw o$wietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice gm. Domanice.

6.6 Stan istniejgcy — obreb st. tr. ,DOMANICE 3” nr 06-1603

W miejscowosci , zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego napigcia, wykonana na podbudowie stupowej
z zerdzi o wysokodei 8; 9; 10 m przewodami 4xAL35mm’, 4xALS0mm’, AsXSn 4x70 mm? ( istn. przewod
oswietleniowy znajduje sig na obw. nr 4 oraz od stupa 18 do stupa 23 (obwéd oswietleniowy) ) - zasilana ze stacji
transformatorowej ,,DOMANICE 37 nr 06-1603. Sterowanie o$wietleniem ulicznym i pomiar zlokalizowane jest
w istniejacej rozdzielni stacyjnej,

Zdemontowa¢ uklad sterowania o$wietleniem ulicznym w RS.

Materialy z demontazu bgdace na majatku PGE Dystrybucja S.A. przekaza¢ do magazynu RE Siedlce i

przeprowadzi¢ ich likwidacje.

6.7 Stan projektowany —montaz przewodéw linii o§wietleniowej i montaz opraw oéwietlenia ulicznego

SON

Zgodnie z warunkami projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego beda zasilone z projektowane] SON
zlokalizowanej na stacji transformatorowej ,,DOMANICE 3” nr 06-1603. SON zasili¢ poprzez montaz roztacznika
RBK- 00 w rozdzielni stacyjnej. W rozlaczniku zamontowaé bezpiecznik 32A. Polaczenie projektowanego
RBK-00 wykona¢ z istniejgcych szyn, przewodem np. typu LgY 25.

Granica stron: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od szyn pradowych w rozdzielni nn w kierunku
instalacji odbiorcy.

Dokona¢ meontazu przewodu o$wietleniowego przewodem AsXSn 2x25mm od stacji do stupa nr 2-6. Na
stanowiskach stupowych nr 2-1; 2-3; 2-4; 2-6 zamontowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego np. typu URBINO 55W
prod. LUG (Zrédio $wiatta LED 55W). Lampy zamontowaé na wysiegnikach nad przewodami linii nN,
projektowana diugos¢ wysiegnika 1,5m.

Projektowany przewdd montowaé z naprezeniem & = 42,5 MPa.

Na stanowiskach stupowych nr 2-1 i 2-6, zamontowa¢ zaciski uziemiajace MALICO. Na stanowisku slupowym
nr 2-6 wraz z zaciskami uziemiajacymi MALICO zamontowaé ochronnik przepieé typu ASA 0,66/5, oraz
wykonac¢ uziemienie R<5Q.

W projekcie zastosowano osprzet firmy ENSTO, oraz oprawy drogowe firmy LUG, dopuszcza sie zastosowanie
innych materialéw o parametrach przynajmniej rownowaznych lub lepszych..

Szczegdly dotyczace zakresu prac montazowych zamieszezono na rys. nr E-2, E-3, E-4, E-5, E-6.

UWAGA:
- projektowane urzadzenia bgdace wiasnoscia Urzedu Gminy trwale oznakowaé opisem UG (oprawy, przewody,
skrzynki, wysiegniki)

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004, PN-EN-05125, PN-E-05100-1

- Zdemontowane materialy bedace wiasnoscigq RE Siedlce nalezy przekazaé do RE Siedlce
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Montaz przewodow linii oswietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice gm. Domanice.

6.8 Uklad pomiarowy

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie jako bezposredni,
Jjednofazowym licznikiem energii czynne;j.

Po zdemontowaniu ukiadu sterowania, projektowana SON zamontowaé na zerdzi stacji transformatorowe;j.

W istniejacej rozdzielni stacyjnej, w miejscu zdemontowanego uktadu sterowania oSwietleniem ulicznym
zamontowac rozlgeznik bezpiecznikowy RBK-00 z bezpiecznikiem 32A. z tego roztacznika zasili¢ SON

zamontowang na stacji transformatorowej.

W skrzynce SON zamontowa¢ glowne zabezpieczenie przed licznikowe, S301 C25 A, oraz zabezpieczenie

obwodéw oswietleniowych nadmiarowo-pradowe
Obwod 11iobwad 3 - 10 A.

Obwod 2 - 6 A.

6.9 Podstawa prawna dotyczgca montazu urzadzen o$wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach

stupowych

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z poézn. zm.). Tekst
ujednolicony (Dz. U. z 2013r poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200) zwanej dalej Ustawa. Stan
prawny na 07 stycznia 2015 roku, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegajace na instalowaniu
urzadzen, oswietlenia ulicznego, na obicktach budowlanych jakimi sa istniejace stupy sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia, nie wymagaja Pozwolenia na Budowe wedhlug przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie

wymagaja Zgloszenia wiasciwemu organowi wedhug przepiséw Art. 30 ust. 1 pkt 2
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Spadki napigc i dobér zabezpieczenia w proj. SON
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 3" nr 1603

Obwéd oswietleniowy nr 1.- kier. st. 23

Pobér mocy przez jedng oprawe URBINO 55W: 0,055 kW
Pobér mocy przez jedng oprawe OUR 125: 0,14 kW

Przekrgj Diugosé liczb Pk |liczba
Rodzaj |przewodu odcinka ;pfaz opraw|  pj Pixki| lobw

Lp | przewodu: mm® | nr stupa| sieci [m ] [kw] | ogdte [ [kw ) SHEU RN dU [%]
1 Al. 25 25 22 51,00 1 0,14 1 0,14 1] 0,14 | 0,65 0,01
2 Al. 25 25 21 47,00 1 0,14 2 0,28 1] 028 1,31 0,01
3 Al. 25 25 20 51,00 1 0,14 3 0,42 1 0,42 1,96 0,02
4 Al. 25 25 19 51,00 1 0,14 4 0,56 11056 | 262 0,02
5 Al. 25 25 18 50,00 1 0,14 5 0,7 11070 | 327 0,03
6 SON 50,00 1 0,14

0

Razem: 300 6 0,70 | 3,27 0,08

Dlugosé obwodu: 300 m

Liczaba opraw: 6 szt.

cos fi = 0,93

Spadek napigcia; 0,08 %

Dobdr wktadki bezpiecznikow 10A gG




Spadki napig¢ i dobér zabezpieczenia w proj. SON
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 3" nr 1603

Obwdd oswietleniowy nr 2.- kier. st. 2-6

Pobér mocy przez jedng oprawe URBINQ 55W: 0,055 kW
Pobér mocy przez jedng oprawe OUR 125: 0,14 kW
Dlugosc liczb Pk |liczba
Rodzaj Przekroj odcinka c;:fa:r opraw Pi Pixkj| Iobw
Lp | przewodu: |przewodu mm’|nr stupa| sieci [m] [kW] [ogote | [kwW] ki | [kW] [ [A] dU [%]
1] AsXSn 25 25 2-4 107,00 1 0,055| 1 0,055 11006 ] 026 0,00
2| AsXSn 25 25 2-3 38,00 1 0,055| 2 0,11 11011 | 0,51 0,00
3| AsXSn 25 25 2-1 85,00 1 0,055] 3 0,185 11017 | 0,77 0,01
4| AsXSn 25 25 SON 30,00 1 0,055| 4 0,22 1] 022 | 1,03 0,00
Razem: 260 4 0,22 | 1,03 0,02
Diugos¢ obwodu: 260 m
Liczaba opraw: 4 szt.
cos fi = 0,83
Spadek napiecia: 0,02 %

Dobér wktadki bezpiecznikowej:

B6A oG




Spadki napig¢ i dobér zabezpieczenia w proj. SON
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 3" nr 1603

Obwdd oswietleniowy nr 3.- kier. st. 4-6

Pobor mocy przez jedng oprawe URBINO 55W: 0,055 kW
Pobbér mocy przez jedng oprawe OUR 125: 0,14 kW
Przekroj Dlugosé liczb Pk |liczba
Rodzaj |przewodu odcinka opia:r opraw Pi Pixkj| 1obw
Lp | przewodu: mm’ | nr stupa| sieci [m ] [kw] | ogote | [kwW] ki | [k’W1 | [A] du [%]
1 Al. 25 25 4-5 60,00 1 0,14 1 0,14 1] 0,14 | 0,65 0,01
2 Al. 25 25 4-3 80,00 1 014 [ 2 0,28 1] 028 | 1,31 0,02
3 Al. 25 25 4-1 82,00 1 0,14 3 0,42 1| 042 | 196 0,02
4 Al. 25 25 SON 41,00 1 014 | 4 0,56 1] 056 | 262 0,02
Razem: 273 4 0,56 | 2,62 0,07
Diugos¢ obwodu: 273 m
Liczaba opraw: 4 szt
cos fi=0,93
Spadek napiecia: 0,07 %

Dobér wktadki bezpiecznikow

10A gG
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1. Opis techniczny stacji:
Obiekt (nazwa) Domanice gm. Domanice "DOMANICE 3"
Nr stacji 06-1603
Typ stacji STSa 20/250
Napiecie znamionowe Un =15/0,4 [kV/kV] |
Prad zwarcia doziemnego (kompensowany) | zd = 15 [A]
Rezystancja wspdinego uziemienia ochronnego Ru £ 2513
Dotatkowa ochrona od porazen: strona SN UZIEMIANIE
strona nn ZEROWANIE
2. Schemat ideowy
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1. Opis techniczny stacji:
Obiekt (nazwa) Domanice gm. Domanice "DOMANICE 3"
Nr stacji 06-1603
Typ staciji STSa 20/250
Napiecie znamionowe Un = 15/0,4 [kV/kV]
Prad zwarcia doziemnego (kompensowany) | zd = 15 [A]
Rezystancja wspdlnego uziemienia ochronnego Ru £ 25
Dotatkowa ochrona od porazen: strona SN UZIEMIANIE
strona nn ZEROWANIE
2. Schemat ideowy
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Wyposa z enie:

- skrzynka 40x50 z uchwytem do mocowania na siupie - Tkpl.
- wylgcznik S301 C25A - 1 szt.

- wytacznik S301 CEA - 2 szt.
- wytgeznik S301 C10A - 2 szt.
- stycznik typu ESC 340 (40A) - 1 szt.

- przefgcznik £K 15- 1 szt.

- listwa zaciskowa [z-35 -2 szt.
- tablica licznikowa TL 1F - 1 szt

- zegar sterujgey - 1 szt.

Skrzynka SON:

Znam. napiecie izolacji - 500 V

Znam. prad - 630 A
Stopieri ochrony - [P 44
Klasa ochronnosci - Il
Korpus i drzwi z poliestru

wzmacnianego wiéknem szklanym

Materiat samogasnacy

Gmina Domanice
Domanice 52 08-113 Domanice
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transformatorowej p rOJ " SO N
I
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& |~ # do plombowania
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1. automatyczne
2. reczne
1 j2 I8
n
1: 2' 3 - obwody oswisllentone - 2x0Y 10 mm wRL 27
obwdd 1, 3 - 10A
obwdd 2 - 6A
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Demontaz materiatow ze stacji transformatorowe;j

Obiekt: stacja. "DOMANICE 3" nr 06-1603

L. Nazwa materiatu J.m. llosc Uwagi
1 |stycznik szt 1
2 | tablica licznikowa 1-f + licznik szt 1
3 |podstawy bezpiecznikowe 63A szt 1
4 |podstawy bezpiecznikowe 25A szt 3
5 |zegar szt 1
6 |przetacznik R-L szt 1




Zestawienie montazowe rozdzielni stacyjnej

stacia Obiekt: SON na stacji. "DOMANICE 3" nr 06-1603
L:p. Nazwa materiatu J.m. llosc
1 [przewéd LgY 25 mm m 5
2  |rozlacznik RBK 00 szt. 1
3  |bezpiecznik WTO - 32A gG szt. 1
4  |przewod 2xLgY 10mm m 5
5 |opaska z oznacznikiem wlasciciela urzadzen szt, 3




ZESTAWIENIE MONTAZOWE PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWEJ

Miejscowasé: Domanice gm. Domanice - obreb stacji transformatorow; "DOMANICE 3" wr 06-1603
OBWOD OSWIETLENIOWY NR 2

Nr shupa / typ stupa

Lp. Wyszczegdlnienie Producenr JLim. Im:;f;ni:fr‘:mﬂ istn. 2-1 isen. 2-2 istn. 2-3 dstre 24 st 2-5 istre. 2-6 RAZEM
STSa 20250 RN-12 P10 RN-18 P10 o110 | K-1210
10
Linia o$wietleniowa napowietrzna
1 |Przewdd AsXSn 2 x 25 mm’ KFK m 30 40 45 38 40 &7 260
2 |S0T21.116 M16x240 ENSTO szt 1 1 2
3 |S0T21.118 M16x200 ENSTO szt 1 1 2
4 |SOT28 ENSTQ szt 1 2 1 4
5 |Tasma stalowa 20=0,4 COT-37.1 ENSTO m 3 3 3 9
6 |Klamerka COT-36 ENSTO m 2 4 2 8
7 |Zacisk odgatezny SL 8.21 z pokrywa izolacyjna ENSTO szt 2 2
8 |Uchwyt odciagowy SO 117.225 ENSTO 521 1 2 1 4
8 |Uchwyt przelotowy 50 130.02 ENSTO szt. 1 1 2
10 |Uchwyt narozny SO 136 ENSTO 1 1
11 |Ostona konca przewodu PK-88.025 ENSTO szt 2 2
12 |Uchwyt dystansowy SO-78.5 ENSTO szt 2 2 4
Mocowanie opraw oswietleniowych
12 |Ostona bezpiecznikowa SV 28.25 ENSTO szt 1 1 1 1 4
13 |Zacisk odgateZny przebijajacy izolacje SL11.118 ENSTO szt 2 2 2 2 B8
14 |Whktadka topikowa gG/2A - frad 1 1 1 1 4
15 |Koncowka AL18 BELOS szt 1 1 1 1 4
16 |Przewdd ALYd 16mm - m 2 2 2 2 8
17 |Przewdd YOY 3x2,5 mm - m 5 5 5 5 20
18 |Opaska PER 15 ENSTO szt. r 2 2 Z 8
18 |Wysiegnik rurowy WR 15001000 BELOS szt 1 1 1 1 4
20 |Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KwW-1 BELOS szt 2 2
21 |Ushwiyt do macowania wysiegnika (glowica) BELOS kpl 1 1
22 |Uchwyt do mocowania wysiegnika UW Il BELOS szt 2 2 4
23 |Cprawa odwietleniowa - lampa LED B0 szt 1 1 1 1 4
Montaz skrzynki SON
24 |Pzewdd 0¥ 10mm - m 20 20
25 |Rura RL 28 - m 16 16
26 |szafa SON (wedtug schematu - rys. nr E-6) - szt 1 1
Ochrona odgromowa + uziemienie ochronne
27 |Ogranicznik przepieé n.n. ASA 0.66/5 BEZPOL st 1 1
28 |Przewdd ALYd S0mm - m 2 2
29 |Sruba M10x25 (komp! BELOS szt 2 2
30 |Koricdowka AISO BELOS szt 1 1
31 |Bednarka FeZn 30x4 - m 15 15
32 |Tasma stalowa 20=0,4 COT-37.1 ENSTO m 6 6
33 |Klamerka COT-36 ENSTO m 6 6
34 |Pret stalowy ocynkowany BELOS szt 4 4
25 |Zacisk uziemiajacy MALICO szt 2 2 4

Dhugode przewodu AsXSn 2x25 L=260m




