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Montaz przewoddw linii oéwietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych w miejscowosci Olszyc
Szlachecki gm. Domanice.
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PGE Dystrybucja 5.4
Oddzial Warszana
Rejon Enervgeivezny Siedlos
(8-110 Siedlce
) - ul. Pilsudskiego 100/102
tel. 0-25 640-25-27 fax. 025 640-26-92

T

Siesdice, dn. 21-03-2016 .

Gmina Domanice
Domanice 52
08-112 Domanice

Nr kontrahenta: S06431

WARUNKI PRZYLACZENIA ¥ 16/R6/04288

dia podmiotu V grupy przytaczeniowsj do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowyim 0.4 kV

sazwa obiekiu przylaczansego do cigci: odwietlenie uliczne (ST1628)
Lokalizacja: Olszyc Szlachecki, gm. Domanice .
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podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20071 w sprawie szczagblowych warunkow

cjonowania systemu clakiroenergetycznege (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zni), w odpowisdzi na wrniosek

ia: 04-03-2016 1., okredla sie nastepujace Warunki przyigczenia:

Miejsce przylaczenia: szyny pradowe W rozdzieini nn.

Misjsce dostarczania energii  elektrycznej stanowiacs jednoczesnie misjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dysirybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: istniejaca tj. zaciski praclowe na wyjsciu

przewodow od szyn pradowych w rozdzielni niskiego napigecia w kierunku instalacji odbiorey .

Moc przytaczeniowa: 3 KWW — zasilania podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrane.

Zakres niezbednych zmian w siaci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Olszye &slachecki 2 [ 6-1628 | do zwigkszonego ohciazenia: nie dotyczy.

5.2. Powigzaniu stacji weditug punktu 5.1 2 sieciz 15 kV: nie dotyezy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4, Wykonaniu przylgeza: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacjl odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] speiniajace] wymogi okreslone

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi

powinny ocdpowiadad budynki | ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690). 2 pézniejszymi zmianami.

Mieisce zainstalowania ukiadu pormiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w isthiejacym miejscu .

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowegc:: i-fazowy

bezposéredni energii czynnej

Rodzaj i usyluowanie zabezpisczenia gidwnego: nadmiarowo-pradowe [przedticznikowe} w cbudowie

przystosowanej do plombowania 253 A w szafce pomiarowej .

Jako system dodatkows] gchrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania W gzasie okreslonym

w chowigzujgeych normach. Uktad pracy sieci zasilajace] 0.4 kV: TN-C.

Wymagany stosunak poboru energii bierngj do czynnej W miejscu dostarczania nie moze byt wiekszy niz tg @ = 0.4.

Poziom zmiennoéci paramstrow techinicznych snergii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego Wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniac bezpieczenstvo uzyikowania. a przeds

wszystkim ochrong przad porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi

i atimosferycznymi wystepujacymi w sieci energatycznej, powstaniem pozard. wybushem i innymi szkodami Wazalkis

prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robat elekiryeznyeh.

Informacie dodatkows:

s warunki przytaczenia 53 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

= tealizacja inwestycj! zwiazanych z przylgczaniem obisktu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowis 0 przytaczenie do sisci dystrybucying]. Realizacja warunkow przyigczenia (W tym
rozpoczecie prac p rojekiowych) wymaga podpisania W okresie waznodci warunkow przytaczenia UMOWY
o przylaczeniz.

« Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja SA. W sakresie warunkéw przyiaczenia izst Punkt Obsiugi
Klienta, nr tel. (25) 640 26 10.

Uwagi dodatkowe: Moc istniejaca wg nr ew. 85237118 Pp=1kW, proj. 4kW, taczna SkW.

7 chwila przebudowy linii nn przez PGE wnioskodawca poniesie koszty dostosowania oswietlenia ulicznego doe

nowych warunkoéw wynikajacych z przebudowy linii.

. Przytaczenie konirahenta po podpisaniu umowy na udostepnienie podpor linii elekiroenergetycznych oraz

dzierzawy elementow instalacji oéwietleniowsj nowo wybudowanych punkiow oswistleniowych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian sianu sie
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wym
akeepiacil Podmiotu Przytgczansgo omaz zmiany umowy o przytaczanis. PGE Dystrybucia S.A.
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MAZOWIECKA
OKAREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 162/ 06 /E | Warszawa. dnia 30 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1.3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1. § 12 pkt I, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Jacek Moscicki
inzynier
urodzony dnia 29 stycznia 1974 roku w Lukowie , syn Stanislawa

; uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0251 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracvinego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczeglowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




BUDOWNICTIVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1KU-QDQ-FFK *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 SiedIce

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Mariusz Moscicki Siedlce, dn. 11.07.2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:

Montaz przewodow linii oéwietlenia ulicznego, montaz opraw oéwietleniowych w miejscowosci

Olszyc Szlachecki gm. Domanice - obreb stacji ,,OLSZYC SZLACHECKI 2” nr 06-1628.

Inwestor: Gmina Domanice, Domanice 52; 08-113 Domanice.
wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.

inz. Mariusz Moscicki
uprawniagia Budowizne MAZ/251/PWOE/06

F ia, sprawdzania projskiow
.J/ i ki ia robotami budewlanyri
w zakresie siedj, instalaci | urzadzet elekirycanych
i g r\puT\r::h bed Pgraniczen.
|




Montaz przewodéw linii o$wietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych w miejscowosci Olszyc
Szlachecki gm. Domanice.

5. IFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat projektu: Montaz przewoddw linii oswietlenia ulicznego, montaz opraw
oéwietleniowych w miejscowosci Olszyc Szlachecki
gm. Domanice.

Adres budowy: Olszyc Szlachecki gm. Domanice — obreb stacji ,,OLSZYC
SZLACHECKI 2" nr 06-1628

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: Gmina Domanice,
Domanice 52, 08-113 Domanice

OPRACOWAL: inZ. Mariusz Moscicki

| do projektovyania, s i projekuow

i kierowrgia robotami dudd vzmymi
. w zakresie sieci, nstalacjjiurzgcren clektryeamych
\ i elektroenergetyerfiych bex ograniczen.

e




Montaz przewoddw linii o$wietlenia ulicznego montaz opraw o$wietleniowych w miejscowosci Olszyc
Szlachecki gm. Domanice.

1.Zakres robot:

- Montaz przewodow oéwietlenia ulicznego,

—  Montaz opraw oswietlenia ulicznego

—  Wymiana zabezpieczenia w skrzynce SON

~  Wykonanie uziemien linii o$wietlenia ulicznego

[

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

—  energetyczna sieé kablowa i napowietrzna nN 0,4 kV i SN 15 kV
budynki mieszkalne i gospodarcze
ulica i wjazdy do posesji

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Zagsrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
objetych opracowaniem, okreslajgce skale i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych ninigjszym opracowaniem moga Wystapi¢ zagrozenia:
- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci laczeniowych i prob po montazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokoéci podczas montazu Osprzgtu i przewodow linii napowietrznej

Uniknigcie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie 7z opracowanym projektem i
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robot nalezy przesirzegac
ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po uprzednim wylaczeniu zasilania, sprawdzeniu
braku napiecia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

- w czasie wykonywania wykopoéw nalezy je oznakowac oraz zabezpieczy¢é w celu ostrzezenia i ochrony 0sob
postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrebie pasa drogowego zachowac szczegolna ostroznosé.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac
budowlanych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac. Wskazac¢ miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni pozna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczefistwom, wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

—  Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po dokonaniu zgloszenia w Zakladowej
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowiazujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce.

—  Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny byé wykonywane w stanie bez napigciowym, po
uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

—  Roboty na placu budowy winny by¢ wykonywane pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami.

—  Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji i
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac wylacznie sprzgt mechaniczny i ochronny technicznie sprawny i
przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

—  Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy nadanym
stanowisku.

—  Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem.

—  Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawea powinien zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym,
trescia uzgodnien branzowych oraz obowiazujacymi normami i przepisami, i w trakcie prowadzonych prac
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.




Montaz przewodéw linii o$wietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych w miejscowosci Olszyc
Szlachecki gm. Domanice.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest montaz przewodu oéwietleniowego wraz z montazem opraw o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Olszyc Szlachecki - zasilenie opraw o$wietlenia ulicznego — o$wietlenie drogi gminnej.

Zakres inwestycji obejmuje:

- montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm” ( obw.1) =327m;
- montaz opraw o$wietleniowych — 6 szt.
- wymiana w skrzynce SON zabezpieczenia S 301 25A —1 szt.

6.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

= warunkow nr 16/R6/04288 z dn. 21.03.2016r.
- prac w terenie

- obowiazujacych przepisow i norm

= uzgodnien branzowych w RE Siedlce

6.3 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:
Gmina Domanice
Domanice 52

08-113 Domanice

6.4 Autor projektu

Projektant:

inz. Mariusz Moscicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektow w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.

Opracowakl:
Radostaw Ambroziak

6.5 Wplyw inwestycji na $Srodowisko naturaine

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia

strefy ochronnej.




Montaz przewoddw linii o$wietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych w miejscowosci Olszyc
Szlachecki gm. Domanice.

6.6 Stan istniejacy — obreb st. tr. ,OLSZYC SZLACHECKI 2* nr 06-1628

W miejscowosci Olszyc Szlachecki , zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego napigcia, wykonana na
podbudowie stupowej z zerdzi o wysokosci 12 m przewodami AsXSn 4x70 mm?, ( istn. przewod oswietleniowy
znajduje sie na obw. nr 2 - zasilana ze stacji transformatorowej ,.OLSZYC SZLACHECKI 2" nr06-1628.
Sterowanie  oéwietleniem ulicznym i pomiar zlokalizowane jest w istniejacej skrzynce SON na stacji
transformatorowej.

SON zasilona jest poprzez roziacznik RBK- 00 w rozdzielni stacyjnej. W roztaczniku zamontowany bezpiecznik
32A

6.7 Stan projektowany —montaZ przewodow linii oéwietleniowej i montaz opraw o$wietlenia ulicznego

SON

Zgodnie z warunkami projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego beda zasilone z istn. SON zlokalizowanej na
stacji transformatorowej ,OLSZYC SZLACHECKI 27 nr 06-1628. Granica stron: zaciski pradowe na wyjsciu
przewod6w od szyn pradowych w rozdzielni nn w kierunku instalacji odbiorcy.

Dokonaé¢ montazu przewodu oéwietleniowego przewodem AsXSn 2x25mm od stacji do slupa nr 1-8.
Zamontowaé oprawy o$wietlenia ulicznego np. typu URBINO 55W prod. LUG (zrédho swiatta LED 55W).
Projektowany przewod montowac z naprezeniem o =425 MPa, na wysokosci 7.7m z uwagi na wytrzymatos¢
stupow naroznych, oprawy o$wietlenia ulicznego montowa¢ na wysokosci 8 m. W projekcie wykonano analize
odlegloéci przewodu oswietleniowego nad droga gminna (W przesle pomiedzy stupem nr 1-7 i 1-8) zachowujac
minimalna odleglos¢ nad droga gminna 6 m, oraz analize obciazenia istniejacych stanowisk stupowych oprawa
oéwictleniowa i przewodem typu AsXSn 2x25mm’.

Na stanowiskach stupowych nr 1_2-1 i 1-8, zamontowa¢ zaciski uziemiajace MALICO. Na stanowisku stupowym
nr 1-8 wraz z zaciskami uziemiajacymi MALICO zamontowaé ochronnik przepigé typu ASA 0,5/10, oraz
wykona¢ uziemienie R<5Q.

W projekcie zastosowano osprzet firmy ENSTO, oraz oprawy drogowe firmy LUG, dopuszcza sig zastosowanie
innych materialow o parametrach przynajmniej réwnowaznych lub lepszych.

Szczegbly dotyczace zakresu prac montazowych zamieszczono na rys. nr E-2, E-3. E-5.

UWAGA:

- projektowane urzadzenia bedace whasno$cia Urzedu Gminy trwale oznakowaé opisem UG (oprawy, przewody,
skrzynki, wysiggniki)

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004, PN-EN-05125, PN-E-05100-1

- Zdemontowane materialy bedace whasnoscia RE Siedlce nalezy przekazac do RE Siedlce
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Montaz przewoddw linii o$wietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych w miejscowosci Olszyc
Szlachecki gm. Domanice.

6.8 Uklad pomiarowy

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie jako bezposredni,
istniejacym jednofazowym licznikiem energii czynnej.
W skrzynce SON wymieni¢ gléwne zabezpieczenie przed licznikowe, S301 C25 A - (istniejace S301 C16 A)

zdemontowac i przekaza¢ do UG Domanice.

6.9 Podstawa prawna dotyczgca montazu urzgdzen oéwietlenia ulicznego na istniejgcych stanowiskach

stlupowych

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z pozn. zm.). Tekst
ujednolicony (Dz. U. z 2013r poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200) zwanej dalej Ustawa. Stan
prawny na 07 stycznia 2015 roku, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegajace na instalowaniu
urzadzen, o$wietlenia ulicznego, na obiektach budowlanych jakimi sg istniejace stupy sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia, nie wymagaja Pozwolenia na Budowg wedlug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie

wymagaja Zgloszenia wiasciwemu organowi wedtug przepisow Art. 30 ust. 1 pkt 2
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Spadki napie¢ i dobdr zabezpieczenia w proj. SON
Zasilenie ze stacji transformatorowej "OLSZYC SZLACHECKI - 2" nr 1628

Obwéd oswietleniowy nr 1.- kier. st. 1-8

Pobor mocy przez jedna oprawe URBINO 55W: 0,055 kW
Pobor mocy przez jedna oprawe OUSc 70: 0,085 kW
Przekroj Diugosé . Pk |liczba
Rodzaj przewodu odcinka Ic:c;:::' opraw Pi Pixkj| lobw
Lp | przewodu: mm?  |nrstupa| sieci [m] P kW] |ogote ]| [kw] ki | kW1 | [A] dU [%)]
1| AsXSn 25 25 1-7 52,00 1 0,055 1 0,055 1 006 | 0,26 0,00
2| AsXSn 25 25 1-6 44,00 1 0,055| 2 0,11 1 | 311 | 0,51 0,00
3| AsXSn25 25 1-5 48,00 1 0,066 3 0,165 1| 017 | 0,77 0,01
4| AsXSn 25 25 1-4 36,00 1 0,055 4 0,22 1 022 1,03 0,01
5| AsXSn 25 25 1-2 102,00 1 0,055 5 0,275 1 028 | 1,29 0,02
6| AsXSn 25 25 SON 45,00 1 0,055| 6 0,33 11033 | 1,54 0,01
Razem: 327 6 0,33 | 1,54 0,05
Diugosc obwodu: 327 m
Liczaba opraw: 6 szt.
cos fi=0,93
Spadek napigcia: 0,05 %

Dobér wktadki bezpiecznikow

10A gG




Spadki napie¢ i dobér zabezpieczenia w proj. SON
Zasilenie ze stacji transformatorowej "OLSZYC SZLACHECKI - 2" nr 06-1628

Obwéd oswietleniowy nr 1.- kier. st. 2-9

Pobor mocy przez jedng oprawe URBINO 55W: 0,055 kW
Pobor mocy przez jedna oprawe OUSc 70: 0,085 kW
Przekroj Dlugosc " Pk |liczba
Rodzaj przewodu odcinka opraw ODf?W Pi Pixkj| Tobw
Lp | przewodu: mm? | nr stupa| sieci [m] [kw] |ogote | [kw] ki | kW1 | [A] dU [%]
1| AsXSn 25 25 2-8 46,00 1 0,085 1 0,085 1 0,09 | 0,40 0,00
2| AsXSn 25 25 2-6 65,00 1 0,085 2 017 1 017 | 0,79 0,01
3| AsXSn 25 25 2-5 31,00 1 0,085| 3 0,255 1] 026 | 1,19 0,01
4] AsXSn 25 25 2-3 68,00 1 0,085 4 0,34 1] 034 | 159 0,02
5| AsXSn 25 25 1 2-1 72,00 1 0,085| 5 0,425 1] 043 | 1,99 0,02
6| AsXSn25 25 SON 10,00 0 0 5 0,425 1| 043 | 1,99 0,00
Razem: 292 5 0,43 1,99 0,06
Diugo$¢ obwodu: 292 m
Liczaba opraw: 5 szt.
cos fi =0,93
Spadek napigcia: 0,06 %

Dobor wktadki bezpiecznikow

10A gG




- Obliczenia wytrzymato$ci stupow

stup linii LnNi— typu N

stup nr 1-8

Zatozenia do obliczen:

Przewody AsXSn 4 x 70 mm’ - 560 daN
Przewod AsXSn 2x25 mm’ — 163 daN
Naciag przewodow linii (Np.) — 723 daN
Obciazenie wiatrem oprawy (Po) —17 daN
a=148°

P, =2N,x cos@) + P, + N, =309 daN

Do obliczen podwieszenia dodatkowego przewodu typu AsXSn 2x25 mm’, przyjeto zaloZenia
zastosowane w katalogu:

wALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH DWUNAPIECOIOWYCH Ssredniego napigcia z przewodami
niepelno izolowanymi 50-120mn?’ i niskiego napiecia z przewodami izolowanyni 25-120 mm® na
serdziach wirowanych” LSNi+ LnNi Tom L

Przewody AsXSn 4 x 70 mm? (Npn) — 560 daN
Wysokos¢ zawieszenia przewodow AsXsn 4x70 mm? (hpn) -9.5m
Przewody AsXSn 2 x 25 mm” (Npo) —213 daN
Wysoko$é zawieszenia przewodow AsXSn 2x25 mm® (hpo) -7,7m
Obciazenie wiatrem oprawy (Po) — 17 daN
Wysokos¢ zawieszenia oprawy (ho) ~-80m

Dla przewodu AsXsn 2x25 mm? przyjeto naprezenie 29 MPa, dla zwisu f=1,5 m. w temp. +40°C.

o=148°

P, =2x% cos% x (Npn x hpn + Npo x hpo)+ P, x ho =3911,9 daNm

o

Z uwagi na dopuszczalne obcigzenie zerdzi 4300 daN, projektowany przewéd oswietlenia ulicznego
typu AsXsn 2x25 mm?, nalezy montowa¢ na wysokosci okolo 7,7 m. Nalezy zachowa¢ jednoczesnie
minimalna odleglo$¢ od drogi gminnej 6,0 m, przy temp. + 40°C.




Zalozenia do obliczen:

Przewody AsXSn 4 x 70 mm® —560 daN
Wysoko$é zawieszenia przewodow AsXsn 4x70 mm” (hpn) -9,5m
Przewéd AsXSn 2x25 mm” (No) -213 daN
Wysoko$¢ zawieszenia przewodow AsXSn 2x25 mm? (hpo) -7,7m
Obciazenie wiatrem oprawy (Po) —17 daN
Wysokosé zawieszenia oprawy (ho) -80m
o=148°

P, =2N, x cos% + P, =3068,8 daNm

obciazenie stupa linia gldwna na wysokosci 9,5 m — (Pu) — 3068,8 daNm

b - i
a‘::’ ? Q\}O
‘awz \ a"
o \
A — _> |

Obcigzenie stupa linia oswietleniowg w jednym kierunku na wysokosci 7,7 m (Puo)
a2=74°

a=sina/2x Pu=29499
b=cosa/2x Pu=38459

Puo = +/(No +b)2 +a’ =3857,7 daNm

7 uwagi na dopuszczalne obciazenie zerdzi 4300 daN, projektowany przewod oswietlenia ulicznego

typu AsXsn 2x25 mm’, nalezy montowaé na wysokosci okolo 7,7 m. Nalezy zachowaé jednoczesnie
minimalna odleglo$¢ od drogi gminnej 6,0 m, przy temp. + 40°C.
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istn. linia nap. nN 0,4 kV - OBW. NR 1
AsXSn 4x70 mm?
+ proj. AsXSn 2x25mm? (os$w) L=327m

istn. linia nap. nN 0,4 kV - OBWOD NR 2
przewodem AsXSn 4x70mm?
+ AsXSn 2x25mm?(osw)
istn. obwéd osw. nr 2;
lobc. =1,99A;
zabezpieczenie obwodu 10 A

Jstn. 24MALICO (UG)
proj. 2kMALICO (ue;

1_2-1

" 22 :
23 ol o) (FEoRN RONK12f175'

proj. obwod osw. nr 1; lobc. = 1,54 A; zabezpieczenie obwodu 10 A

15 ”
aa P-120ZN 0

1-6

- ——— —
= m— |

Za zgodno$e’ zapmJektowmw(‘h
rozwigzan zwhasciwymi przepisani,

nérmamili wspdlczesna wieg g
techniczng CdeWIﬁda ;% dnostka
~istn. inia nap. nN 0,4 kV - OBW. NR 1.# 2 - 2 X AsXSn 4x70 mm? | prajek towd

|P-10,5/4,3

-42-

istn. stacja tr. 15/0,4 kV .
~ nr 06-1628
"OLSZYC SZLACHECKI 2"
TN-C
(SON na zerdzi stacji)

¥ lstn AsXSn 2x25 mm? (ob. 2) + proj. AsXSn 2x25mm? (0b.-1)

i Surawdzono w zakresie zgodnosci z wydanymi
jwarunkami przyiaczenia)‘mbudew -

................... frojekmwane urzgdzenia:.l..ceieeess
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Zuwagami: | L b~

| . istn. Ilma nap nN 0,4 KV -
_przewodem AsXSn 4x70mm?

OBW.NR1

prof. 1 x ASAQ S0
proj. 2%MALICO

{céwletlenie - UG}

R=50

LEGENDA:
- istniejgca linia napowietrzna nN 0,4 kV

® - istniejace stanowiska stupowe

- - istniejaca oprawa o$wietlenia ulicznego
—=r = —— - projektowana linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

' istn, mgé_-ms W O - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego LED 55W
istn. mco
W=- RYSUNEK NIE SLUZY DO WYTYCZANIA PROJEKTOWANYCH
: '-;URZADZEN W TERENIE <20

.~ UKEAD SIECI nN 0,4 KV~ TN-C |
~'¢. ~TRWALE OZNACZYC WELASNOSC URZADZEK BEDACYCH
) __.W{’.ASNOSCiA UG DOMANICE ti. oprawy, wys:@gnlkl SON

G £ e S
OBIEKT /| PRZEDMIOT OFRACCWJ\MA_

R IENMEr SORN e [ e ey ST
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istn. linia nap. nN 0,4 kV - OBWOD NR 2

przewodem AsXSn 4x70mm2

UWAGI:

- UKLAD SIECI nN 0,4 kV - TN-C

- TRWALE OZNACZYC WEASNOSC URZADZEN BEDACYCH
WEASNOSCIA UG DOMANICE tj. oprawy, wysiegniki, SON

istn. 1xXASA 0,66/5

istn. 2xMALICO

2-11
RKK-12/12
_212 R _ ” _210 ki _ z;m.mmwa .
P-12/ZN N P-12/ZN ¢ / istn. linia nap. nN 0,4 kV - OBWOD NR 2
przewodem AsXSn 4x70mm?2
% 245 mwNz + ASXSn 2x25mmz(osw)
istn. obwod osw. nr 1;
g lobc. = 1,99 A; zabezpieczenie
obwodu 10 A
2-7
1P122N
& stn 1_2-1 @
" 2-6 2-5 6xMALICO  2-4 2-3 2-2 RONK-12/17.5
N-12/10 O-12/1 o\n\,/. P-10/ZN P-10/4,3 P-10/ZN = 12
- . - . N-12/4,3
31- MW 37- 31- MW -42- -30-
istr. /J\ _o.§.mx§>r‘_oo
SON ” Mwﬁ.<,m&_,m\_ﬁm_orn_uov
istn. stacja tr. 15/0,4 kY~ ©wetene-v®
nr 06-1628
"OLSZYC SZLACHECKI 2"

TN-C

LEGENDA:

—— —— -istniejaca linia napowietrzna SN 15 kV
- istniejgca linia napowietrzna nN 0,4 kV
— —— — - istniejgca linia kablowa nN 0,4 kV
(¥ x | - istniejace stanowiska stupowe

S - istniejgca oprawa oswietlenia ulicznego
- - projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

N-12/4,3

- projektowana oprawa oswietlenia ulicznego LED 55W
- istn. SON (odrebne opracowanie)

0
(]

%6 15

P-12/2ZN

1-4

proj. 1 x ASA 0,5/10
proj. 2xMALICO
(oswietlenie - UG)
R<5Q

1-9
P-12/ZN
istn. 3xASA 0,66/5
7 N R<5Q
S Istn. 4xMALICO
1-10
K-12/10
istn. linia nap. nN 0,4 kV - OBW. NR 1
AsXSn 4x70 mm?
+ proj. AsXSn 2x25mm? (0sw)
L=327m
proj. obwéd osw. nr 1;
lobc. = 1,54A; zabezpieczenie obwodu 10A
OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA: m@ﬁ@@%@@@

istn. SON na stacji transfomatorowej
1-faz
istn. P=1kW + proj. 4kW
RAZEM P =5 kW,
zabezpieczenie gidéwne = 25A

kier. Siedlce

Olszyc Szlachecki gm. Domanice - Budowa napowietrznej sieci oswietlenia ulicznego.
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nr 06-1628
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Projektant:
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1. Opis techniczny stacji:

Obiekt (nazwa) Olszyc Szlachecki gm. Domanice "OLSZYC SZLACHECKI 2"
Nr staciji 06-1628 ?
Typ stacji STSKp -20/400, 12/12
Napiecie znamionowe Un =15/0,4 [kV/kV]
Prad zwarcia doziemnego (kompensowany) lzd = 15 [A]
Rezystancja wspdlnego uziemienia ochronnego Ru < 25 q
Dotatkowa ochrona od porazen: strona SN UZIEMIANIE
strona nn ZEROWANIE
2. Schemat ideowy
¥ GxE
BWMW - 6A
PBnpV-20
] tr.
. B3kVA
15 kVAr%:ih \/
ALYd 1x240+2x120mm? =) ¢z o665
% ARS-2 400A
| I |
IMPb 250/5A kWh
‘ 5 {d.o,s FS5 5VA | - ] ‘
2 2|
3xS301 B10A
‘ L1, L2, L3 4 x ARS-1 - 250 J |
- + - i 1 hglraniw stron  istn. + 32A
rez. rez, —_—
2l = sz (\ = (| PGELG  Rekoo , 760K |
‘ EEN ‘ éé
o E n E 8
ki R R OE .
g% |za% I8 i
1 gﬁu‘, 28385 3 4 e
8% 8% =
S s
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Uslugi Elektrotechniczne

INWESTOR: Gmina Domanice NR RYSUNKU
Domanice 52 08-113 Domanice
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
Istniejgcy schemat stacji tr. "OLSZYC CKl 2" nr 06-1628
- ]
2ES . AUTO_RSKI BRANZA
inz. Mariusz Moscicki elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w spec). slekiryczne| MAZ251/PYWOEINS
Opracowat: DATA
Radoslaw Ambroziak 07,2016,
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Znam. prad - 630 A
Stopieri ochrony - IP 44
Klasa ochronnosci - I
Korpus i drzwi z poliestru

wzmacnianego widknem szklanym

Material samogasnacy

F—3t—

$301C10A | .ﬁ\
S301CI0A | )

L

: -40- 25
o
[ e e B |
. '_l 1 W e 1 s N Gy | 'o:looroo
° ") 41
| =
ﬁ I°°I°°!£'2
g | I ll L 3F ;na aninuj
@ |[ ] - I:g o _UO 0000}
| [ ST = /) 5?
Lz35 Lz35
DL | dald & 5 B
Wyposa 2 enie: 7 RS w stacja istn. SON
transformatorowej
- wylgcznik S307 C25A - 1 szt. = _—
<| En::z%?ame 2xAsXSn 25 mmw RL 27 \
2ol
.U_é O K;.l
Beggil |
£E2 3 S Zegar sterujacy
L L.1f PCZ 525.5
l T W " ‘
Skrzynka SON: lr ;;1
Znam. napiecie izolacji - 500 V s,

stycznik|ESC 463

2
i ‘

Wybbr pracy

' (sterowanie)

1. automatyczne
2. reczne

7 - proy obwod oswielieniowy - AsXSn 2x25 mm w RL 28
2 - istn. obwod odwietleniowy - AsXSn 2x25 mm w RL 28 I
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PROFIL NAPOWIETRZNEJ LINII nN 0,4 kV i o$wietlenia ulicznego

AsXSn 4x70mm? & =20 MPa
AsXSn 2x25mm? & = 42 5 MPa
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