


Montaz przewoddw oswietlenia ulicznego montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice.
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PGE Dystrybucja S.A.
iy Oddziat Warszawa
Rejon Energetyciny Siedice
08-110 Siedice
P ‘ ; E ul. Pitsudskiego 100/102
tel. 0-25 640-25-27 fax. 0-25 640-26-92

Siedlce, dn. 19-01-2017r.

Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

Nr kontrahenta: T06052

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 17/R600899
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Demanice-Kolonia (ST 06-1602) , gm. Domanice .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 16-01-2017 r., ckresla sie nastepujace
warunki przytaczenia:

1.
2.

W

=

10.

3
12.

Y3,

14,

15.
16.

1.

18.

Miejsce przytaczenia: obw. Nr 1 [06-1602-01].
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pragdowe przewoddéw przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji
odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 3 kW —zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacjl transformatorowej Domanice 2 [ 06-1602 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przytacza: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z poiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON na stupie linii nn .

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy bezpoéredni energii czynnej .

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

16 A w szafce pomiarowej SON .

Jako system dodatkowe]j ochrony od poraien przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.,

Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

*  warunki przytaczenia sg waine 2 |ata od daty ich doreczenia,

* realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

. Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
tel. (025)-640-26-10 .

Uwagi dodatkowe: Moc istniejgca wg nr ew. 65139137 Pp=2kW, proj. 1kW, faczna 3kw.

Whnioskodawca opracuje i uzgodni projekt oswietlenia w RE Siedlce, zdemontuje istniejgce sterowanie o$wietleniem drogowym w stacji

transformatorowej nr 06-1602 oraz wszystkie istniejgce oprawy oswietleniowe zasilane z tej stacji, zainstaluje nowa szafkg SON na

stupie nr 1_2-10 i projektowane oprawy ofwietleniowe.

Z chwilg przebudowy linii nn przez PGE wnioskodawca poniesie koszty dostosowania oswietlenia ulicznego do nowych warunkdw

wynikajgcych z przebudowy linii.

Przytaczenie kontrahenta po podpisaniu umowy na udostepnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen

oswietlenia drogowego.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rizeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego

- ) PGE Dystrybucja S A
oraz zmiany um rzylgczenie. 2 ewa
Y Umowy O przyig Celdzial Warszawa -
R Easag oty czny Siedice

Warunki przytgczenia opracowat:
Borkowski Bogdan
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MAZOWIECKA
OAKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

svgn. akt. MAZ/7131-7132/ 162 / 06 /E ' Warszawa. dnia 50 czerweca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art,
12 ust, | pkt |-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1. § 12 pkt 1. § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378)
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okre¢gowej Izby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Jacek MosScicki
inZynier
urodzony dnia 29 stycznia 1974 roku w Eukowie , svn Stanislawa

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0251 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szcezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek B R
2/ mgr inz. lrena Churska i W&ﬂ/if

3/ mgr inz, Krzysztof Booss /f";f',«/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1A4-IVW-DGP *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 Siedlce

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pamoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Mariusz Moscicki Siedlce, dn. 10.03.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207

poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt techniczny:

Montaz przewodéw oswietlenia ulicznego, montaz opraw o$wietleniowych, montaz skrzynki SON

w miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice — obrgb stacji ,,DOMANICE 2” nr 06-1602.

Inwestor: Gmina Domanice, Domanice 52; (08-113 Domanice.

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

“~____Jpodpis projektanta/




Montaz przewodow oswietlenia ulicznego montaz opraw oéwietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice.

5. IFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Temat projektu: Montaz przewodow oswietlenia ulicznego, montaz opraw

oswietleniowych, montaz skrzynki SON w miejscowosci
Domanice Kolonia gm. Domanice.

Adres budowy: Domanice Kolonia gm. Domanice — obreb stacji ,DOMANICE 2"

nr 06-1602
BRANZA: Elektryczna
INWESTOR: Gmina Domanice,

Domanice 52, 08-113 Domanice

OPRACOWAL: inZ. Mariusz Moscicki

P ratyny

: ¥




Montaz przewoddw o$wietlenia ulicznego montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice.

1.Zakres robot:

— Montaz przewodow oswietlenia ulicznego,

— Montaz opraw oswietlenia ulicznego i skrzynki SON
—  Wykonanie uziemien linii oswietlenia ulicznego

1)

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

energetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nN 0,4 kV i SN 15 kV
budynki mieszkalne i gospodarcze
ulica i wjazdy do posesji

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robdét budowlanych
objetych opracowaniem, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapi¢ zagrozenia:
- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci laczeniowych i préb pomontazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokosci podezas montazu osprzetu i przewoddw linii napowietrznej

Uniknigcie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie zopracowanym projektem i
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegad
ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywa¢ po uprzednim wylaczeniu zasilania, sprawdzeniu
braku napiecia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

- w czasie wykonywania wykopdw nalezy je oznakowac oraz zabezpieczy¢ w celu ostrzezenia i ochrony oscb
postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrgbie pasa drogowego zachowac szczegdlna ostroznosé.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji prac
budowlanych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac. Wskaza¢ miejsca
wystgpowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$Smie

przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni pozna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystepowaniu niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

— Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po dokonaniu zgloszenia w Zakladowej
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowiazujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce.

— Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢é wykonywane w stanie bez napieciowym, po
uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

— Roboty na placu budowy winny by¢ wykonywane pod nadzorem o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji i
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wylacznie sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny i
przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

— Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na danym
stanowisku.

—  Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzgtu zabezpieczajacego przed upadkiem.

— Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien zapozna¢ sie z projektem budowlanym,

trescia uzgodnien branzowych oraz obowiazujacymi normami i przepisami, i w trakcie prowadzonych prac
przestrzegac zawartych w nich zalecen.




Montaz przewoddw oswietlenia ulicznego montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest montaz przewodu oéwietleniowego wraz z montazem opraw oswietlenia ulicznego,
montazem skrzynek SON w miejscowosci Domanice Kolonia - zasilenie opraw os$wietlenia ulicznego —
oswietlenie drogi wewnetrznej, gminnych.

Zakres inwestycji obejmuje:

= montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm’ —260 m.
- montaz opraw o$wietleniowych -7 szt.
- montaz skrzynki SON . —~ 1 szt.

6.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- warunkéw nr 17/R6/00899 z dn. 19.01.2017r.
- prac w terenie

- " obowiazujacych przepiséw i norm

= uzgodnien branzowych w RE Siedlce

6.3 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:
Gmina Domanice
Domanice 52

08-113 Domanice
6.4 Autor projektu

Projektant:

inz. Mariusz Moscicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektow w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.

Opracowak:
Radostaw Ambroziak

6.5 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia

strefy ochronnej.




Montaz przewoddw oéwietlenia ulicznego montaz opraw owietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice.

6.6 Stan istniejacy — obreb st. tr. ,,DOMANICE 2” nr 06-1602

W miejscowoéci Domanice Kolonia , zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego napigcia, wykonana
przewodami; 8xALS0mm’ + 1xAL25mm’*(wzdtuz drogi powiatowej Sielce - Domanice), oraz od stupa nr 1_2-10
w kierunku stupa nr 1-13 przewodami 4xAL35mm’ (brak przewodu o$wietleniowego) i dalej do stupa nr 1-15
przewodem AsXSn 4x50mm? - zasilana ze stacji transformatorowej ,, DOMANICE 2% nr 06-1602.

Demontaz opraw oSwietlenia ulicznego i przewodu IxAL 25mm’,wraz z ukladem sterowania w stacji
transformatorowej — wykonany bedzie w odregbnym opracowaniu — wg warunkéw przylgczenia
nr 17/R6/00897 — kontrahent T06050.

6.7 Stan projektowany —dowieszenie przewodo6w linii oSwietleniowej i montaz opraw o$wietlenia ulicznego

SON

Zgodnie z warunkami projektowane oprawy os$wietlenia ulicznego beda zasilone z projektowanej SON
zlokalizowanej na slupie nr 1_2-10. SON-2 zasili¢ poprzez nawiazanie si¢ do istniejacej linii napowietrznej
wykonanej przewodami AL 4x35mm”.

Granica stron: zaciski pradowe przewoddéw przylacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji
odbiorey.

OSWIETLENIE ULICZNE

Dokona¢ montazu przewodu o$wietleniowego przewodem AsXSn 2x25mm od stacji do stupa nr 1-10 (obwod nr 1
o$wietlenia ulicznego) do stupa nr 1-15. Zamontowac¢ oprawy oswietlenia ulicznego ze Zrodlem $wiatta typu LED
57W. Lampy zamontowaé na wysiegnikach nad linig nN, projektowana dlugos¢ wysiggnika 1,5m.

Projektowany przewod montowac z naprezeniem 6= 42,5 MPa.

Na stanowisku stupowym nr 1-15 zamontowa¢ ochronniki przepig¢ typu ASA 0,5/10, oraz wykona¢ uziemienie
R<5Q (uzupelni¢). Na stanowiskach shipowym nr 1-15, oraz 1 _2-10 zamontowa¢ zaciskam uziemiajace
MALICO. Ponadto na slupie nr 1_2-10 zamontowaé ochronniki przepie¢ ASA 0,5/10 (na zasileniu SON), oraz
wykona¢ uziemienie R<10Q (uzupehic).

W projekcie zastosowano osprzet firmy ENSTO, oraz oprawy drogowe firmy LUG, dopuszcza sig zastosowanie
innych materiatow o parametrach przynajmniej rownowaznych lub lepszych.

Obliczenia parametrow o$wietlenia wykonano w programie DIALux, stosujac dane fotometryczne oprawy
oswietleniowej typu 3932 7 URBINO 24 LED 757 O4.

Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochronnoéci. Przewdd zasilajacy oprawg (w wysiggniku), powinien
by¢ umieszczony w dodatkowej rurze ochronne;j.

UWAGA:

- projektowane urzadzenia bedace wiasnoscia Urzgdu Gminy trwale oznakowac opisem UG (oprawy, przewody,
skrzynki, wysiggniki)

- Calos¢ robdét wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004, PN-EN-05125, PN-E-05100-1
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Montaz przewodow oswietlenia ulicznego montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki SON w
miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice.

6.8 Uklad pomiarowy

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie jako bezposredni,
jednofazowymi licznikami energii czynnej.

Projektowane SON zamontowa¢ na zerdzi stupanr 1_2-10.

W skrzynce SON zamontowac gtowne zabezpieczenie przed licznikowe, S301 C16 A, oraz (zabezpieczenie

obwodu oswietleniowego) nadmiarowo-pradowe 10 A.

6.9 Podstawa prawna dotyczaca montazu urzadzen o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stanowiskach
stupowych

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z pézn. zm.). Tekst
ujednolicony (Dz. U. z 2013r poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200) zwanej dalej Ustawg. Stan
prawny na 07 stycznia 2015 roku. roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegajace na instalowaniu
urzadzen, o$wietlenia ulicznego, na obiektach budowlanych jakimi sa istnigjace stupy sieci elektroenergetyczne;j
niskiego napiecia, nie wymagaja Pozwolenia na Budowe wedlug przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie

wymagaja Zgloszenia wlasciwemu organowi wedlug przepiséw Art. 30 ust. 1 pkt 2.
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Spadki napie¢ i dobdr zabezpieczenia w proj. SON
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 2" nr 06-1602

Obwéd os$wietleniowy - kier. slup nr 1-11

Pobér mocy przez jedng oprawe URBINO 50W: 0,057 kW
Przekroj Diugosc | | Pk |liczba
Rodzaj |przewodu odcinka | 116203 opraw|  pj Pixkj| lobw
Lp | przewodu: mm’> |nr stupal sieci [m] o [kW] ogble [ kW] ki | [kW] [A] dU [%]
1| AsXSn 25 25 1-14 42,00 1 0,057 1 0,057 11006 | 027 0,00
2| AsXSn25 25 1-13 40,00 1 0,057 2 0,114 11011 | 0,53 0,00
3| AsXSn 25 25 1-12 52,00 1 0,057 3 0,171 1] 017 | 0,80 0,01
4| AsXSn 25 25 1-11 50,00 1 0,057 4 0,228 1| 023 | 1,07 0,01
5| AsXSn 25 25 SON 48,00 3 0,171 7 0,399 11040 | 1,87 0,01
Razem: 232 7 0,40 | 1,87 0,03
Diugosc¢ obwodu: 232 m
Liczaba opraw: 7 szt.
cos fi= 0,93
Spadek napiecia: 0,03 %
Dobér wkiadki bezpiecznikow 10A




Domanice Kolonia - o$wietlenie drogi gmminnej

Domanice Kolonia gm. Domanice

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 13.03.2017
Edytor;




Domanice Kolonia - oswietlenie drogi gmminnej -ﬁ D IA I_ux

13.03.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Domanice Kolonia - o$wietlenie drogi gmminnej
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L051.031 3932_7 URBINO 24 LED 757 O4
Karta danych oprawy 4
Ulica 1
Dane planowania 6
Wyniki szczegotowe 6
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 7
Obserwator 2
1zolinie (L) 8
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2




Domanice Kolonia - oswietlenie drogi gmminnej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.03.2017

Domanice Kolonia - oéwietlenie drogi gmminnej / Lista opraw

4 llosc LUG LIGHT FACTORY 130222.5L051.031
3932_7 URBINO 24 LED 757 04
Numer artykutu: 130222.5L051.031
Strumien swietlny (Oprawa): 6000 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE; 100
Kod Flux CIE: 41 76 97 100 100

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym

Wyposazenie: 1 x MODUL LED 5700K (Czynnik

korekcyjny 1.000).

DiIALux 4.13 by DIAL GmbH

katalogu oswietler.

.
Strona 3




Domanice Kolonia - oSwietlenie drogi gmminnej 1 D |A Lux

13.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L051.031 3932_7 URBINO 24 LED 757 04 / Karta
danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 105
oSwietlen.
i / -
o / i
#
A\ ____‘-\\
&0 0°
S
e 15 o 15 3
cd/kim n = 100%
—f - -0
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 76 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




DIALuUX

13.03.2017

Domanice Kolonia - o$wietlenie drogi gmminnej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(1)

- ] ) 4
I:: -i Imo m -

0.00 50.00 m @
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L051.031 3932_7 URBINO 24 LED 757 O4
Strumieri $wietiny (Oprawa): 6000 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 327 cd/kim
Moc opraw: 55.0 W przy 80:: 41 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°:  0.00 cd/kim ey
Odst ep stu pa: 50.000 m W_ka:tdym Kaerur?ku tworzacym podany Ka:t z uo'tnq linig pionowa przy

zainstalowanym i gotowymn do uzytku odwietleniu.

V¥ysa s oiNay (.1): 9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 1.000 m oswietleniowe] G6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.5.

F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




Domanice Kolonia - oswietlenie drogi gmminnej ‘ D IA Lux

13.03.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegétowe
gy 4.00m
T ., 000
0.00 50.00 m
Wspaotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugoséé: 50.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oSwietleniowa: MES (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
L, [ed/m?] uo Ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.40 0.28 7 0.78
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.30 20.35 2040 <15 /
Spelnione/nie spetnione: 4 v 4 X ¥ = 4

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6




Domanice Kolonia - oswietlenie drogi gmminnej ‘ D I A I_ux

13.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

\ /: 0‘57"0-76"\ - 4.00 m
S—— 0.38 0.38 057~ o 75‘5’95ﬁ5 0.76
= e —— - = S
L 1 I ] D-GO
0.00 50.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401

Siatka; 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora; (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.59 0.40 0.28 7
Wartoéci zadane wedtug klasy MES: 20.30 20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: v g e X v

.

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7




Domanice Kolonia - oswietlenie drogi gmminnej ‘ D | A I_ux

13.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2/ Izolinie (L)

0.00

—
= 9\33 5 38.0,38—"‘""__'3557"} ——0.85-_076. __ ] 14-00 m
- e e S 056, _095__—""
0.00 50.00 m

Siatka: 17 x 6 Punkty

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L [cd/m?] uo ul I [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.61 0.41 0.30 7

Wartoséci zadane wedlug klasy MEG6: 20.30 20.35 2040 <15

Spetnione/nie spetnione: Ve f X Ve
F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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istn. linia napowietrzna nN 0,4 kV - OBWOD NR 3

7

przewodem 4xAL 25mm?2 - OBWOD NR 3
przewod 1xAL 25mm?2 (osw.) - do demontazu w odrebnym opracowaniu

w/g warunkdw przytaczenia nr 17/R6/00897, kontrahent: TO6050

istn. linia napowietrzna nN 0,4 kV

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

oswietlenia ulicznego.

Domanice Kolonia gm. Domanice - Montaz przewodéw oswietlenia ulicznego z oprawami

proelbud

Ustugi Elektrotechniczne

proj. R<10Q
(uzupetni¢)

proj. AsXSn 2x25mm (oswietlenie UG)
- ob. nr 1, lobc.=1,87A, zabezpieczenie 10A

istn. 3xASA 0,66/5
proj. 1xASA0,5/10 (UG)
proj. 2xMALICO (UG)

proj. R<5Q
(uzupetnic)
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—ts 5 - istniejgca linia napowietrzna nN 0,4 kV
DN“ o N ¥ x - istniejace stanowiska stupowe
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nDu M - . P-12/ZN — — —— - projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego (dowieszenie przewodu)
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-40- -25-
— 11 i i i 1 __,_i— . caaclnun
| ° s 4 |
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[ [—:i- ; oofod)
ﬁ 1 'l :: cojooioo)
%I i | TL3F o) m—i-oc oo
\ | == = 'lo"oLf
E=—N0F
L UUUL i
Wyposa z ene:
- skrzynka 40x50 z uchwytem do mocowania na sfupie - 1kpl.
- wyigeznik S301 C16A - 1 szt istn.4 2-10
- wylacznik S301 C6A - 1 szt. ol > )
- wylacznik S301C10A - 15zt RKR-TOZNQ.__gancaston  proj SON
- stycznik typu ESC 240 (40A) - 1 szt. B £
- : g ilanie 2xDY 10 RL
g:zefaasz‘r tK 15-1szt oo 0. W L2
- listwa zaciskowa Lz-35 -2 szt <
- lablica licznikowa TL 1F - 1 szt. £ |~ 7 do plombowania
- zegar sterujgcy - 1 szt g g g
w I [own ;
Zegar sterujgecy
CPA 4.0
L-1f
] —_——
Skrzynka SON: r ;;"
Znam. napiecie izolacji - 500 V l__ _g'
Znam. prad - 630 A I_
Stopiesi ochrony - IP 44 5
= 1 o &
Klasa ochronnosci - Il stycznik|[ESC 240 o
Korpus i drzwi z poliestru gl ] HAGER (40A) \0
wzmacnianego widknem szklanym S 301C10 A : :
. ! Wybér pracy
Materiat samogasnacy 52 K ]
1. automatyczne
2. reczne
| 1, - obwdd oswietleniowy - 1XDY 10 mm w RL 28 |
OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Domanice Kolonia gm. Domanice - Montaz przewodéw o$wietlenia ulicznego z oprawami b roe !@ Md
oéwietlenia ulicznego. Uslugi Elektrotechniczne
INWESTOR: Gmiﬂa Domanice NR RYSUNKU
Domanice 52 08-113 Domanice T
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
Projektowany SON na istn. stupie nr 1_2-10
y zess;% :ku;]cﬁas«l . BRANZA
inz. Mariusz Moscicki elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w Specj. elekiryczne) MAZOZS 1 FWOEDS /
Opracowal: \\_,/ DATA
Radostaw Ambroziak ' U1 2017
BrcsCad V13 - licencja nr:
149557
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OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Domanice Kolonia gm. Domanice - Montaz przewodow o$wietlenia ulicznego z oprawami

oswietlenia ulicznego.

proelbud |

Ustugi Elektrotechniczne | |

INWESTOR:

Gmina Domanice
Domanice 52 08-113 Domanice

NR RYSUN% 5

ZAKRES OPRACOWANIA: SkKALA
Przykiad montazu opraw o$wietlenia ulicznego na zerdzi typu ZN
(uktad ptaski przewodb,‘w); Al
ZESPOL AUTORS HUSE Tl &
Pru}:lctanl.- " i _ y PERFRALL BRANZA
inz. Mariusz Moscicki -' \ elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w specj. elekirycznej MAZ251/PWOEIOS !y
Opracowat: \\ J DATA
Radostaw Ambroziak 01.2017r.
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE PROJEKTOWANEJ LINI1 OSWIETLENIOWEJ

Migjscowoic: Domanice Kolonia gm.Domanice - obreb stacji ransformatorawj "DOMANICE 2" nr 06-1602
OBWOD OSWIETLENIOWY NR I

Nr sty a
in. dacfa
Lp. Wyszeregdlnienie Producent | J.m. eanf o 1-100 | fim 1 2-10 | @n J-11 | fmo1-12 | den 1-13 | i 014 | bt 115 | RAZEM
5TSa 20250 RE-12 RER-18 P-10 F-10 RE-16 Nb-18 RE-10
10
Linia oéwistleniowa napowistrzna
1 |Przewdd AsXSn 2 x 25 mm’ KFK m 28 48 50 52 40 42 260
2 (80T 21116 M16x240 ENSTO st 1 1 1 3
3 |S0T 21,116 M16x200 ENSTQ STt 2 1 1 2 [
4 [50T23 ENSTO st Q
5 |Tasma stalowa 20=0.4 COT-371 ENSTO m Q
6 |Klamerka COT-36 ENSTO m a
7 |Zacisk odgakeiny przebijaiacy izolacie SL-24 ENSTO szt 0
8 |Uchwyt odciggowy SO 117.225 ENSTO st 1 Fl 2 1 6
9 |Uchwyt przeiotowy SO 130.02 ENSTO st 1 1 2
10 | Uchwyt narogny SO 136 EMNSTO 1 1
11 | Ostona koca przewodu PK-83.025 ENSTO szt 2 2 4
12 |Uchwyt dystansowy S0-78.5 ENSTO szt 2 2 4
Mocowanie opraw oswietleniowych
12 | Ostona bezpiecznikows SV 18.25 ENSTO st 1 1 1 1 1 1 L T
12 |Zacisk odgale2ny przebijajacy izolacje SL-21.1 ENSTO szt 2 2 2 2 2 2 2 14
14 |Wikradka topikowa 9GR2A - szt 1 1 1 1 1 1 1 T
15 |Kofcowka AL1E BELOS szt 1 1 1 1 1 1 1 T
16 |Przewdd ALYd 16mm = m 2 2 2 2 2 2 2 14
17 | Przewdd YDY 3x2.5 mm - m 4 4 4 4 4 4 4 28
18 |Opaska PER 15 ENSTO szt 2 2 2 2 2 2 2 14
18 |Wysiegnik rurowy WR 1500/1000 BELOS S 1 1 1 1 1 1 1 T
20 | Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy Kiv-1 BELOS st ]
21 | Uchwyt do mocowania wysiggnika UW | BELOS szt 2 2 2 2 2 2 2 14
22 |Uchwyt do mocowania wysiegnika Uw Il BELOS szt a
23 |Oprawa oSwieteniowa + lampa LED LUG st 1 1 1 1 1 1 1 7
Montaz skrzynki SON
24 |Przewdd 2xDY 10mm - m 10 10
25 [RuraRL 28 — m 8 a8
26 |szafa SON - 2 (wedig schematu - rys. nr 5,6) - szt 1 1
Och odg +U i@ ochronne
27 |Ogranicznik przepiet n.n ASA 0.E6/5 BEZPOL szt 1 1 2
28 |Przewdd ALYd S50mm - m 2 2 4
28 |Sruba M10x25 (komplet) BELOS st 2 2 4
30 | Koricowia AIS0 BELOS szt 1 1 2
31 |Bednarka FeZn 30=4 - m 15 15 30
32 |Tasma stalowa 20x0.4 COT-37.1 ENSTO 4l 4 4 a
33 |Kamerka COT-36 ENSTO m 2 2 4
34 | Pret stalowy ocynkowany BELOS st 4 4 a
25 |Zacisk uziemiajacy MALICO szt 2 2 4

Diugosc przewodu AsXSn 225 L=260m




