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PGE Dystrybucja S.A.
B Oddziat Warszawa
h Rejon Energetyczny Siedlce
. 08-110 Siedlce
P‘ ; E ul. Pitsudskiego 100/102
tel. 0-25 640-25-27 fax. 0-25 640-26-92

Siedice, dn, 20-01-2017r.

Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

Nr kentrahenta: T06053

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 17/R600501
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazws obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Domanice-Kolonia, gm. Domanice .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wnicsek z dnia: 16-01-2017 1., okresla sie nastepujace
i warunki przylzczenia:

&
2.

o

oo

10.
9.
12,

13.

14.

15,
is.

Miejsce przytaczenia: 06207204 [6-1601-04].

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorey .

Moc przytgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodza] przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Domanice 1 [ 6-1601 ] do 2wigkszonego obciazenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przytacza: wyposaizyé szafke porniarowa nad ZK 06207204 wg standardéw obowigzujgcych w PGE.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadad budynki i ich

usytuowanie (Dz.U, Nr 75, poz.630), z pSiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoéredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

16 A w szafce pomiarowej .

lako system dodatkowej ochrony od porater przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych normach.

Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poberu energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg d = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energi elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyie] Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, 2 przede wszystkim ochrone

przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosfarycznymi wystepujgeymi w siec

energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

@  warunki przylgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylgczenie do sieci dystrybucyine]. Realizacje warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wainoici warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

®  Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylgczenia jest: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
tel. (025)-640-26-10 .

Uwagi dodatkowe: Mocistniejgca wg nr ew. 65139140 Pp=2kW), proj. SkW, faczna 7kw,

Z chwily przebudowy linii nn przez PGE wnioskodawea poniesie koszty dostosowania oswietlenia ulicznego do nowych warunkéw

wynikajgcych z przebudowy linii.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany 2akresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci 1 jej konfiguracji lub

utrudnieri w budowie urzgdzen. Zmiany wpiywajace na zwiekszenie oplaty za praytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego

oraz zmiany umowy o przyfaczenie, PGE D J SA
"GE Dysirybucia SA.

e - LS < ]
Warunki przylaczenia opracowat: o Enelpct o~
Borkowski Bogdan

o S




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 162 / 06 /E ' Warszawa. dnia 30 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach
zawodowych architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3. art. 13 ust. 1,3 i4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1. § 12 pkt 1, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Jacek Moscicki
inZynier
urodzony dnia 29 stycznia 1974 roku w Lukowie , syn Stanistawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0251 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1A4-IVW-DGP *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 Siedlce

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.




Mariusz Moscicki Siedlce, dn. 23.05.2017 r.
projektant

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:
Budowa sieci energetycinej ponizej 1 kV - kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi i szafqg SOK w miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice
— zasilenie ze stacji tr. ,DOMANICE — 1” nr 06-1601
Inwestor: GMINA DOMANICE Domanice 52, 08-113 Domanice

wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.

v

/podpis projektanta/




Budowa sieci energetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii oSwietlenia ulicznego
— stacja tr. ,DOMANICE 1” nr 06-1601 w miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice
— o$wietlenie drogi powiatowej nr 3635W.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego (oswietlenie drogi powiatowej nr 3635W) —
w miejscowoséci Domanice-Kolonia gm. Domanice — zasilenie z projektowanej szafki SOK - 1. budowa

przylacze zasilajace projektowana SOK - 1 z istniejacego ztacza kablowego nr 06z06349.

- budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego kablem Y AKXS 4x35 mm’ - 1064 m/ 1304 m
= budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami oéwietleniowymi - 44 szt.

- montaz szafki o$wietlenia ulicznego SOK - 1 szt.

- budowa przylacza zasilajacego proj. SOK kablem typu YKY 4x10 mm”* -1m/6m

- demontaz przewodu AL. 25 (o$wietleniowego) -801 m

- demontaz opraw o$wietleniowych (z wysiggnikiem i zabezpieczeniem) - 10 kpl

5.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- warunkow przylaczenia do sieci energetycznej nr 17/R6/00901
- aktualnych map w skali 1:500

= prac w terenie

- obowiazujacych przepiséw i norm

— uzgodnien branzowych w RE Siedlce

5.3 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:

GMINA DOMANICE
Domanice 52
08-113 Domanice

5.4 Autor projektu

Projektant:
inz. Mariusz Moscicki
Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektow w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.




Budowa sieci energetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii oswietlenia ulicznego
— stacja tr. ,DOMANICE 1” nr 06-1601 w miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice
— oswietlenie drogi powiatowej nr 3635W.

5.5 Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko naturalne inie wymaga

wyznaczenia strefy ochronne;j.

5.6 Stan istniejacy — istniejaca linia napowietrzna nN 0,4 kV i o$wietleniowa.

Wzdhuz drogi powiatowej nr 3635W w miejscowosci Domanice-Kolonia zlokalizowana jest napowietrzna
linia energetyczna, zasilana ze stacji transformatorowej typu STSa 20/250 ,,DOMANICE — 17 nr 06-1601.
Obwad nr 1 linii napowietrznej, od stacji transformatorowej do stanowiska slupowego nr 1-12, wykonany jest
przewodami 4xALSOmm’ + IXAL25mm’ (oéw.), od stanowiska stupowego 1-12 do 1-13 przewodami
AsXSndx50mm?. Obwod nr 2 tor dolny linii napowietrznej od stacji transformatorowej do stupa 2 3-4
wykonany jest przewodami AsXSndx50mm’. Obwod nr 3 tor gomy linii napowietrznej od stacji
transformatorowej do stanowiska stupowego nr 3-5/2 wykonany jest przewodami4xALS0mm? + 1XxAL25mm’
(0$w.)

W stacji transformatorowej zamontowany jest uklad pomiarowy i sterowanie istniejacym oswietleniem
ulicznym. Na istniejacej linii napowietrznej zamontowane sg oprawy oswietlenia ulicznego wraz z przewodem
zasilajacym 1XAL25mm’.

Projekt uwzglednia demontaz napowietrznego o§wietlenia ulicznego wraz ze sterowaniem.

Materialy z demontazu bedgce na majatku PGE Dystrybucja S. A. przekaza¢ do magazynu RE Siedlce

i przeprowadzi¢ ich likwidacje.

5.7 Stan projektowany — budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego

Zasilenie projektowanego o$wietlenia kablowego drogi powiatowej wykona¢ z projektowanej SOK
zlokalizowanej przy istniejacym zlaczu kablowym nr 06207204,

Projektowana kablowa linig oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4.

W projekcie przyjeto do obliczen stupy stalowe firmy ,VALMONT” typu Cassiopee PS 4,5m, wysiegniki
dobra¢ zgodnie z rysunkiem E-5. Stosowa¢ fundamenty F100/30. W projekcie przyjeto do obliczen parametrow
oswietlenia ulicznego oprawy firmy LUG typ URBINO 31W, barwa $wiatia 4000K.

Kable YAKXS 4x35mm2 nalezy ulozy¢ na glebokosci 70 cm, na 10 cm warstwie podsypki z piasku.
Na ulozony kabel nasypa¢ 10 cm warstwg piasku, 25 cm warstwe gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ tasma
w kolorze niebieskim i uzupeli¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy
zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0.2m. W miejscach skrzyzowan linii kablowej z istniejacymi badz
projektowanymi urzadzeniami, kabel uklada¢ w rurach ostonowych DVK 75. Przejscie pod wjazdami na
posesje, a takze pod drzewami i w poblizu drzew, wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu (bez wykopowa)

z zastosowaniem rury ostonowej typu SRS 75. Konce rur uszczelnia¢ dlawicami czopowymi.




Budowa sieci energetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii o$wietlenia ulicznego
— stacja tr. ,DOMANICE 1” nr 06-1601 w miejscowosci Domanice Kolonia gm. Domanice
- oSwietlenie drogi powiatowej nr 3635W.

Kabel na calej dhugoéci zaopatrzy¢ w oznaczniki, rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m. Na
oznacznikach umieécié w sposéb trwaty informacje okreslajace:

- nazwe linii

- typ kabla

- napiecie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 weiagnigtym w rure wysiegnika i w otwor stupa,
przewod na calej diugoéei (w stupie i wysiggniku) umiesci¢ w rurze ochronnej. Podtaczenie linii kablowej
z przewodem zasilajacym oprawy, wykona¢ przy pomocy .Jzolacyjnego ztacza kablowego np. firmy SINTUR
z wkladka bezpiecznikowa 2A. Stupy uziemi¢ ( konstrukcje stupa potaczy¢ z bednarka FeZn 25x4).

Stupy stalowe osmiokatne nalezy zamowi¢ wraz z fundamentami prefabrykowanymi F 100/30. Fundamenty
prefabrykowane stupéw montowa¢ w wykopie z gruntem utwardzonym , fundament nalezy zabezpieczyé przed
wilgocia z zewnatrz przez 2-krotne natozenie lepiku na goraco.

Obwéd nr 1 — oéwietlenia ulicznego wyprowadzi¢ w kierunku Domanice z proj. SOK -1. Stupy podtaczac
z wykorzystaniem wszystkich faz (zgodnie ze schematem). Zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowa 10A.
Obwéd nr 2 — oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢ w kierunku Siedlec z proj. SOK. Stupy podiacza¢
z wykorzystaniem wszystkich faz (zgodnie ze schematem). Zabezpieczy¢ wkiadka bezpiecznikowa 10A.
Uwaga:

- Po wykonaniu robét montazowo-budowlanych, wykonaé¢ powykonawcezg inwentaryzacje geodezyjna.

- Caloéé robét wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004

- Caloéé rob6t kablowych i sieci mapowietrznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami PN-76/E-05125 oraz PN-75/E-05100.

- Zlozy¢ do RE Siedlce wniosek o likwidacje materialéw (konto likwidacyjne) , materialy z demontazu
o$wietlenia ulicznego przekazaé na magazyn RE Siedlce.

- W projekeie dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz uzyto w zatozeniach obliczeniowych, pod

warunkiem zachowania réwnowaznych lub lepszych parametrow.

5.8 Stan projektowany — proj. SOK - 1

Projektowana szafke SOK zlokalizowa¢ przy istniejacym zlaczu kablowym nr 06207204, zasilenie wykonaé
kablem YKY 4x10 mm’, od granicy wiasnosci tj. w zlaczu pomiarowym od listwy zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Szafka pomiarowa wykonana wedtug odrgbnego

opracowania.

Z proj. SOK wyprowadzi¢ 2 obwody oswietleniowe — 3 fazowe, (kazdy z odrebnego RBK 00).
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Spadki napieé¢ i dobdr zabezpieczenia w proj. SOK-1
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 1" nr 06-1601

Obwadd oswietleniowy - kier. stup nr 1-1 (Domanice) (L1)

Pobor mocy przez jedng oprawe 31W: 0,035 kW
Przekroj Diugose [ [ Pk [liczba
Rodzaj |Przewodu odcinka ;:fai opraw|  pj Pixkj| lobw
Lp | przewodu: mm®  |nrsiupal sieci [m] kW] |ogote | [kw] ki | [kW] | [A] dU [%]
1] YAKXS 35 35 1-7 75,00 1 0,035| 1 0,035 1] 004 | 0,16 0,00
2| YAKXS 35 35 1-4 92,00 1 0,035 2 0,07 1] 007 | 0,33 0,00
3| YAKXS 35 35 1-1 85,00 1 0,035 3 0,105 1] 011 0,49 0,00
4] YAKXS 35 35 SOK 32,00 1 0,035 4 0,14 1| 014 | 0,65 0,00
Razem: 284 4 014 | 0,65 0,01
Dlugosé obwodu: 284 m
Liczaba opraw: 4 szt
cos fi= 0,93
Spadek napiecia: 0,01 %

Dobér wkiadki bezpiecznikow

10A ¢G




Spadki napiec i dobér zabezpieczenia w proj. SOK-1
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 1" nr 06-1601

Obwad os$wietleniowy - kier. stup nr 1-1 (Domanice) (L2)

Pobér mocy przez jedng oprawe 31W: 0,035 kW

Przekrdj Dtugosé . Pk |liczba
Rodzaj |Przewodu odcinka i opraw Pi Pixkj| lobw
Lp | przewodu: mm? | nr stupa) sieci [m] [kW] |ogote| [kw] kj | kW] | [A] dU [%]
1] YAKXS 35 35 1-8 85,00 1 0,035| 1 0,035 11004 | 0,16 0,00
2| YAKXS 35 35 1-5 90,00 1 0,035 2 0,07 11 007 | 0,33 0,00
3| YAKXS 35 35 1-2 86,00 2 0,07 4 0,14 11 0,14 | 0,65 0,01
4| YAKXS 35 35 SOK 60,00 1 0,035| 5 0,175 1| 018 | 0,82 0,01
Razem: 321 5 0,18 | 0,82 0,02
Dlugos¢ obwodu: 321 m
Liczaba opraw: 5 szt.
cos fi =0,93
Spadek napiecia: 0,02 %

Dobor wkiadki bezpiecznikow 10A gG




Spadki napiec i dobor zabezpieczenia w proj. SOK-1
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 1" nr 06-1601

Obwéd oswietleniowy - kier. stup nr 1-1 (Domanice) (L3)

Pobér mocy przez jedng oprawe 31W: 0,035 kW
Przekroj Diugosc liczb Pk |liczba
Rodzaj |przewodu odcinka c:;fa: opraw|  pj Pixkj| Tobw

Lp | przewodu: mm? |nr stupa| sieci [m ] [kw] | 0gdte [ kW] ki | [kW] [A] du [%]

1] YAKXS 35 35 1-6 91,00 1 0,035 1 0,035 1| 004 | 0,16 0,00

2| YAKXS 35 35 1-3 87,00 2 0,07 3 0,105 1| 0,11 | 0,49 0,00

3| YAKXS 35 35 SOK 88,00 1 0035| 4 0,14 1] 014 | 065 0,01
Razem: 266 4 0,14 | 0,65 0,01
Dtugosé obwodu; 266 m
Liczaba opraw: 4 szt
cos fi=0,93
Spadek napiecia: 0,01 %

Dobor wkiadki bezpiecznikow

10A gG




Spadki napigé i dobor zabezpieczenia w proj. SOK-1
Zasilenie ze stacji transformatorowe] "DOMANICE - 1" nr 068-1601

Obwdd oswietleniowy - kier. stup nr 2-1 (Siedlce) (L1)

Pobor mocy przez jedng oprawe 31W: 0,035 kW
Przekrgj Dtugosc licba Pk |liczba
Rodzaj przewodu odcinka — opraw Pi Pixkj| lobw

L przewodu: mm?>  |nr stupa| sieci [m ] [kw] | ogote [kW] ki | [kW] [A] du [%]
1] YAKXS 35 35 2-28 88,00 1 0,035 1 0,035 1 0,04 0,16 0,00
2| YAKXS 35 35 2-25 84,00 1 0,035 2 0,07 1] 007 ]| 033 0,00
3| YAKXS 35 35 2-22 90,00 1 0,035 3 0,105 11011 | 049 0,00
4| YAKXS 35 35 2-19 93,00 1 0,035 4 0,14 1 0,14 | 0,65 0,01
5| YAKXS 35 356 2-16 87,00 1 0,035 5 0,175 1 0,18 | 0,82 0,01
6| YAKXS 35 35 2-13 91,00 1 0,035 6 0,21 1 0,21 0,98 0,01
7] YAKXS 35 35 2-10 68,00 1 0035| 7 0,245 11025 ] 115 0,01
8| YAKXS 35 35 2-7 88,00 1 0,035 8 0,28 1 0,28 1,31 0,01
9| YAKXS 35 35 2-4 86,00 S 0,035 9 0,315 1 0,32 1,47 0,01

10| YAKXS 356 35 2-1 88,00 1 0,035| 10 0,35 1 0,35 1,64 0,02

11] YAKXS 35 35 SOK 17.00 1 0,035| 11 0,385 1 0,39 1,80 0,00

Razem: 880 11 0,39 1,80 0,09

Dtugosé obwodu: 880 m

Liczaba opraw: 11 szt.

cos fi= 0,93

Spadek napigcia; 0,09 %

Dobér wktadki bezpiecznikow

10A gG




Spadki napigec i dobér zabezpieczenia w proj. SOK-1
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 1" nr 06-1601

Obwdéd oswietleniowy - kier. stup nr 2-1 (Siedlce) (L2)

Pobdr mocy przez jedng oprawe 31W: 0,035 kW

Przekrgj Dilugosc . Pk |liczba
Rodzaj |Przewodu odcinka opraw opraw Pi Pixkj| lobw

Lp | przewodu: mm? | nr stupa| sieci [m ] kwi | 0gdte | [kw ] ki | kW] | [A] du [%]
1| YAKXS 35 35 2-28 81,00 1 0,035 1 0,035 1 0,04 0,16 0,00
2| YAKXS 35 35 2-23 91,00 1 0,035| 2 0,07 11007 | 033 0,00
3| YAKXS 35 35 2-20 93,00 1 0,035| 3 0,105 1] 011 ]| 049 0,01
4| YAKXS 35 35 2-17 89,00 1 0,035| 4 0,14 1] 0,14 | 065 0,01
5| YAKXS 35 35 2-14 91,00 1 0,035| 5 0,175 11018 | 082 0,01
6| YAKXS 35 35 2-11 71,00 1 0,035| B 0,21 11021 ] 098 0,01
7| YAKXS 35 35 2-8 83,00 1 0,035| 7 0,245 1] 025 | 1,15 0,01
8| YAKXS 35 35 2-5 88,00 1 0,035 8 0,28 1 0,28 1,31 0,01
9| YAKXS 35 35 2-2 88,00 1 0,035 9 0,315 1 0,32 1,47 0,01

10| YAKXS 35 35 SOK 46,00 1 0,035 10 0,35 1 0,35 1,64 0,01

Razem: 821 10 0,35 | 1,64 0,08

Diugosc obwodu: 821 m

Liczaba opraw: 10 szt.

cos fi= 0,93

Spadek napiecia: 0,08 %

Dobor wkiadki bezpiecznikow 10A gG




Spadki napiec i dobor zabezpieczenia w proj. SOK-1
Zasilenie ze stacji transformatorowej "DOMANICE - 1" nr 06-1601

Obwéd oswietleniowy - kier. stup nr 2-1 (Siedlce) (L3)

Pobér mocy przez jedng oprawe 31W: 0,035 kW
Przekrgj Diugosc . Pk |liczba
Rodzaj |przewodu odcinka gcf:i opraw|  pj Pixkj| lobw
Lp | przewodu: mm® | nr stupa| sieci [m] P [kw] | ogote [kW] ki | [kW] [ [A] duU [%]
1| YAKXS 35 35 2-27 81,00 1 0,035 1 0,035 1| 0,04 | 0,16 0,00
2| YAKXS 35 35 2-24 90,00 1 0,035 2 0,07 1] 0,07 ] 0,33 0,00
3| YAKXS 35 35 2-21 92,00 1 0,035 3 0,105 1 | 041 0,49 0,01
4| YAKXS 35 35 2-18 91,00 1 0035 4 0,14 1] 0,14 | 0,65 0,01
5| YAKXS 35 35 2-15 89,00 1 0,035| 5 0,175 1] 0,48 | 0,82 0,01
6] YAKXS 35 35 2-12 81,00 1 0,035| 6 0,21 1] 0,21 | 098 0,01
7| YAKXS 35 35 2-9 73,00 1 0,035| 7 0,245 1] 0,256 | 1,15 0,01
8| YAKXS 35 35 2-6 93,00 1 0,035| 8 0,28 1] 0,28 | 1,31 0,01
9] YAKXS 35 35 2-3 84,00 1 0,035| 9 0,315 1| 0,32 1,47 0,01
10| YAKXS 35 35 SOK 76,00 1 0,035 10 0,35 1] 0,35 1,64 0,01
Razem: 850 10 0,35 | 1,64 0,08
Diugosé obwodu: 850 m
Liczaba opraw: 10 szt
cos fi = 0,93
Spadek napiecia: 0,08 %

Dobér wktadki bezpiecznikow

10A G
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Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017

LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Géra faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Przejécie dla pieszych (potudniowe) / Dane planowania

T15.00m
¢ . T 000
-0.13 81.13m
Wspbiczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:581
Oswietlenie przejécia zgodne z PN-76/ E-02032
Wykaz opraw
Nr. | llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021
L 4 3934 4 URBINO 12 LED 740 O3 (1.000) v 3100 31.0
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.051
2| 2 3936 5 URBINO 12 LED 740 06 (1.000) 3100 3100 310

W sumie: 18600W sumie: 18600 186.0

_— N
Strona 3




Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

LUG Light Factory Sp. z 0.0, Edytor
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Géra faks

e-Mail

BLUG

10.04.2017

Michat Newski

Michal.Newski@Iug.com.pl

Przejscie dla pieszych (potudniowe) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T15.00m

® 1747

: ) . T 0.00

-0.13 40.51 81.13m
Skala 1 : 581

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. B By E ! | -
[Ix] [IxX] [Ix] E. e
Powierzchnia ;

1 | obliczeniowa 4 | pionowa 1 3x8 40 24 57 0.603 0.419
A
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Projekt o$wietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017

LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal.Newski@Ilug.com.pl

Przejscie dla pieszych (pélnocne) / Dane planowania

T15.00m
' — 000
0.00 80.08 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:573
Oéwietlenie przejécia zgodne z PN-76/ E-02032
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P W]
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021
. 4 3934_4 URBINO 12 LED 740 O3 (1.000) a100 M S0
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.051
2 2 3936 5 URBINO 12 LED 740 O6 (1.000) 3100 810 &0

W sumie: 18600W sumie: 18600 186.0

Strona 5




Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Przejécie dla pieszych (pélnocne) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T15.00 m
[ O, 1 Tra7
|
. : . T 0.00
0.00 40.51 80.08 m
Skala1: 573
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka Em Ermin E nax il Bua!
[Ix] [Ix] [Ix] Em Em@_{
Powierzchnia >
L | obliczeniowa 1 I prancaa | 3x8 47 29 63 0.620 0.461
b,
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Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski

ul. Gorzowska 11

Telefon

65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal.Newski@Ilug.com.pl

10.04.2017

Cata ulica / Dane planowania

T1718.07n

; ""162,61

140.04 1067.85 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:14419

Wykaz opraw

Nr. | lloéé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
o T AT ez e 4
2| e LGHGHT FACTORY fstzzm stz sk«
5| 4 olel e o o I
¢| @ WSl EAcoRY Sz ov.et e
| 2 [UsHomracToRy sazslistoztseoas
W sumie: 246897 W sumie: 24850
o
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Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

LUG Light Factory Sp. z 0.0.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Géra

ELUG

Edytor Michat Newski
Telefon
faks
e-Mail

Michal.Newski@Ilug.com.pl

10.04.2017

Cata ulica / Lista opraw

9 llos¢

60 llos¢

4 llosé

2 llos¢

2 llosc

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021
3934_4 URBINO 12 LED 740 O3

Numer artykutu: 130222.5L011.021
Strumien swietiny (Oprawa): 3100 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3100 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietler: CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 76 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000, Wysiegnik 1,5m; Stup 4,5m).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.011.021
3934_4 URBINO 12 LED 740 O3

Numer artykutu: 130222.5L011.021
Strumien swietlny (Oprawa): 3100 Im
Strumien éwietiny (Lampy): 3100 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 76 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000, Wysiegnik 1,0m; Stup 4,5m).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.051
3936_5 URBINO 12 LED 740 O6

Numer artykutu: 130222.5L011.051
Strumien $wietiny (Oprawa): 3100 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3100 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oéwietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 82 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000, Wysiegnik 1,5m; Stup 4,5m).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.041.021
3934 2 URBINO 24 LED 740 O3

Numer artykutu: 130222.5L041.021
Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 57.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 76 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000, Wysiegnik 1,5m; Stup 5,5m).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.021
3934 3 URBINO 16 LED 740 O3

Numer artykutu: 130222.5L.131.021
Strumient $wietiny (Oprawa): 4100 Im
Strumien éwietlny (Lampy): 4100 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 76 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000, Wysiegnik 0,5m; Stup 5,5m).

llustracje oswietleri
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje ogwietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietler.

llustracje oswietlen
zZnajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietler.
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LUG Light Factory Sp. z 0.0.

ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Gara

Projekt o$wietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BLUG

Michat Newski

Michal.Newski@lug.com.pl

10.04.2017

Cata ulica /| Oprawy (lista wspéirzednych)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021 3934_4 URBINO 12 LED 740 O3
3100 Im, 31.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000, Wysiegnik 1,5m; Stup 4,5m).

&

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

Z X Y Z
1 199.813 194.041 4.900 20.0 0.0 68.0
2 208.999 216.395 4.900 20.0 0.0 68.0
3 273.379 355.881 4.900 15.0 -0.1 63.4
4 283.908 377.792 4.900 15.0 -0.1 63.4
5 294.600 399.405 4.900 15.0 -0.1 63.4
6 508.181 846.380 4.900 15.0 -0.1 -117.0
7 557.188 946.066 4.900 18.0 -0.1 -117.0
8 567.220 967.859 4.900 15.0 -0.1 -117.0
9 581.628 971.988 4.900 15.0 -0.1 63.0

.
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BLUG

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Goéra faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Cata ulica / Oprawy (lista wspéirzednych)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021 3934_4 URBINO 12 LED 740 O3
3100 Im, 31.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000, Wysiegnik 1,0m; Stup 4,5m).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [’]
X Y Z X Y Z
1 217.819 238.781 4.900 20.0 0.0 68.0
2 304.057 418.220 4.900 15.0 -0.1 63.4
3 314.744 439,751 4.900 15.0 -0.1 63.4
& 325.431 461.220 4.900 15.0 -0.1 63.4
5 336.059 482.514 4.900 15.0 -0.1 63.4
6 346.737 504.001 4.900 15.0 -0.1 63.4
7 357.854 526.414 4,900 15.0 -0.1 63.4
8 368.157 546.925 4.900 15.0 -0.1 63.4
9 378.780 568.457 4.900 15.0 -0.1 63.4
10 389.550 590.006 4.900 156.0 -0.1 63.4
11 400.411 611.393 4.900 15.0 -0.1 63.4
12 409.752 630.062 4.900 15.0 -0.1 63.4
13 420.503 651.526 4,900 15.0 -0.1 63.4
14 428.693 667.695 4.900 15.0 -0.1 63.4
15 440.444 690.988 4.900 15.0 -0.1 63.4
16 451.240 712.472 4.900 15.0 -0.1 63.4
17 461.047 732.169 4.900 15.0 -0.1 63.4
18 471.882 753.542 4.900 15.0 -0.1 63.4
19 482.623 775.066 4.900 15.0 -0.1 63.4
20 495.130 800.099 4.900 15.0 -0.1 63.4
21 505.770 821.631 4.900 15.0 -0.1 63.4
22 513.801 857.923 4.900 15.0 -0.1 -117.0
23 524.113 879.578 4.900 15.0 -0.1 -117.0
24 533.901 899.301 4.900 15.0 -0.1 -117.0
25 546.223 924.629 4.900 15.0 -0.1 -117.0
26 578.679 988.880 4.900 15.0 -0.1 -117.0
27 588.867 1010.483 4.900 15.0 -0.1 -117.0
28 598.649 1030.707 4,900 15.0 -01 -117.0

-
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BLUG

10.04.2017

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michal Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Catla ulica | Oprawy (lista wspéirzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y

29 609.613 1052.153 4.900 15.0 -0.1 -117.0
30 620.140 1073.704 4.900 15.0 -0.1 -117.0
31 630.827 1095.615 4,900 15.0 -0.1 -117.0
32 641.368 1117.069 4.900 15.0 -0.1 -117.0
33 651.928 1138.645 4.900 15.0 -0.1 -117.0
34 661.519 11567.346 4.900 15.0 -0.1 -117.0
35 672.855 1180.551 4.900 15.0 -0.1 -117.0
36 683.456 1201.605 4.900 15.0 =0.1 -117.0
37 696.070 1227.341 4.900 15.0 -0.1 -117.0
38 705.342 1245797 4.900 15.0 -0.1 -117.0
39 714.413 1263.802 4.900 15.0 -0.1 -117.0
40 721.507 1278.245 4.900 15.0 -0.1 -117.0
41 728.767 1292.611 4.8900 15.0 -0.1 -117.0
42 739.357 1314.158 4.900 15.0 -0.1 -117.0
43 750.772 1337.441 4.900 15.0 -0.1 -117.0
44 761.432 1358.986 4,900 15.0 -0.1 -117.0
45 772.060 1380.491 4,900 15.0 -0.1 -117.0
46 782.659 1402.038 4.900 15.0 -0.1 -117.0
47 793.148 1423.656 4.900 15.0 -0.1 -117.0
48 804.402 1446.536 4.900 15.0 -0.1 -117.0
49 815.523 1469.186 4.900 15.0 -0.1 -117.0
50 826.151 1490.763 4.900 15.0 -0.1 -117.0
51 838.270 1516.509 4.900 15.0 -0.1 -117.0
52 848.929 1536.991 4.900 15.0 -0.1 -117.0
53 859.520 1558.497 4.900 15.0 -0.1 -117.0
54 871.328 1582.680 4.900 15.0 -0.1 -117.0
55 881.913 1604.248 4.900 15.0 -0.1 -117.0
56 889.824 1620.062 4.900 15.0 -0.1 -117.0
57 900.162 1641.676 4.900 15.0 -0.1 -117.0
58 910.751 1663.146 4.900 15.0 =0.1 -117.0
59 921.531 1684.729 4.900 15.0 -0.1 -117.0
60 571.775 952.208 4.900 15.0 -0.1 63.0

s
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LUG Light Factory Sp. z ¢.0.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Gora

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Michat Newski

Michal.Newski@lug.com.pl

BLUG

10.04.2017

Cata ulica /| Oprawy (lista wspéirzednych)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.051 3936_5 URBINO 12 LED 740 O6
3100 Im, 31.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000, Wysigegnik 1,5m; Stup 4,5m).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
z Y y 4
1 242991 295.106 4.900 15.0 0.0 -25.0
2 237134 305.317 5.800 15.0 0.0 155.0
3 498.708 808.758 4,900 15.0 0.0 -25.0
4 494.919 818.371 5.800 15.0 0.0 155.0
-y
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BLUG

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michal Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Goéra faks

e-Mail Michal.Newski@Iug.com.pl

Cata ulica | Oprawy (lista wspéirzednych)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.021 3934_2 URBINO 24 LED 740 O3
8200 Im, 57.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000, Wysiggnik 1,5m; Stup 5,5m).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X b Z X Y Z
1 250.463 313.368 5.800 15.0 0.0 65.0
2 261.188 335.096 5.800 15.0 0.0 63.0

&
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BLUG

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Cata ulica / Oprawy (lista wspéirzednych)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.021 3934_3 URBINO 16 LED 740 O3
4100 Im, 39.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000, Wysiegnik 0,5m; Stup 5,5m).

Nr. l Pozycja [m] l Rotacja [°]
X i Z X Y Z
1 228.382 250.408 5.800 15.0 0.0 65.0
2 240.105 280.753 5.800 15.0 0.0 65.0
—a
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LUG Light Factory Sp. z 0.0.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Géra

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017

Edytor Michat Newski
Telefon
faks
e-Mail Michal. Newski@lug.com.pl

Ulica (cze$é poludniowa) / Dane planowania

(Szeroko$é: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 1.600 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosé: 1.600 m)

Wspoétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@
. &
F Y :
(1
—
—
-061m ? H
L | L | in—p
0.00 2400 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021 3934_4 URBINO 12 LED 740 O3

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokoé¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

3100 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej

3100 Im przy 70°%: 514 cd/kim

31.0W przy 80°: 538 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90° 65 cd/kim

24.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
4997 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

4.903 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
-0.574 m oslepiania D.2.

20.0°

1.000 m

Fa
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Projekt oswietlenia drogowego - Domanic

LUG Light Factory Sp. z 0.0.

e-Kolonia

BLUG

10.04.2017

Edytor Michat Newski

ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Géra faks
e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl
Ulica (czesé potudniowa) / Wyniki szczegdétowe
@ To.10m
T7.50
—
# [————————
—>
® To.00
A . , " 160
0.00 2400 m
Wspédtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:215

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 1

Diugo$¢: 24.000 m, Szeroko$é: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] E i [1X]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.76 0.78
Wartosci zadane wedlug klasy: 23.00 2 0.60
Spetnione/nie spetnione: W g &
Y
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Projekt o$wietlenia drogowego - Domanice-

LUG Light Factory Sp. Z 0.0.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Gora

Kolonia

BLU6

10.04.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail Michal. Newski@lug.com.pl

Michat Newski

Ulica (cze$é potudniowa) / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugoéé: 24.000 m, Szerokose¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug kiasy:

Speinione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugoéé: 24.000 m, Szerokosc: 7.500 m
Siatka: 10 x 8 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, (1] E i [
4.42 3.15

2 3.00 >0.60
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly, [cd/im?] uo u - TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.36 0.54 0.49 14 0.46
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 2 0.40 515 /
Spetnione/nie speinione: v W v g e N g
"N
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LUG Light Factory Sp. z 0.0.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Gora

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017

Edytor Michat Newski
Telefon
faks
e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Ulica (cze$é péinocna) / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1
Pas zieleni
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos$¢: 5.150 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokoséé: 1.500 m)
(Szerokosc: 1.500 m)

)
() ™~ i
¥ 3
(1

—

1 1 -203m : H
L L L Jd -

0.00 24.00 m @)
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021 3934_4 URBINO 12 LED 740 O3

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokosé¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugo$é wysiegnika (4):

3100 Im Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowe]

3100 Im przy 70°: 590 cd/kim

31.0W przy 80°: 282 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 26 cd/kim

24000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
4.997 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietieniu.

4.900 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
-2.000 m oslepiania D.3.

15.0°

1.000 m

.
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Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal.Newski@Ilug.com.pl

Ulica (czesé péinocna) / Wyniki szczegdtowe

T5.15m
S——tp
p—m
To.00
@ T-150
L 1 Il i i '300
0.00 2400 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:215
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 24.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [IX] E,in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.27 0.96
Wartosci zadane wedlug klasy: =3.00 = 0.60
Spetnione/nie spetnione: e v g

.
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LUG Light Factory Sp. z 0.0.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Gora

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia % LUG

10.04.2017

Edytor Michal Newski
Telefon
faks
e-Mail Michal.Newski@Ilug.com.pl

Ulica (cze$é pélnocna) / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoéé: 24.000 m, Szerokos¢: 5.150 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug kiasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.39 0.57 0.45 13 0.67
20.30 =20.35 2040 <15 /

v v Y vy Y

e,
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LUG Light Factory Sp. z 0.0.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Gora

Projekt oSwietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017

Edytor Michat Newski
Telefon
faks
e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Ulica z zatoka (cze$é potudniowa) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2

Zatoka autobusowa
Jezdnia 1

Pas zieleni
Chodnik 1

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 1.600 m)
(Szerokos¢: 2.500 m)
(Szeroko$é: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szeroko$é: 1.400 m)
(Szerokosé: 1.600 m)

®

F Y

M

v

i

-y

2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.021 3934_2 URBINO 24 LED 740 O3

T
—
ey
To1em

I | i
' IO.DD ‘24.C:0 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 6200 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 6200 Im
Moc opraw: 57.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 24.000 m

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

5.899 m
5.805m
0.226 m
20.0°

0.500 m

Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 514 cd/klm
przy 80°: 538 cd/kim
przy 90°: 65 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku aéwietleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.0.

.
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ELUG

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. Z 0.0. Edytor Michal Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Ulica z zatoka (cze$é potudniowa) / Wyniki szczegotowe

@ 11.60 m
® T10.00
T7.50
—>
i
To.00
0) T-1.40
" . ; T -3.00
0.00 2400 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:215
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos$¢: 24.000 m, Szerokos¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.89 0.78
Wartoéci zadane wedtug klasy: > 3.00 2 0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Projekt oéwietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. Z 0.0. Edytor Michal Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal Newski@lug.com.pl

Ulica z zatoka (cze$é potudniowa) / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugoéé: 24.000 m, Szerokos¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [I¥] E i [X]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.40 5.64
Wartosci zadane wediug klasy: 2 5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: e <

3 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 24.000 m, Szerokosé: 7.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly, [cd/m?] uo U TH%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.65 0.64 0.62 10  0.54
Wartoéci zadane wedtug klasy: 20.30 20,35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: w v | d v v

4  Pole oszacowania Zatoka autobusowa
Dlugo$é: 24.000 m, Szerokosc: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)
En [IX] uo
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 9.67 0.66
Wartosci zadane wedtug kiasy: 27.50 >0.40
Spetnione/nie spetnione: ~ o
—
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Projekt o$wietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017

LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks
e-Mail Michal. Newski@lug.com.pl

Ulica z zatoka 2 (cze$é potudniowa) / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.600 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zatoka autobusowa (Szerokos¢: 2.500 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.600 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)

(1)

(4%

) J

i F

2

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.131.021 3934_3 URBINO 16 LED 740 O3

—

—

e T 4Mm
0.00 24.00 m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien éwietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokoé¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

4100 Im

4100 Im

39.0W
jednostronnie na dole
24.000 m

5.898 m

5802m

-4.083 m

15.0°

0.500m

N
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LUG

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michal Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Géra faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Ulica z zatoka 2 (cze$é potudniowa) / Wyniki szczegétowe

@ T9.10m
T7.50
—>
—>
@ Too0
@ T-2.50
T 410
0.00 l24.00 m )
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:215
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 24.000 m, Szerokosc: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, (IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.98 2.63
Wartosci zadane wediug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie speinione: < v

.
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BLUG

Projekt o$wietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michal Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Gora faks

e-Mail Michal. Newski@Ilug.com.pl

Ulica z zatoka 2 (cze$¢ potudniowa) / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugoéé: 24.000 m, Szeroko$¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [Ix] E min (X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.65 3.10
Wartoéci zadane wedtug klasy: 23.00 20.60
Spelnione/nie spetnione: o Ve

3 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$é: 24.000 m, Szerokosc: 7.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TIH%) SR
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.34 0.58 0.70 10 0.85
Wartoéci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 20.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: W v of < v

4  Pole oszacowania Zatoka autobusowa
Diugoéé: 24.000 m, Szerokosc: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En (IX] uo
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.57 0.40
Wartosci zadane wediug klasy: 27.50 20.40
Speinione/nie spetnione: v v

.
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LUG Light Factory Sp. z 0.0.

ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Géra

Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

ELUG

10.04.2017

Edytor Michat Newski
Telefon
faks
e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Ulica z zatoka (cze$é podlnocna) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2
Zatoka autobusowa
Jezdnia 1
Zatoka autobusowa
Chodnik 1

(Szerokosé: 1.600 m)
(Szerokos¢: 2.700 m)
(Szerokoéé: 5.150 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.700 m)
(Szerokosé: 1.600 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4
(3) —
T815m
= (1)
_ﬂ
: L-3.00 ot v
—t : +— it
0.00 12.00 24,00 m 2
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.021 3934_4 URBINO 12 LED 740 O3
Strumien $wietiny (Oprawa): 3100 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 580 cd/kim
Moc opraw: 31.0W przy 80°: 282 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 90° 26 cd/kim
Odstep s#upa: 24000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 4997 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos$¢ punktu Swietinego:  4.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.974m oélepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 150°
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m

.

Strona 27



Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Géra faks

e-Mail

BLUG

Michat Newski

Michal Newski@lug.com.pl

10.04.2017

Ulica z zatoka (czeéé péinocna) / Wyniki szczegolowe

@ T945m
@ T7.85
1515
o
-
o/
—>
To.o0
® 'L-z,m
L 4 L I i -430
0.00 2400 m
Wspdétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:215
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 24.000 m, Szerokosé: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E. [Ix] E,.i, (X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.40 2.66
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 21.00
Speinione/nie spetnione: o v
.
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Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michat Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Goéra faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Ulica z zatoka (cze$é polnocna) / Wyniki szczegolowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos$é: 24.000 m, Szeroko$cé: 5.150 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MEG (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cdim?] uo u T %) SR
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.70 0.83 0.78 8 082
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 2 0.35 = 0.40 =15 /
Spetnione/nie spetnione: 2 v f % 4 g

Pole oszacowania Zatoka autobusowa

Diugos$é: 24.000 m, Szerokosc: 2.700 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)

En (4] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12.32 0.44
Wartoéci zadane wedtug klasy: 27.50 =040
Spetnione/nie speinione: f v

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosé: 24.000 m, Szerokosc: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] E min [1X]
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.40 2.76
Wartoéci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00
Speinione/nie spetnione: W " 8

r .
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Projekt oswietlenia drogowego - Domanice-Kolonia

BLUG

10.04.2017
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor Michal Newski
ul. Gorzowska 11 Telefon
65-127 Zielona Géra faks

e-Mail Michal.Newski@lug.com.pl

Ulica z zatokg (cze$é péinocna) /| Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

5

Zatoka autobusowa

Diugosé: 24.000 m, Szerokosé: 2.700 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ep, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12.32 0.44
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 z20.40
Speinione/nie spetnione: v >
—dh
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istn.
Oo-12/ZN
istn. linia napowietrzna nN 0,4 kV - OBWOD NR 3 (T.G) istn. linia napowietrzna nN 0,4 kV - OBWOD NR 1 istn. linia napowietrzna nN 0,4 kV - OBWOD NR 1
przewodem AL 4x50mm?2 +25mm?2 przewodem AL 4x50mm?2 +25mm?2 przewodem AsXSn 4x50mm?
(przewdd oswietleniowy do demontazu) (przewdd oswietleniowy do demontazu) L=52m
L=293m L=508m
istn. linia'napowietrzna nN 0,4 kV - OBWOD NR2 (T.D) 1-111
przewodem AsXSn-4x50mm? P-10/ZN
L=180m
2-3/1
ZK-10/ZN _ren 1-8/1
3-5/3 ZK-10/ZN 1-4/1 ZK-10/ZN
RK-10/ZN 2-4/1p istn. ZK44+TL ZK-10/ZN
_ P-10/zN nr 06207204 ./
z (PGE) .
& z m ___istny¥YAKXS 4x120 (PGE)
5 2 OBWOD NR 4 l_ 1-5/1p 1-7/1p
N —
istn. linia nap. AL 4x50mm W W _ P-10/2N 5| P-10/2N
i i 3 . 2
kier. Domanice 3 3 79T _ A z >
istn. linia nap. AL 4x25mm istn. linia nap. AL 4x25mm > %
istn. linia-nap. AL 4x25mm N g |
_ istn. lini p % W istn. linia napowietrzna AL 4x25mm istn. linia napowietrzna AL 4x50mm
_ istn. 3xASA 3 3 . .
o AR NG onn _ 3 3 kier. Siedlce
P4 o MA“_ 4@' _ 1@ istn. 3xGXo
3-5/2 -35- y X - N _
R 3-5/1 -36+ 1 -42 = -45- 40 A ) ‘# 1 istn. 3xASA
) _ P-10/ZN RNR-10/2N 2_3-1 -40- < -30- 1-1 mzm-.A BN P10/2N 1-4 1-5 o1 1-6 -53- {7 6. —— g —r 30, 110 _46- L@ 621 1-12 h 113 - Rysunek nie stuzy do wytyczania urzadzen w terenie
P-10/ZN P-10/zN RNR-10/ZN BRNR-10/ZN P-10/ZN ZRA0PN 1’8 B ”%NZ ERTOaN 1-11 RK-10/ZN K-10,5/10 - Ukfad sieci - TN-C
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1. Opis techniczny stacji:
Obiekt (nazwa) Domanice Kolonia gm. Domanice "DOMANICE 1"
Nr stagciji 06-1601
Typ stacji STSa -20/250
Napiecie znamionowe Un = 15/0,4 [kV/KV]
Prad zwarcia doziemnego (kompensowany) 1 zd = 15 [A]
Rezystancja wspo6inego uziemienia ochronnego Ru < 25 [q
Dotatkowa ochrona od porazen: strona SN UZIEMIANIE
strona nn ZEROWANIE
2. Schemat ideowy
o S o] I
L — ¥V GXE
BWMW - 10A [
PBnpV-20 |
GzZa 0,66/5
3f [
IMPb 400A/5A kWh
k.05 FS5 5VA
| D— - |
e i3
3xS301 B10A ey
‘ Ty 12, T3 4 x ARS-2 - 400 | ‘
5 i ' .
63a (1) 100a (1| 100a [T\ 63A | s s
4008 50 300A 5 400A T, 00A T | |
‘ PEN T
_ & & istn. 16 i
| TEE  [vE8  pEE [5§ .
tEag IEg& Ea8 |38 nr licznika:
1385 2885 3§wc 480 01434756
’_v - = ‘ zdemontowac stggwanie i po[&ar
o oswietleniem ulicznym

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRAGOWANIA:
Domanice Kolonia gm. Domanice - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - linii ﬁ@ r @@ﬂ @ u d
kablowej oswietlenia drogowego. Ustugi Elektrotechniczne
INWESTOR: Gmina Domanice NR RYSUNKU
Domanice 52 08-113 Domanice =
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
Istniejacy schemat stacji tr. "DOMANICEN]," nr 06-1601 n/d
inZ \ariusz Moscicki
zess:%_ :klgrgﬂsm B E;Ppljws - / l:n"l.n BRANZA
inz. Mariusz Moscicki w - elektryczna
Upr. bud. baz ogr. w spec). elektryczna) MAZI0251/PWOEDE Tt
Opracawal: DATA
Radostaw Ambroziak 05,2017
BricsCad V13 - licencja nr:
TOM - 1 - Projekt Wykonawczy - obreb stacji ir. "DOMANICE-1" nr 06-1601 149557
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projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

kablem typu

YAKXS 4x35 mm + FeZn 25x4

obwod nr 2 - kierunek Siedlce

L =723m / 880m
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ULOZENIE JEDNEGO KABLA

UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH
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UWAGA:

- 45 n

H

- stup stalowy ocynkowany zbiezny o przekroju o$émiokatnym, wysokosé 4,0m, dolna $rednica min. 140mm, wykonany
ze stali gatunku S355 lub wyzszym.
- wyposazony we wneke o wymiarach 95x400mm oraz ptyte podstawy o wymiarach 27 1x27 1mm
- na stupie zamontowac wysiegnik o wymiarach: wysokos¢ 0,5m, wysieg 0,5m do 1,5m z katem nachylenia 15 stopni.
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Demontaz materiatéw z istn sieci oSwietlenia ulicznego

Obiekt: Domanice Kolonia gm. Domanice - stacja tr. "DOMANICE 1 " nr 06-1601

L.p. Nazwa materiatu J.m. llosé Uwagi
1 |Oprawa o$wictleniowa z wysiegnikiem i zabezpieczeniem BNU szt 10
2 |Wyposazenie istn. szafki SON - kompletne szt 1

3 |Przewdd odwietleniowy AL-25mm m 801




Miejscowos¢: Domanice Kolonia gm. Domanice

Obiekt: Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego - OBWOD NR 1 - zasilenie SOK 1 - stacja transformatorowa "DOMANICE 1" nr 06-1601

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Nr stupa / typ stupa

Lp. Wyszczegolnienie Producent |J.m. | UG I-1 UG 1-2 UG 1-3 UG 1-4 UG 1-5 UG 1-5/1 UG 1-5/2 UG 1-6 UG 1-7 UG 1-8 UG 1-9 UG 1-10 UG I-11 "DOMANICE-2" | RAZEM
stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy odrebne opracowanie
Linia oswietleniowa
1 |Dtugosc¢ trasowa kabla m 24 23 23 24 24 25 23 24 29 22 25 13 32 30 341
2 |Rura ostonowa DVK 75 Arot m 6 3 3 4 4 2 22
3 |Rura ostonowa SRS 75 Arot m 6 12 18 14 7 10 15 13 7 4 20 15 141
4 |Czteropalczatka termokurczliwa szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
5 |Kabel YAKXS 4x35mm? KFK m 32 28 28 29 29 35 28 29 34 27 30 18 37 40 424
6 |Bednarka ocynkowana FeZzn25x4 | e m 32 28 28 29 29 35 28 29 34 27 30 18 37 40 424
7 |Pret uziemiajacy GALMAR kpl. 2 2 4
8 |Stup Cassiopee PS 4,5 Valmont | szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 |Wysiegnik ocynkowany 0,5m Valmont | szt. op(::;iar;ie 0
10 |Wysiegnik ocynkowany 1,0m Valmont | szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
11 |Wysiegnik ocynkowany 1,5 m Valmont | szt. 1 1 1 1 1 5
12 |Fundament prefabrykowany do stupa - F=100/30 [ - szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
13 |Folia ostrzegawcza niebieska [ e m 32 28 28 29 29 35 28 29 34 27 30 18 37 40 424
14 |Opaski kablowe informacyjne [ e szt. 8 8 8 8 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 128
Mocowanie opraw oswietleniowych
15 |lzolacyjne ztgcze kablowe z podstawg bezpiecznikowg 25A SINTUR | szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16 |Wkifadka topikowa gG/2A - szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 |Przewéd YDY 3x2,5 mm - m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 odrebne 104
18 [Peszel - rura ochronna fi 22 m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 opracowanie 104
19 |Oprawa oswietleniowa 31W optyka O3 LUG szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 |Oprawa oswietleniowa 31W optyka O6 LUG szt. 1 1




Miejscowos¢: Domanice Kolonia gm. Mokobody

Obiekt: Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego - OBWOD NR 2 - zasilenie SOK 1 - stacja transformatorowa "DOMANICE 1" nr 06-1601

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Nr stupa / typ stupa
Lp. Wyszczegolnienie Producent | J.m. | UG 2-1 UG 2-2 UG 2-3 UG 2-4 UG 2-5 UG 2-6 UG 2-7 UG 2-8 UG 2-9 UG 2-10 UG 2-11 UG 2-12 UG 2-13 UG 2-14 UG 2-15 UG 2-16 UG 2-17 UG 2-18 UG 2-19 UG 2-20 UG 2-21 UG 2-22 UG 2-23 UG 2-24 UG 2-25 UG 2-26 UG 2-27 UG 2-28 UG 2-29 UG 2-30 UG 2-31 RAZEM
stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy
Linia oswietleniowa

1 |Dtugos$c¢ trasowa kabla m 10 24 25 24 24 21 26 26 26 21 21 16 16 24 26 26 24 24 24 26 26 26 26 25 24 27 24 18 24 24 25 723

2 |Rura ostonowa DVK 75 Arot m 6 3 6 15 8 2 7 2 9 6 10 74

3 |Rura ostonowa SRS 75 Arot m 3 6 8 6 6 8 3 6 3 9 10 8 3 14 10 3 10 3 119

4 |Czteropalczatka termokurczliwa szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

5 |Kabel YAKXS 4x35mm? KFK m 17 29 30 29 29 26 31 31 31 26 26 21 21 29 31 31 29 29 29 31 31 31 31 30 29 32 29 23 29 29 30 880

6 |Bednarka ocynkowana FeZzn25x4 | e m 17 29 30 29 29 26 31 31 31 26 26 21 21 29 31 31 29 29 29 31 31 31 31 30 29 32 29 23 29 29 30 880

7 |Pret uziemiajacy GALMAR kpl. 2 2
8 |Stup Cassiopee PS 4,5 Valmont | szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
9 |Wysiegnik ocynkowany 0,5m Valmont | szt. 0
10 |Wysiegnik ocynkowany 1,0m Valmont | szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
11 |Wysiegnik ocynkowany 1,5 m Valmont | szt. 0
12 |Fundament prefabrykowany do stupa - F=100/30 [ - szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
13 |Folia ostrzegawcza niebieska [ e m 17 29 30 29 29 26 31 31 31 26 26 21 21 29 31 31 29 29 29 31 31 31 31 30 29 32 29 23 29 29 30 880
14 |Opaski kablowe informacyjne [ - szt. 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 306

Mocowanie opraw oswietleniowych

15 |lzolacyjne ztacze kablowe z podstawg bezpiecznikowg 25A SINTUR | szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
16 |Wkiadka topikowa gG/2A -- szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
17 |Przewéd YDY 3x2,5 mm -- m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 248
18 [Peszel - rura ochronna fi 22 m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 248
19 |Oprawa oswietleniowa 31W optyka O3 LUG szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
20 |Oprawa oswietleniowa 31W optyka O6 LUG szt.




ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Obiekt: Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego - zasilenie SOK 1 - stacja
transformatorowa "DOMANICE 1" nr 06-1601

Miejscowosé: Domanice Kolonia gm. Domanice

Lp. Wyszczegolnienie Jom. Tlos¢
SOK -1
1 |Szafka SOK z fundamentem (wg schematu) szt. 1
2 |Przewdd YKY 4x10 m 6
3 |Bezpiecznik WT-0 10 A szt. 6
4 |oznaczniki na kabel szt. 5
5 |Folia niebieska m 3
6 |rura RL37 m 2




Zestawienie obiektow do budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego
Domanice gm. Domanice

oswietlenie uliczne - SOK - 1

Numer SRS DVK sposob

Lp. | obiektu Rodzaj przeszkody 75 75 wykonania

1 2 3 4 5 6

OBWOD NR 1

1 OB-1 telefon 2,00 wykop otwarty
2 0OB-2 droga asfaltowa 12,00 przecisk

3 0OB-3 drzewo 3,00 przecisk

4 OB-4 drzewo 3,00 przecisk

5 OB-5 wijazd 6,00 przecisk

6 OB-6 telefon 4,00 wykop otwarty
7 OB-7 drzewo 3,00 przecisk

8 OB-8 wijazd / drzewo 8,00 przecisk

9 OB-9 drzewo 4,00 przecisk

10 OB-10 wodociag 2,00 wyKop otwarty
11 0B-11 wijazd 7,00 przecisk

12 0B-12 kanalizacja 2,00 wykop otwarty
13 OB-13 drzewo 2,00 przecisk

14 0B-14 wijazd 9,00 przecisk

15 0B-15 drzewo 2,00 przecisk

16 OB-16 wjazd 15,00 przecisk

17 0B-17 kanalizacja 3,00 wykop otwarty
18 OB-18 drzewo 2,00 przecisk

19 0B-19 wjazd 8,00 przecisk

20 0OB-19a droga asfaltowa / chodnik 12,00 przecisk

21 0OB-1%b drzewo 2,00 przecisk

22 OB-19¢ wijazd 7,00 przecisk

23 0OB-20 drzewo / wjazd 9,00 przecisk

24 0B-21 drzewo 2,00 przecisk

25 0B-22 wijazd 5,00 przecisk

26 0OB-23 drzewo 2,00 przecisk

27 OB-24 wijazd 6,00 przecisk

28 OB-25 drzewo / wjazd 6,00 przecisk

29 OB-26 drzewo / wjazd 6,00 przecisk

30 OB-27 kanalizacja 3,00 wykop otwarty
31 OB-28 wjazd 6,00 wykop otwarty

Razem: 141,00 22,00




Zestawienie obiektéw do budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego
Domanice gm. Domanice

oswietlenie uliczne - SOK -1
Numer SR S DV K Spo sGb
obiektu Rodzaj przeszkody 75 75 wykonania
2 3 4 5 6
OBWOD NR 2

1 0B-29 wijazd 6,00 wykop otwarty
2 OB-30 kabel eN 3,00 wykop otwarty
3 0B-31 kanalizacja / wjazd 6,00 wykop otwarty
4 0B-32 wodociag / wjazd 3,00 przecisk
5 0B-33 kanalizacja / wjazd 6,00 przecisk
6 0B-34 kanalizacja / wjazd 8,00 przecisk
7 0B-35 wodociag / kanalizacja / wjazd 9,00 wykop otwarty
8 0B-36 wjazd 6,00 wykop otwarty
9 0B-37 wjazd 6,00 wykop otwarty
10 0OB-38 kanalizacja 2,00 wykop otwarty
11 0B-39 wjazd 6,00 przecisk
12 0B-40 wjazd 6,00 przecisk
13 0OB-41 wijazd 8,00 przecisk
14 0B-42 kanalizacja 2,00 wykop otwarty
15 0B-43 wijazd 7,00 wykop otwarty
16 OB-44 drzewo 3,00 przecisk
17 0B-45 kanalizacja 2,00 wykop otwarty
18 0OB-46 wjazd 6,00 przecisk
19 0B-47 drzewo 3,00 przecisk
20 OB-48 wijazd 6,00 wykop otwarty
21 0B-49 kanalizacja 3,00 wykop otwarty
22 OB-50 wijazd 6,00 przecisk
23 0OB-51 drzewo 3,00 przecisk
24 0B-52 drzewo / wjazd 10,00 przecisk
25 0B-53 wijazd 8,00 przecisk
26 0B-54 wijazd 6,00 wykop otwarty
27 OB-55 wjazd 7,00 wykop otwarty
28 0B-56 wodociag 3,00 wykop otwarty
29 0OB-57 drzewo 3,00 przecisk
3 0B-58 drzewo / wjazd 11,00 przecisk
31 0OB-59 drzewo 3,00 przecisk
3 0B-60 wjazd 10,00 przecisk
33 0B-61 drzewo 3,00 przecisk
34 0B-62 droga asfaltowa 10,00 przecisk
35 0OB-63 drzewo 3,00 przecisk

Razem: 119,00 74,00




