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GMINY DoManicy

Nr GPKOC.7341/18./124 Domanice 12.07.2014r.

‘ STARORTWO PUWIATOWE
| w SIRDLCACH

: DECYZJANR 18.2014 Wydrial Brdewnictws

O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1,2 i 4 art. 61 ust. 1 oraz art. 64 ust. | ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p6zn.
zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 roku — kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6Zniejszymi zmianami)

ustalam
na rzecz GMINY DOMANICE
08 - 113 Domanice, Domanice 52
warunki zabudowy
dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego
na budynek éwietlicy wiejskiej, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 1117, 1121/1 i 112172

polozonych we wsi Domanice, gmina Domanice.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

1) Zabudowa ustugowa — Swietlica wiejska

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odr¢bnych:
1) Warunki i wymagania odno$nie tadu przestrzennego:
a) projektowang inwestycje nalezy zlokalizowaé w granicach okreslonych w zataczniku nr 1
do decyzji literami ABCD-A,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy — bez zmiany,
¢) liczba kondygnacji, szeroko$¢ elewacji frontowej, wysokos¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej, geometria dachu, wysokosé kalenicy dachu — bez zmiany,
d) intensywno$¢ wykorzystania terenu —do 0,25
e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25 % powierzchni dziatki.
Przepisy szczegolne:
- — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
2 2012 r. poz. 647 z p6zn. zm.),
— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pdzn. zm.),



— ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2013r., poz. '
260 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (E,TAHUL{J@,&:QWOWE
2002r Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.). @ giuhLCACH

w"mﬂj Pudownictws

2) Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

a) w trakcie prac budowlanych Inwestor jest obowiazany uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.- Dz. U. z 2013r. , poz. 1232),
b) przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicy obszaréw objgtych szczegblnymi
formami ochrony przyrody,
¢) zamierzona inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.
Przepisy szczegdlne:
— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r.
poz. 1232), |
— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 165 ),
— rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z2010r. Nr 213, poz.1397 z p6zn. zm. ).
3) Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej

a) na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkow ani obiekty débr kultury wspbtczesnej.
Przepisy szczegélne:
— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pozin. zm.).
4) Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w energig elektryczng — z istniejacego przytgcza elektroenergetycznego,

b) zaopatrzenie w wode — z sieci gminnej z istniejacego przylacza,

¢) odprowadzanie $ciekéw bytowych — do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przytacze,

d) . nalezy zapewni¢ w granicach terenu objetego inwestycja miejsce do czasowego gromadzenia
odpadéw stalych oraz zapewni¢ ich odbiér przez uprawnione podmioty gospodarcze —
zgodnie z regulaminem Gminy Domanice w sprawie utrzymania czystosci i porzadku w
gminie Domanice,

¢) odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowo — na teren wiasny,

f) obsluga komunikacyjna z drogi publicznej powiatowej poprzez istniejacy zjazd,

g) min. 4 miejsca parkingowe nalezy zabezpieczy¢ w granicy wiasnej dziaiki.

5) Ochrony intereséw 0séb trzecich



a) inwestycj¢ nalezy projektowa¢ i budowaé w sposéb zapewniajacy uzasadnione interesy os6b

trzecich poprzez ochrong przed:

pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej i mozliwosci korzymiﬁlmmm“
w BIBLLCACHE

infrastruktury technicznej, .
dzia} Budownictwa

— pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeri na staly pobytw zi,
— ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne i
promieniowanie,
— zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
6) Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
— nie dotyczy.
3. Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odregbnych
a) inwestyci¢ nalezy uzytkowa¢é w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem i
rozprzestrzenianiem sig¢ pozaru zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719).
4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace inwestycji okreslono na mapie w sali 1:1000 pozyskanej z panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
5. Wyniki analizy
Wyniki analizy funkcji oraz zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pézn. zm.) skladajace si¢ z czesci tekstowej i
graficznej stanowia zataczniki nr 2 i nr 3 do decyzji.

UZASADNIENIE

Whniosek Gminy Domanice, 08 — 113 Domanice, Domanice 52 dotyczy ustalenia warunkéw
zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania istnigjacego budynku
mieszkalnego na budynek swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 1117, 1121/1 i
\\} IZl@}potomnych we wsi Domanice, gmina Domanice.

Zgodnie z art. 61 § 4 KPA strony zostaly powiadomione o wszczgciu postgpowania celem zapoznania
sig z zebranymi materialami i zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
W ustalonym terminie strony nie wniosty zastrzezen.
Dokonano analizy zagospodarowania terenu i jego zabudowy i stwierdzono, ze przedmiotowa
inwestycja speinia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2012r. poz. 647 z p62n. zm.)

— nowa funkcja budynku, po zmianie sposobu uzytkowania jest kontynuacja sposobu

zagospodarowania dzialek polozonych w sasiedztwie,
3
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- dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej, STAROSTWO PUWIATOWE

— istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlane%o}yw 52&:;;; ﬁﬁﬁl
— przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na

cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pozn. zm.) projekt decyzji zostal uzgodniony ze
Starosta Siedleckim oraz Zarzadem Drég Powiatowych w Siedlcach,

Wobec faktu spetnienia warunkéw wynikajacych z art. 61 ust. 1 cyt. wyzej ustawy, warunkéw
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz uzyskania pozytywnego uzgodnienia orzeczono jak w
sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t;.
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pdin. zm.), niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do
terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw pohiesionych w zwigzku z otrzymang
decyzja o warunkach zabudowy.

2. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowg jest wykazanie prawa wiasnosci terenu objgtego
wnioskiem.

3. Wygasniecie decyzji stwierdza zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 w/w ustawy organ, ktory ja wydat
jezeli: inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe dla tego terenu uchwalono plan
miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, o ile nie zostata wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budoweg.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Siedlcach
ul. Pilsudskiego 38, za posrednictwem Wdjta Gminy Domanice w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.

Zalgczniki :
— zalgceznik nr 1 — zatgcznik graficzny do decyzji
— zafgcznik nr 2 —czes¢ tekstowa analizy Y/

— zalacznik nr 3 — czes¢ graficzna analizy

Decyzje przygotowata:
Maria Wrébel

upr. urb. Nr 395/88 . -
. Decyzja ninigjsza na skutek niszaskarzenia
Cztonek Okregowej [zby W przawiézianym tarminie stafa sie

Urhanisttw Ne WA-235 prawomocna i podiega wykonaniu.
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Oi fl_"-_' i)(; (& \"?‘F’r ~ Zatacznik Nr 2
do decyzji Nr 18/2014
zdnia 12.07.2014
ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

OTACZAJACEGO TEREN PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIALKACH NR

EWID. 1117, 1121/111121/2 POLOZONYCH WE WSI DOMANICE, GMINMWMWIATOWE

w SIEDLCACH
Wydadal Rudownictwa

1. Podstawa prawna opracowania analizy:

Analiza niniejsza przeprowadzona jest na podstawie art. 61 ust. | i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 pdin. zm.) z
uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

2. Informacje dotyczg ~e terenu inwestycji .
- dzialka objeta wnioskiem jest polozona w terenach zabudowy ustugowej, zagrodowej i
zabudowy jednorodzinnej,
- dzialka jest zabudowana: przedszkole, budynek mieszkalny,
- dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej,

- istniejace uzbrojenie — przylacza: wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

3. Rodzaj planowanej inwestycji
Na dzialce projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na

budynek swietlicy wiejskiej przeznaczonej na cele kulturalno - oswiatowe.

4, Inwestor

Gmina Domanice Domanice 52, 08 - 113 Domanice.

5. Wyznaczenie obszaru analizowanego

Granice obszaru analizowénego oznaczono na kopii mapy zasadniczej w sali 1:1000 pozyskanej z
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiacej zatacznik nr 3 do decyzj:.

6. Analiza funkeji i cech zabudowy w obszarze analizowanym

a) funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu .

W obszarze analizowanym jest zlokalizowana zabudowa ustugowa ( przedszkole, skiep ) oraz
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania stanowi
kontynuacje funkcji.

W zwigzku z tym, ze projektowana inwestycja nie dotyczy nowej zabudowy tylko zmiany sposobu
uzytkowania istniejagcego budynku nie przeprowadza si¢ analizy dotyczacej linii zabudowy,
szerokosci elewacji frontowej, wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej oraz geometrii

dachu, stosownie do § 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w

1



sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U, %%N@ﬁ&wmg“
" ¥
poz. 1588). w SIEDLCACH

udovwnietwa
7. Dostep do drogi publicznej Wydzia} B

Dziatka obj¢ta wnioskiem i dziatki w obszarze analizowanym maja bezposredni dostep do drogi

publicznej powiatowej.
8. Motiliwo§¢ uzbrojenia

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w zasiegu istniejacej sieci infrastruktury technicznej tj.: sieci

kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i wodociggowe;j.

9. Zgodno$é z przepisami odrebnymi
- zamierzona inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz.1397)
- na terenie inwestycji ani jej bezpoSrednim sasiedztwie nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw ani obiekty débr kultury wspotczesne;.
10. Zgoda na zmiang¢ przeznaczenia
Zgodnie z ustaws z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (tekst jednolity - Dz.
U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pdzn. zm.) , przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, poniewaz sa to grunty oznaczone symbolem ,,
Bi”,RIvbiR V.
WYNIKI ANALIZY
1) W obszarze analizowanym zachowano istniejaca funkcje zabudowy.
2) Linia zabudowy pozostaje bez zmiany.
3) Inwestycja jest zgodna z przepisami odr¢bnymi.
4) Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele

nierolnicze.
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PGE Obrét S.A. Oddzial z siedziba w Warszawie
04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
fax: 22 512 15 36
. emalil: bok.obrotwar@gkpge.pl; www.zewt.pge-obrot.pl

NR | 1A4/1601/2011//65139167 STAROSTWC pﬁw]mWE
w SIEDLCACH
zowarts wdniu | 01092011 pomiedzy: Wydzial Bodownlictwa
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:\... seria i nr dowodu 080bisiego PESEL/REGON NIP
1. 821-255-15-T1
seria i nr dowodu osobistego PESEL NIP
2"'.
"1} JERZY ZABLOCK:. PESEL

Adres zamissziania‘siedziby przedsi¢biorcy
08-113 DOMANICE 52

E-maid telefon kontaktowy
2563129 82
s Adres do korespondencii: " tak jak wyzej: zgodnie z danymi ponizej:
08-113 DOMANICE 52
kalefon kontakiowy E-mail
256312982
2walym dalej Odblores,

PGE_M S.A. (adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszow), zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XI| Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, kapitat zakladowy 494 862 600
Zotych w calodci wplacony, reprezentowana przez:

imig i nazwisko/ stanowisko

1) Lucyna Matlacz

T dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa z dnia a‘l:ﬁﬁ-:'lﬁ@— roku

19,01, 3077

Zwang dalej Sprzedawcy.

Wair zstwierdzony Uchwals z dnia 11.03.2011 r. 2 pddniejszymi zmianami
Nr umowy 1A/1601/2011//65139167



Przedmiotem umowy jest Swiadczenie przez Sprzedawce na rzecz Odbiorcy usiugi kompleksowej, polegajacej na sprzedary enerpi elekirycznej oraz zapewnieniy
$wiadezenia ustugl jej dystrybuc]i, Hacel

Sprzedawca o$wiadcza, Ze posiada zawarta umowg o $wiadczenie uslug dystrybucjl z Operatorem Systemu Dystrybucyinego (OSD), kidrego funkciy peini PGE
Dystrybucja S.A., z ktérej wynika, Ze Sprzedawca jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. Stosownie do postanowier przywolanaj umowy zawanej pomigdzy OSD
a Sprzedawcg, OSD zobowigzat sie do Swiadczenia ustug dystrybucji energil elektryczne], poprzez transport energii elektryczne] sieciami dystrybucyjmymi, w celu jej
dostarczania edbiorcom przylaczonym do siecl OSD.

Ustuga kompleksowa bedzie éwiadczona do PPE okreslonego w Warunkach éwiadczenia usiug kompleksowych stanowigcych Zalaconik Nr 1 do Umowy. -
Odbiorca kupuje energlg w lloécl pozwalajace] na zaspokojenie wlasnych potrzeb. lloéé zakupione] energii bgdzie ustalana wediug wskazad ukdadu pomiarowo- =

rozliczeniowago,
Strony postanawlaja, ze podmiotem odpowledzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. § mole recid wykonywanie obowizkdw w zalress

przedawca
bilansowania handlowego Odblorcy Innemu podmiotowi. Niezbilansowana energia elektryczna bedzie okreélana i rozliczana wediug rzeczywidcie pobransj energi
elekirycznej oraz standardowego profilu zuzycla.
Wysokoéé bonifikaty za niedotrzymanie standarddw jakociowych energii elektrycznej oraz obstugi Odbiorcéw jest okredlona w Reguiaminis wykonywania umbw
kompleksowych. ' :

pee N

Strony zgodnie ustalaja, e niniejsza umowa obowigzuje
c) daty odczytu uktadu pomniarowo-rozliczeniowego *.
| zawarta Jest na czas: nieckreslony

Strony zgodnie ustalajg, ze jako podstawe do rozpoczecia rozliczer, w oparciu o niniejsza Umowe, przyjmuje si¢ wskazania ukiadu pomiarowo-roziCzeniowego zgodnie 2
warunkami okredlonymi w Warunkach éwiadczenia ustug kompleksowych.

Odbiorca wyraZa / nie wyraza® zgody na kontaktowanie sie Sprzedawcy z Odbiorcq telefonicznie.

Odbiorca wyraza / nie wyraza® zgody na kontaktowanie si@ Sprzedawcy z Odblorca droga elektroniczna, na wskazany adres poczty elekironicznej.

Sprzedawca Informuje Odbiorce, 2e administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest PGE Obrdd SA. W celu realizaci Umowy dane 53 udosijprians
Operatorowi Systemy Dystrybucyjnego, a takie podmiotom §wiadczacym na rzecz Sprzedawcy ushugi w zakresie dochodzenia nalednodci oraz wystawiania i dostarczania
korespondenc]i (w tym faktur) zwiazanej z realizacjqa Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz do ich zmiany. Przstwarzanis danych osobowych
odbywa sie na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. 22002 r. Nr 101, poz. 826, 28 2m.).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 slerpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm_). Odbiorca -\Iﬂa m
zgode na przetwarzanie przez Sprzedawce danych osobowych w celach marketingowych produkiow i ushug innych podmiotow z brandy energetyczne].

publiczne] | innych $wiadczacych uslugl na rzecz Sprzedawcy, a tak2e na ich udostepnianie przez Sprzedawce podmiotom realizuiacym POwyESZe Celé N [Z8CZ SPITBCaCy.
Kazde] ze Stron przystuguje prawo do rozwiazania Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie wykonywania umdéw kompleksowych. Zasady omiany Umowy. w tym
szczegdine przypadki rozwigzania Umowy reguluje Regulamin wykonywania uméw kompleksowych. ) )
Szczegblowe warunki wypowledzenla Umowy oraz wstrzymania §wiadczenia ustugi dystrybucii | sprzedaty energii elekirycznej okredla Reguismin wykonywania unow
kompleksowych,

Odbiorca o$wiadcza, 12 w zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujacy w stosunku do — statusyu spdil publicone]
wyraza zgode na przekazanle te] umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polsia Grups Enssgetycne SA
obowiazkéw Informacyjnych wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej | wmﬂr.-d! wprowadzania instrumentéw firansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spdtkach publicznych (1. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz.1439) oraz podawanie do D windomosc informec) dotyczacych
przedmiotowe] umowy w zakresie wskazanym w § 0 w zwiazku z § 5 usl. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 19 hstego 2000 moku w "_.-_"’
blezacych | okresowych przekazywanych przez emitentéw papleréw wartociowych oraz warunkéw uznawania za réwnowadne informaci wyragamch ITEDSa DrSee
pafistwa niebedacego panstwem czlonkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z péZn. zm.).

Inne postanowienia:

o

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach - po jednym dla kaZdej ze Stron.

| - 3 Tarylg b Censik dia Enargi
Odbiorca oéwiadcza, 2e zapoznal sle z Taryfd Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektr g _PGE Drslm SA orrynal
Elektryc:nej - PGE Obrét S.A., Regulamin wykonywania umoéw kompleksowych, Zatacznik Nr 1 (Warunki $wiadczenia usug w} MTM .
zapoznal slg z ich treéclg | wyraza zgodg na ich wiaczenie do Umowy. W razie razbieznosci pomigdzy treScia Umowy a dolumentami wyrmienionymi w . POSEENCwISS
Umowy s rozstrzygajace.
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ZALACZNIK NR 1 WARUNKI SWIADCZENIA USLUG
KOMPLEKSOWYCH
DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAZY ENERGI!
ELEKTRYCZNEJ | SWIADCZENIA USLUGI DYSTRYBUCJI
DLA ODBIORCOW Z GRUPY TARYFOWEJ G oraz C1x

PGE Qo S A

NR | 1A/1601/2011//65139167 STARi}ETW(B FOWIATOWE
w SIDELCACH
Wydzial Redownictwa

Mgmer PPE

o Omrika £7% Numer ewidencyjny Odbiorcy 65139167

A U G e s
g i :

ey nr domu nr lokalu
36
e R odihors
eyt sy - kod pocziowy poczta
-
DOMANICE 08-113
D !
TIETacIee Gospogarstwo cOmowe — s
eszhkarme
0 prpmeny wiasnosc Urzedu Gminty
) zdnia
%

i 2) UmOwy O prTViRCTeNEe N z dnia
b) warurisdw przytaczena z dnia
) mmrunktw Stresacych D

PSR OITHRCTE WD \'4 moc (rrykacIeniowa: 2 kw moc urmnowna: 2 kW
. 5 . et - ) s :
22 Seiadczong ushugt dysiybuc) energi elekirycne 2a sprzedaz energii elektrycznej
G111 G11
1 . : :
- MiesspCzITym Okresie roziczeniowym. Ptatnosci ustala sie w okresach 0 miesiecznych.

e

L P
Ny

PGE Obwit SA_ 20bonign e sig do sprzeday. a Odbiorca do zakupu energil elektrycznej oraz ustugi dystrybucji $wiadczone| przez OSD. Parametry §wiadczonych

NEPISCI INEMIONOwYm- 2307230 v lodé faz: 1 Tg e 0,4

D2y wariodcl zabezpieczenia instalach: przedicznikowego A fzalicznikowegol limitujacego moc 16 A
Strefa Veatodobowa Strefa Il Strefa Il

rocznej wielkodC nui2ycia energil elekirycrne;: l _l kWh L ] kWh kWh

1. Punid poboru energic-
Narsa PPE GMINA DOMANICE

Wazir zatwierdzony Uchwalg z dnia 11.03.2011 r. poiniejszymi i
Ne umowy 1AH601/2011/65139167 G smianam
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miejsce rozgraniczenia wiasnoécl C:'Zau:isi(i pradowe przewodoéw przy uchwycie stojaka dachowego lub $ciany budynku na odejsciu w kierunku irls'laiaq‘i [*
dbiorcy :

Miejsce dostarczania energii
elekiryczne| zaciski pradowe przewoddw przy uchwycie stojaka dachowego lub $ciany budynku na odej$ciu w kierunku nstalacy
Odbiorcy

miejsce usytuowania ukiadu : : —
pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa wewnatrz budynku

straty doliczane do pomierzone] mocy i energii czyninej: l:l % straty doliczane do pomierzonej mocy | energii biernej: I:l

Uktad pomiarowy jest wlasnoscig I:] ODBIORCY EI OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

2. Odbiorca zobowigzuje sig do nalezylej starannodci w prowadzeniu eksploatac]i swoich urzadzen i instalacji zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcl Wspdipracy Ruchowey
oraz Instrukc)i Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej oraz wiasnymi instrukcjami, w tym zapewnienia wiaSciwego i poprawnego dzialania ukladéw pOmESIOwD —
rozliczeniowych oraz urzadzeri stuzacych do zdalnej transmisji danych pomiarowych do OSD. Wprowadzenie innych standardéw eksploatacj urzadzed | instataci wymaga
wezednlejszego pisemnego uzgodnienia z OSD.

3. Zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe (dotyczy istniejacych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych):

licznik energii czynnej: typ/model: en. czynnej/A52 numer: 21084594
Strefa l/catodobowa Strefa Il Strefa lll
wskazania: l kWh I KWh kWh ~
4.  Inne ustalenia: i i
~
imig. i podpisly Odbiorcyiéw e
i-,,f-‘,.'ﬁ'f"'-&." ju F\Wf—.x E o

L e W aRE O I ‘_E‘i
PO Bt
WU Tlasier ki

NI EJIZj‘JEﬂI, ReGUn PR

Wz6r zatwierdzony Uchwata z dnia 11.03.2011 r. z pééniejszymi zmianami
Nr umowy 14/1601/2071//65139167 )
& ond |



{" .
s - ey

- lu-

UMOWA
o zaopatrzenie w wod¢

zawarta w dniu 01.09.2014r. o dostawg wody z wodociggu wiejskiego do $wietlicy wiejskiej
w Domanicach, znajdujacej sie na dziatce Nr 1121/1 potozonej we wsi Domanice stanowi&c]ez
wlasno$¢ Gminy Domanice : s’[ARGSTWQ LeV WE
W SE”LCACH
§1 Wedzist Badownictwa

Dostawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ odplatnie wodg na potrzeby bytowe i gospodarcze w ilosci
wynikajacej z ankiety sporzadzonej przez dostawcg w uzgodnieniu z odbiorcg lub w/g wskazafi
wodomierza.

§ 2

Dostawcy przystuguje prawo :
1. Okreslenie godzin poboru wody w przypadku wystgpienia deficytu.
2. Zamkniecie lub ograniczenie doptywu wody w przypadku:
a/ braku wody w ujeciu '
b/ awarii urzadzen lub sieci wodociggowej
¢/ zanieczyszczenia wody w sposdb niebezpieczny dla zdrowia
d/ potrzeby zwigkszenia doptywu wody do hydrantéw p.poz
e/ koniecznoéci przeprowadzenia niezbgdnych napraw lub sieci wodociggowej po uprzednim
podaniu terminu wstrzymania i ponownego uruchomienia dostaw,
£/ uszkodzenia instalacji odbiorcy grozacej niebezpieczenstwem / zalaniem budynku/itp./
g/ przerw w dostawie pradu.

§3

Odbiorca zobowigzany jest do :

1. Zabezpieczenia szczelnosci w urzadzeniach wodociggowych w zarzadzanej nieruchomosci przez

naprawe peknigé rur, przeciekow na Iacznikach, zaworach i bateriach oraz phuczkach itp.

2. Zabezpieczenia licznika wodomierzowego przed zniszczeniem przez zamarznigcie .

3. Zabezpieczenia przed zamarznigciem lub uszkodzeniem rur wodociggowych w pomieszczeniu

odbiorcy. !

4, Kazdorazowo umozliwienia uprawnionemu przedstawicielowi dostawcy do kontroli odczytu
wodomierza. '

5. Utrzymania pomieszczenia , w ktérym zainstalowano wodomierz w nalezytym stanie

umozliwiajagcym prawidtowy odczyt.

6. Racjonalnej gospodarki woda.

§ 4
Odbiorca wody nie moze bez zgody dostawcy dokonaé:
1. Dodatkowych przytgczy do innych nieruchomosci lub zabudowan.

2. Poboru wody do innych celéw niz ustalono w ankiecie.
3. Podlaczaé dodatkowych zrédet wody do istniej gcej instalacji

§ 5



Stwierdzenie poboru wody do innych celéw niz ustalono w ankiecie upowaznia dostawcg do
naliczenia obcigZenia za pobér wody w ilosci wyliczonej na podstawie stwierdzonego podczas
kontroli stanu gospodarstwa. Obcigzenie to nastgpuje od poczatku okresu rozliczeniowego ,

niezaleznie od terminu przeprowadzenia kontroli w gospodarstwie. STARGSYWO SOWIATOWE
= SIEDLCACH
Ve Wydzinl Budownictwa

W toku kontroli pracownicy u dostawcy maja prawo wstepu do wszystkich pomieszczen, gdzie
znajdujs sie urzadzenia wodociagowe lub inne czynniki majgce wptyw na pob6r wody w
gospodarstwie.

§ 7

Dostawca konserwuje przylacze wodociggowe do zaworu odcinajacego za wodomierzem lub
miejsca przeznaczonego na jego montaz , w przypadku zdroju podworzowego do trojnika
przewidzianego do rozbudowy przylgcza.

§ 8

Zainstalowanie wodomierza w ciggu roku obrachunkowego sﬁowoduje zmiang sposobu rozliczenia
od daty jego odbioru technicznego dokonanego przez dostawce wody.

§ 9

Cene 1m * wody pobranej z wodociggu zatwierdza do stosowania Uchwata Rady Gminy.

§ 10

Zmiana ceny 1m?® wody nastgpujaca w ciagu trwania roku obrachunkowego upowaznia dostawce
do procentowego w stosunku do czasu poboru rozliczenia ilosci wody.

§ 11

Odbiorca zobowigzuje si¢ rozliczy¢ z dostawcg za pob6ér wody w ratach kwartalnych ptatnych w
terminach : '
I rata od 15.03. do 30.03
II rata od 15.06. do 30.06
III rataod 15.09. do 30.09
IV rataod 10.12. do 24.12 :

§ 12

W przypadku niesprawnosci wodomierza trwajacej do 3-ch miesigey odbiorca bedzie rozliczany
na podstawie $redniego zuzycia w analogicznym okresie roku ubieglego. Niesprawnosc
wodomierza

powyzej 3-ch miesiecy upowaznia dostawcg do naliczenia ryczaltowego poboru wody zgodnie z
przepisami podanymi w § 15



- {6.—-

§ 13

Odbiorca zobowigzany jest do wymiany wodomierza w terminie 3-ch m-cy od daty stwierdzenia
jego uszkodzenia. STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDBLCACH
§ 14 Wydris} Bndownictwa

Tlo$é pobranej wody ustalaé si¢ bgdzie na podstawie wskazan wodomierza , a w przypadku jego
braku lub uszkodzenia , stosowaé sie bedzie zryczattowany pobér wody obliczany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody( Dz.U z 2002r. Nr 8 poz..70 )

§ 15

Wplaty za pob6r wody odbiorca moze dokona¢ u inkasenta lub na rachunek MBS Zbuczyn/
Oddziat Wisniew 26 9198 0003 0100 1270 2001 0007 #

§ 16

Nie uiszczenie oplat w/w terminach bedzie podstawa do naliczenia odbiorcy odsetek za zwloke,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§ 17

1.Dostawca ma prawo odcigé doptyw wody do budynku zawiadamiajgc Odbioreg na co najmniej
20 dni jezeli :

1/ Odbiorca nie uiscit naleznosci za pelne dwa okresy obrachunkowe nastgpujace po dniu
otrzymania wezwania w sprawie uregulowania zalegtej oplaty.

2/ stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominigcie wodomierza w budynku

3 / zostat stwierdzony nielegalny pobor wody tj. bez zawarcia umowy,

2.0dcigcie dostawy wody do budynku oraz ponowne otwarcie nastepuje na koszt wiasciciela
budynku.

§ 18

Rozwiazanie niniejszej umowy moze nastapic :

1. Zaobopdlng zgoda stron

2. Wypowiedzenie przez Odbiorcg . Okres wypowiedzenia 3 m-ce

3. Wypowiedzenia przez dostawcg w przypadku :
- razacego nie przestrzegania warunkow niniejszej umowy
- rozwiazania umowy zawartej na eksploatacj¢ pomigdzy Dostawcg , a Odbiorcg
- likwidacji lub trwalego unieruchomienia wodociggu.
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH

§19 Wydzisl Bodownietwa

Sprawy sporne wynikle z wykonania umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez wiasciwy Sad
Rejonowy.

§ 20

Umowa niniejsza obowigzuje od dnia 01.09.2014 r.

§ 21
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

§22

Publikacja Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw - Dz.Urz. Woj.Maz. z 2007r.
Nr 233 poz.6778

Dostawca ; , o Odbiorca
GMINA BOMANICE

powiat siediceld
2 wWoj. mazocwiechin
I‘Im oc EIEA2551571: REGON 71552121
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH

UMOWA Nr 350 Wydriat Bndownictwa

zawarta w dniu 01.09.2014r. w Domanicach na wprowadzanie S$ciekow komunalnych
na dziafce Nr 1121/1 - swietlica wiejska w Domanicach, stanowigca wtasno§¢ Gminy Domanice do
kanalizacji znajdujacej si¢ w miejscowosci Domanice, nastepujacej tresci:

§1

Odbiorca zobowigzuje si¢ przyjmowaé do wiejskiej sieci kanalizacyjnej w Domanicach scieki
komunalne wytwarzane przez dostawce.

§ 2

Miejscem wigczenia do kolektora gléwnego jest studzienka usytuowana na sieci kanalizacyjnej.
Odcinek sieci kanalizacyjnej od dostawcy do w / w studzienki stanowi wewngtrzng sieé
kanalizacyjng dostawcy.

§ 3

Dostawca jest zobowigzany do utrzymania w dobrym stanie technicznym wewnetrznej sieci
kanalizacyjne;.
§ 4

Do obowigzkéw dostawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych
nalezy wykonywanie na swoj wlasny koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej
studzienki rewizyjnej na przylaczu liczac od strony budynku lub granicy dziatki

§ 5

1. Dostawcy nie wolno wyrazaé zgody na wlgczenie si¢ 0sob trzecich do wewnetrznej sieci
kanalizacyjnej lub przylacza przesylajacego $cieki pod rygorem natychmiastowego rozwigzania
umowy i zaptacenia kary umownej w wysokosci nie mniej jak 500zt
2. Dostawey nie wolno przyjmowac¢ sciekéw od osob trzecich do swojej kanalizacji wewngtrznej
pod rygorem natychmiastowego rozwigzania umowy i zaplacenia kary umownej w wysokosci
nie mniej 500 zt
§ 6 i

W przypadkach uzasadﬁionych wzgledami techniczno- eksploatacyjnymi odbiorca moze odmowic
przyjecia sciekow do wiejskiej sieci kanalizacyjnej.

§7

1.Ilo$¢ sciekéw wprowadzonych przez dostawce bedzie liczona na podstawie ilosci pobrane;j
wedlug wskazan wodomierza.

2.W przypadku braku wodomierza podstawe do ustalenia ilosci dostarczonych Sciekéw stanowi
zuzycie wody w/g przecietnych norm zuzycia , okreslonych w zalgczniku do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r . w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm
zuzycia wody (Dz.U. z 2002r. Nr 8 poz. 70)

§8

1.Za odprowadzane scieki komunalne obcigzat bedzie dostawcg stosownie do ceny 1m $ciekow
ustalonej Uchwata Rady Gminy w okresach 3 miesiecznych ptatnych w terminach:
[ rata od 15.03. do 30.03.
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STARGSTWO POWIATOWE

I rata od 15.03.  do 30.03. w SIELLCACH
Il rata 0d 15.06  do 30.06. Wydziak Rndownictwa

III rata od 15.09 do 30.09.

IV rata od 10.12 do 24.12,
2.Za przekroczenie terminu platnosei okreslonych w ust.1 Dostawca naliczal bgdzie odsetki

ustawowe.
3.Dostawca moze dokonywac wplat za odbi6r §ciekéw do rak upowaznionego konserwatora/
inkasenta/ lub na rachunek MBS Zbuczyn O/Wisniew Nr 26 9198 0003 0100127020010007
4,Zmiana ceny 1 m ? éciekéw dokonana zgodnie z ust.1 przez Rad¢ Gminy nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i obowiazuje od dnia wej$cia w zycie uchwaly ustalajgcej nows stawke.
5.0dbiorca zobowigzany jest do informowania dostawcy o zmianie ceny 1m* odebranych
§ciekow.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 10
Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreslony i obowigzuje od 01.09.2014r.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga zastosowanie majg przepisy:
1/ kodeksu cywilnego
2/ ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / Dz.U.z 2005r.Nr 239, poz.2019 z péz. zm /.
§12 \
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
§13
Publikacja Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw-Dz.Urz..Woj. Maz. z 2007r.

Nr 233 poz.6778
Ustalenia dodatkowe :

W przypadku odprowadzania $ciekéw o charakterze niekomunalnym / §ciek6w niebytowych
mogacych spowodowa¢ zaklécenia w pracy lub uszkodzenia oczyszczalni Sciekéw dostawca
zobowiazany bedzie do naprawienia szkody w wysokosci rzeczywistej.

Odbiorca Dostawca

LIl

otil A BDOMADNILL

] powiat siedleck 1
Jerzy 0], TNaZOWiecKie

ma19241571: REGON Tiias2121
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STAROSTWO POWIATOWE
Siedlce dn. 08.Q8:2014 . CaCw
Wydrial Badownietwa

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ustawy IV z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U.Nr
156 z 2006r poz. 1118 oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
dotyczacy

zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek
Swietlicy wiejskiej na dzialce nr 1117, 1121/1 1 1121/2 w miejscowosci
Domanice gm. Domanice dla potrzeb Gminy Domanice zostat wykonany
zgodnie z przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

rech. bud, fOfAS*A

Upr. bud, Nr BT 4 24 211379
Upr. proj. Nr GP 73423761 50/83

mgr inz. arcin Sicnic Iu
pesrarvs 4 bigdowling/ o .Jurlwllr-tu."'\ Fi !
b h Ly e bz oopin gy sp pht:'l itk
I urgta Ll '|'L'1 il
Y m viryich, ot
Ny
nrupr

_}ekpant

e trycznych
4/28/24/80
mz;wzaswm

nru
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' "nd ¥ STARDSTWO FOWIATOWE
Nr Gi.’ 7342/ :7’.7.6./.3.51(3/.93 w SIEDLCACH

Wydzial Badewnictwa

STWIERDZENIE PRZYGOTOMANIA ZAWOOOWEGD .
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

“Na podstawie ...5 .2 ust.2 pkt. 14 2, § 13 ust.l pkt.112

---------------------------------------------------

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzialnych funkcji technicznych w budow-

_ nictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ 2 p6Zniejszyml zmianami /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 i 0z.U. nr 69 z 1991 F. poz.299/ .
stwierdza sigeg 2e '
pan /i, . ALINA ANTELA PORASKA, technik budowlany

sasdesew s sdaw e PR #er g aareasw IR IR R N I I R e S

urodzony /a/ dnia .4 Stycznia 1954 roku v Woli Wodyfskied . . ... . . ....... .

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajgce do wykonywania saquzielnej funkcji

---------------- p- I:QJE?}E‘tladr}‘!Eaaqa-o-o-a-‘uuu-l-c-s--o|ooc|--c..---o'¢t-.---u---q--
w specjalnodci ...%....F%%?qq{Q%qu } ROPFFF“FFfﬂPPIPHﬁ?W%?“QQ.... ....... PP,

---------- o T S A B I I B B R R Ry B R B R B N R R R B R B B A R

Pan /i/ ALTNA ANTELA POEASKA

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jest upowazniony /a/ do:

1/ sporzgdzania w budownictwie Jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m3 - projektow w zakresie rozwigzan architektoniczaych,

2/ sporzgdzania projektéw w zakresie p zwﬁﬁzan,kpnstrukcygno—budowlanych budynkow
i innych budowli - o powszechnie ydh Poz@iqzanlach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych, z wyigczen emsiinli wez¥aw 1 stacji kolejowych, drog
i nawierzchni lotniskowych, mos w; budowll hyﬁrptechnlcznych i melioracji wodnych.

Otrz =F

Pani Alina Aniela Potaska
zam. w Siedlcach
ul .Mieszka I 2/22




FRLERS STAROSTWO POWIATOWE
{ 2 B A w SIEDLCACH
al Budownictwa
INZYNIEROW Vipia .
| BUDOWNICTWA |
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NZA-TGE-AJ6 *

Pani ALINA POLASKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7609/01
adres zamieszkania ul. MIESZKA 12 m. 22, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacjg poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydzist Budownictwa

i s WA . s S s A Al

ITVIERUZINTE PREGOTVANTA  ZAW DU WG

do peinienia samodzislnych funkedi tachnicinych w Wmdownictwie.

Ba podetawie § 5 ustals, § 7y § 13 uwutel pot 4 lit. 4
rozporzadeenia Ministen Cospodarki Teremowsd I Ochreny Srodowisks
2 dnia 20 Tutagn ’*,’75 'éwku v gprawie smmodzisinych mnmgs; g he
niczaven w wdvwnictwie /Dzlar 8, poz.ids stwlerdza sig,

e Uhywatel  HINRYR TOCZYEKI, Inzynler elekiryk, wmwdzony

& maidziewmika 1955 . w Bujalsch « Gniewngzach, posiada
praygotowanie 2awedowd upowainlsjace do wykonywaila samodz ieined
funkedi projektants oree kisrownika grupy & roddt w apec Saine ot
dnstalacyino «~ lngynieryine] w zakresis instalssji slertyyczych.

Ohywatel HINKYK IOCZYSKI jest upowazniony dod

1/ sporesdzenia projekidw instalacii elakivyesnyth,

2/ kisvowsnia, madserswanis & kentwmlowania udewy 3 1oddi,
klerowania i kentrolowania wybwarzania Menstrukoyjnyeh
wlementtw imstalacli oraz osceniania i bedania  stamu tech-
RACENRRC W m}:msma i. ata._ac&i slektryoonyci.

S8 «, W\; W

'h g7 ins. Bog sk mewgm
‘Dyrsiior Wudeigiv

&trzm;a, i
G Henryk To{;ryaki T
san. Siedice

wiedowothi 971 W76

Irpndrak Siedloe $35 1§ 4 60 r. 300
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. POLSHEA

' {1 B & STAROSTWO POWIATOWE
- » w SIEDLCACH

: HIERIEROW Wydzial Bodownictwa

- BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5MR-6DB-H6Y *

Pan HENRYK TOCZYSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2296/01

adres zamieszkania ul. STAFFA 34, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiaéciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B MAZOWIECKA
OKREGOWA

= STAROSTWO POWIATOWE

S BUDOWNICTWA ' : ' W ,:z;];ﬁ]mdownictwl

sygn. skt MAZ/7T131-7132/ 36 08 /S Warszawa, dnia 25 czerwea 2008 .

DECYZJA

“Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
. architektéw, inZynieréw budovmictwa oraz urbanistéw (Dz:U. z 3001 ¥, Ni 5 poz 42 z pétn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust, 3, wrt, 13 ust, 1, 3 i 4, art: 14 ust. 1 pkt 4 ustawy zdaia 7 fipca 1994 r:-Prawn budowlane (tekst
jedn: D2.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118.z pbén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Trausportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 ¥. w spravwic samioxizielnych fukeji technicznych w
budownictwie (D2U. Nr 83 paz. 578), Okregows Komisja Kwalifikacyjua ‘Mazowieckie] Okrggowe] Izby
Inzynierow Budownictwa stwierdza, 7e: £ Ay gt o

Pan Marcin Siegicki -~ -

- urodzony daia | sierpria 1975 roku w Siedleach, syn Adsmaa -

wyskal,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: | g - ar MAZ/0220/PWOS/08

: do projektowania i kierowania robotami -ﬁpd.nﬁ_,lanymi bez og_mmmn :
A w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieciy instalacji‘i urzadzen cieplnych,
8 wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych -
W zwiazku z uwzglednienictt w calotci zadania strony, na podstawie art. 107.§ 4 Kodeksa posigpovania
administragyjnego odstepuje sig 0d uzasadniania decyzji. g e o
. - SeczegBlosry zalaes nadunych wprawnie zostal opisany na odwrocie niniejsze} deeysjl = v

POUCZENIE ~ - ok R
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy = Prawo budowlane, podstawg do wykouywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowatdzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, .
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajasej Komigji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby- Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic za posrednictyem Okrggawej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregote]
Izby Inzyniertw Budownictwa w Warszawie, W terminio 14 dni od dnia jej doreczenia, .~ .

Sklad Orzekajacy:

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
B 2/ mgrint, Iréna Churska
gt Ve 3/ mgr inz. Krzysatof Booss




Szczegilowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkit 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresic objetym wyZej wymiéniong specjalnoéuq, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i 6.

IL. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
nini¢jsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosei. ;

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportn i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkeji techniczmych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjue, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesic budowy lub remontu.

ujg;
1. Pan Marcin Sienicki
ul. Jézefa Mireckiego 33B
08-110 Siedice

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35X-YDG-99C *

Pan MARCIN SIENICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0665/08

adres zamieszkania ul. STANIStAWA RUTKOWSKIEGO 12, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

B FOLSKA STAROSTWO POWIATOWY
I 2 B A w SIEDLCACE
Wydzial Bodewnictwa
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Siedlce, dn. 08.08.2014 r.

Gmina Domanice
z/s Domanice 52
08-113 Domanice

STAROSIWO PUWIATOWE
¢ WLRDLCACH
Wyedriad Bndavwnletwn

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz na dziatce nr geod. 1117, 1121/1 1 1121/2 potozonej w
miejscowosci Domanice nie ma stuzebnosci gruntowych obciazajacych
grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlane;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dzialki o numerze ew. 1117, 1121/1i 1121/2 polozonej w miejscowoSci

Domanice
gm. Domanice STAROSTWO POWIATOWE
2§ W SIRDLCACE
CZESC OPISOWA Wydrist Bodewnictws

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 10 lica 2003r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa,
dnia 10 lipca 2003r. Nr 120 poz. 1133 rozdz. 3 & 8 ust. 1).

I. INWESTOR:
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

II.  Obiekty przeznaczone do budowy:
Zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
mieszkalnego na budynek swietlicy wiejskiej

ITII. Teren zagospodarowany, dziatka zabudowana

1. Budynek S$wietlicy wiejskiej, konstrukcji murowanej z dachem
dwuspadowym
pokrytym eternitem w dostatecznym stanie technicznym.

2. Budynek przedszkola wiejskiego, parterowy, murowany 2z dachem
dwuspadowym, pokrytym niepalnie w dobrym stanie technicznym.

IV. Linia zabudowy nie ulega zmianie. Dziatka posiada zjazd z drogi publicznej
powiatowej - zjazd istniejacy.
Dostep dla oséb niepelnosprawnych na parter budynku zapewniony jest
poprzez zamontowany na schodach schodotaz.
Miejsca parkingowe — istniejgce. -
Powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie pozostaja bez zmian.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na dziatke Inwestora.

V. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej
Teren objety opracowaniem — okoto 4 426,00 m’
Powierzchnia zabudowy obiektow budowlanych - 480,00m”
Powierzchnia drég parkingow, placow i chodnikéw - 738,00 m’

Powierzchnia zieleni - 3208,00 m’
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V1. Dziatka nr ewid. 1117, 1121/1 i 1121/2 polozona w miejscowosci Domanice
gm. Domanice na ktorej jest planowana zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego budynku mieszkalnego na budynek swietlicy wiejskiej nie jest
wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow. STAROSTWC POWIATOWE
w SIEDLCACH

VIL Wplyw eksploataciji gérniczej na dziatki zamierzenia budowlaHegs' Rndovmictws
- nie dotyczy.

VIIL Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych na dziatce
- nie dotyczy.

OPRACOWALA:
A
rech. bud. Al‘:'{:ﬁl é [:;:s;m
Upr. bud. Nr GT4224/7 W39

Upr. proj. Nr GP 7342/3,6/350/93

Siedlce, sierpien 2014 r
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STAROSTW( FOWIATOW:
w SIEDLCACH
Wydziek Radownietwe

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
' Nl o Za ",'{,,:”17 1121/1, 1121/2 Domanice
.-I\.'f"_!' :m-gmj q:r_fa.\gw %:Z de_—?w

werivch zdnia...O%.42 .20 M
Aiopi L gz BEWSE WS 20N A SRENTT UBdRIE CFRASUNANIEN

\V/‘i T & e 27 1. Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego
% L oy i M \ il budynku mieszkalnego na budynek

./

i ")
v ~ T 135 . r o . . n "
e L mophe S fﬁ”/ Swietlicy wiejskiej
N / v

5 - P
2. s d my P2 /v// .I;‘,'iﬂ’{ &

OZNACZENIA
ABC D-A granice opracowania

@ budynek objety opracowaniem
KX budynki istniejace

tereny utwardzone

p1, p2, p3 miejsca parkingowe istniejgce
S pojemnik na Smieci
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OPIS TECHNICZNY

do zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek
swietlicy wiejskiej

1. Podstawa opracowania

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 18/2014 z dnia 12.07.2014
Wojta Gminy Domanice
- odbitka z mapy zasadniczej miejscowosci Domanice gm. Domanice
w skali 1:1000
- szczegdtowy program uzytkowy i materialowy inwestycji
wg. danych inwestora
- wizja lokalna projektanta na dzialce

1.1. Dane ogolne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany

sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego dla potrzeb swietlicy
wiejskiej: budynek o wym:

dt szer WYS.
12,77m x 10,79 m 127
1.2. Wskazniki techniczne
1. Powierzchnia zabudowy 137,80 m’
2. Powierzchnia catkowita 231,50 m’
3. Powierzchnia uzytkowa 107,20 m?
4. Kubatura budynku 656,00 m’

5. Powierzchnia uzytkowa projektowana:

Piwnice:

1. przedsionek 4,60 m?
2. kotlownia 17,70 m’
3. pomieszczenie gospodarcze 15,40 m’
4. pomieszczenie gospodarcze 10,70 m*
5. pomieszczenie gospodarcze 20,50 m*

Razem: 68,90m’
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Parter: w SIEDLCACH
1. sala zebran 56,90 m>  Wydziat Badewnictws
2. herbaciarnia 6,10 m?

3. WC meski 2,80 m?
4. Korytarz 3,90 m®
5. WC damski 2,70 m*
6. pomieszcz. porzadkowe 1,60 m*
7. wiatrolap 3,90 m’
8. korytarz 18,80 m*
9. kacik herbaciany 6,50 m*
10. stanowisko komputerowe 4,00 m*

Razem: 107:.20m2

1.3. Adaptacja budynku polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robot
celem przystosowania go do nowej funkcji:

- Wymiana pokrycia dachowego na blache powlekana dachowkowa gr 0,5
mm, (kolor do uzgodnienia z Inwestorem przed zakupem blachy) facznie z
obrobkami blacharskimi. Wymienione zostang rynny dachowe i rury spustowe
na PCV lub z blachy powlekanej w kolorze dachu. W potaciach dachowych
osadzone zostang systemowe kominki od wentylacji grawitacyjnej z
pomieszczen.

- likwidacja warstwy ocieplenia z polepy a wykonanie nowej z weiny
mineralnej gr 30cm.

— wykonana zostanie termomodernizacja budynku ptytami styropianowymi

gr 12 cm. Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny tynku istniejacego poprzez opukanie. Tynk odstajacy nalezy zbic i

wykonaé¢ nowy. Nastepnie budynek obtozy¢ ptytami styropianowymi gr 12 cm
i wykonaé¢ wyprawe elewacyjng systemu lekka- mokra w kolorze ustalonym z
Inwestorem. Sciany piwnic nalezy odkopaé, zmy¢ z resztek gruntu, osuszy¢.
Nastepnie wykonac izolacje pionowa powlokowa z DYSPERBITU poprzez
dwukrotne smarowanie, obtozy¢ ptytami styropianowymi gr 10 cm, potozy¢

folie kubetkowa i obsypa¢ gruntem. Wneki przy okienkach piwnicznych nalezy
oczysci¢, wykona¢ niezbedna reperacje i pomalowaé farba do betonu w
kolorze cokotu.

- wykona¢ opaskg wokot budynku z kostki betonowej gr 6 cm,
wyprofilowanym korycie na podbudowie z podsypki piaskowe] od zewnatrz
zabezpieczonej obrzezem betonowym.

- schody zewnetrzne obtozy¢ elementami klinkierowymi, nie sliskimi, mrozo 1
wodoodpornymi na zaprawie mrozo i wodoodpornej. Na podescie wykonaé
otwor dla wycieraczki o wym 1,5x1,0m i kratki typu MOSTOSTAL.
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- balustrady schodowe zewnetrzne wymieni¢ na balustrady ze stali
nierdzewnej, polerowanej. Na schodach wejsciowych zainstalowa¢ schodotaz
dla os6b niepetnosprawnych.

- stolarke okienng wymieni¢ na PCV, rozwieralna i uchylno rozwieralna, z
wysoko udarowego PCV, profil trzy komorowy, o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/m’K, szyba zespolona, szklo fluat gr 4 mm, okucia
obwiedniowe, kolor orzech, montowane na kotwy stalowe.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu lub plyt marmurowych.

- stolarka drzwiowa aluminiowa z profili cieptych, szklona szklem
bezpiecznym, z samozamykaczami i dwoma zamkami atestowanymi.

- rozebrad istniejace scianki dzialowe i wykona¢ nowe z bloczkéw betonu
komoérkowego na zaprawie klejowej wygradzajagce nowe pomieszczenia
przystosowane do nowej funkcji budynku.

- w §cianach konstrukcyjnych wewnetrznych wykona¢ nowe nadproza zgodnie
z zatlaczonymi obliczeniami.

- przemurowa¢ zewnetrzng sciang przy drzwiach wejsciowych do budynku.

- kominy istniejgce murowane zostang rozebrane do poziomu piwnic i
wymurowane nowe do wysokosci krokwi z cegly ceramicznej pelnej
lub systemowe Schiedel a ponad dachem z cegly klinkierowe;.

Otwory po kominach i istniejgce w stropie nad piwnicg nalezy zabetonowac.

- istniejacy tynk $cian i sufitoéw nalezy zbi¢ i wykona¢ nowy cementowo-
wapienny kategorii III lub gipsowy. W tazienkach na Scianach nalezy potozy¢
plytki glazurowane typu Kaldena o wym. 25x36 cm, jasnobezowe firmy
Cersanit do pelnej wysokosci i w herbaciarni na $cianie przy zlewozmywaku.
Pozostate $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi, akrylowymi (kolor
do uzgodnienia z Inwestorem przed zakupem farb).

- rozebra¢ poziome z folii budowlanej izolacja cieplna z plyt styropianowych
gr Sem i wykona¢ nowe szlichty, potozy¢ plytki gres o wym.40x40 cm, o IV
stopniu Scieralnosci, CN-12 firmy Nowa Gala w kolorze jasnym w
pozostalych pomieszczeniach plytki QZ-13.Na scianach wykonac¢ cokoly z
plytek wys. 15 cm.

- stolarka wewnetrzna drzwiowa typu PORTA, z o$cieznicg stala, plaskie z
okleing CPL HQ, wypetnione plytg widrowo-otworowa, kolorze mahon lub
milano 5, z klamka i wktadka. Do tazienek drzwi podfryzowane lub z tworami
na dole. Do kottowni drzwi stalowe.

- w piwnicach nalezy obnizy¢ posadzki aby uzyskac¢ wysokos¢ niezbe¢dng dla
kottlowni do poziomu 2,2m. W przypadku stwierdzenia iz poziom taw
fundamentowych jest ponizej wymaganej wysokosci nalezy podbi¢ odcinkami
(zgodnie z obowigzujacymi zasadami) istniejace fawy fundamentowe.
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Charakterystyka ekologiczna pod wzgledem: wy <

- Scieki bytowo gospodarcze — do istniejacej kanalizacji wiejskiej

- odpady stale — gromadzone w pojemnikach stalowych wybierane
okresowo

- obiekt nie wywiera ujemnego oddziatywania na srodowisko.

Wymagania dotyczace odpornosci pozarowej budynku:
Budynek niski kwalifikuje sie¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Klasa odpornosci pozarowej D. Wytrzymato$¢ $cian i stropu REJ 30.
Powierzchnia strefy pozarowej (dla catego obiektu) — 176,10 m?.
Warunki ewakuacji w budynku zapewnione sg poprzez wyjscie
bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 1,20m oraz od podworka szer. 1,00 m.
Drogi doj$cia ewakuacyjnego nie przekraczajg 30 m.
Wyposazenie instalacji elektrycznej p.poz. — wytacznik pradu.
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci
wodociagowej wiejskiej — 101/s.
Najblizszy hydrant nadziemny fi 80 m/s w odlegtosci do 75 m.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy np. gasnica proszkowa 6 kg

Ochrona cieplna budynku.

Przyjeto nastgpujace wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegolnych
przegrod zewnetrznych:
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane V= 0,23 W/m’K < 0,25

Dach V=0,22 Wm’K <0,25
Ocieplenie stropu V=0,137 W/m’K <0,20
Stolarka okienna V=12 Wm’K <1,80
Stolarka drzwiowa V=12 Wm’K <1,80
Posadzka na stropie V=0,632W/m°’K < 1,00
Posadzka na gruncie V=0,39 W/m’K <0,45

W miejscu realizacji inwestycji i w przedmiotowym budynku nie sa
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

1.5. Wyposazenie budynku w instalacje

Instalacja elektryczna — z istniejgcego przylgcza- umowa zawarta z PGE
Obrot SA Oddziat z siedziba w Warszawie ul. Marsa 95 04-470
Warszawa nr 1A/1601/2011/65139167 z dnia 01.09.2011

Instalacja ogrzewania — budynek bedzie ogrzewany z kottowni wtasnej
piec na paliwo state.

Kanalizacja — odprowadzenie nieczystosci ptynnych do istniejacej
kanalizacji wiejskiej umowa nr 350 z dnia 01.09.2014.
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Instalacja wodociggowa - z wodociggu wiejskiego, przytacze istniejace
w budynku— umowa z dnia 01.09.2014r.

Wykonanie powyzszych instalacji nalezy zleci¢ specjalistycznym
przedsigebiorstwom.

Uwagi:

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢
wymagane aprobaty techniczne i odpowiada¢ obowigzujacym normom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z
polska norma budowlang oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
W przypadku wystgpienia innych warunkéw niz przyjeto w projekcie
nalezy powiadomic lub wezwa¢ na budowe nadzor autorski.

Siedlce. sierpien 2014
OPRACOWALA:

rech,

ech. bud. ﬁiﬁ ska
Upr bud, Nt GT.43247%1/3/79

Upr. proj. Nr GP 734%/3/6/350/93



- 9%~

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
ini s Wydzial B
Opinia geotechniczna - udownictwa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 235
kwietnia 2012r (Dz. U. poz.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Po zasiegnieciu opinii geotechnika stwierdzono, Ze projektowana zmiana
sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek swietlicy
wiejskiej zlokalizowanego w miejscowosci Domanice gm. Domanice na dzialce
onrgeod. 1117, 1121/1 1 1121/2 posadowiony bedzie na gruntach:

— 0,00 - 0,80 m - obejmuje grunty nasypowe,

— 0,80 - 2,80m - obejmuje gliny z pojedynczymi otoczakami w stanie
twardoplastycznym — I} = 0,25 — s3 to grunty nosne

—2,80 — 4,00 m — obejmuje piaski gliniaste i pyly piaszczyste w stanie péizwartym

— I = 0,00 — s3 to grunty nosne.

Warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie.

Warstwy gruntu nie obejmuja mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Warstwy gruntu uksztaltowane s3a réwnolegle do powierzchni terenu,
zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku i
wynosi 4,0m.

Jednoczesnie stwierdza sie brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwiazku z powyzszym na Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych ustalono, ze
projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt. 3
ust. 1.

OPRACOWALA:

1ech. bud. Aﬁry/q“f?iﬁs.’m
] [/ /V}

1%
i i ien Upr. bud. Nr Gf. /
Siedlce, sierpien 2014 r. Upr. proj. Nr GP ﬁ‘éﬁ%ﬂ@f&a



IA IWY OWANIE NADPROZY
OBLICZENIA STATYCZNE MIAR NADPROZY v
ZEBRANIE OBCIAZEN w SIEDLCACH
Wydziak Bndownictwa

Tab. 1. Nadproza parter

- 38-

WyszczegOlnienie Char. wsp6l. Oblicz. Rozpigtos¢ Oblicz.
kN/m? kN/m? m kN/m

Obcigzenia ze stropu poddasza:
-welna mineralna gr. 25.0 cm
0.28 kN/m® - 0.25m 0.070 1.1 0.077 4325 0.333
- strop ptyta zelbetowa gr. 30.0 cm
25.0 KN/m’ - 0.30 m 7.500 1.1 8250 4325 35681
- tynk cem.-wap. gr.1.5 cm
19.0 kN/m’ - 0.015m 0.285 13 0370 4325 1.600
- gladz gipsowa gr.1.0 cm
10.0 kKN/m’ - 0.01 m 0.100 1.3 0130 4325 0.562

Razem: 7.955 - 8.827 - 38.176
Obcigzenia pionowe:
- tynk cem.-wap. gr.1.5 cm
(19.0 KN/m® - 0.015 m)*2 0.570 1.3 0.741 0.45 0.333
- mur z betonu komérkowego gr.39 cm
8.0kN/m’- 0.39m 3.120 1.3 4056 0.45 1.825
- gladz gipsowa gr.1.0 cm
(10.0 KN/m’ - 0.01 m)*2 0.240 13 0312 0.45 0.140

Razem: 3.930 - 5.109 - 2.298
RAZEM obcigzenie calkowite: 11.885 - 13.936 - 40.474
NADPROZE N1:
Zalozenia:
Rozpigtosé obliczeniowa: lo=2.5m
SCHEMAT BELKI

A PN
A B
L 250 l,

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki,

Nadproze wykonane bedzie z dwoch belek — dwuteownikoéw walcowanych.

Obciazenie przypadajace na 1 belke:
Q=0.5%40.474 kN/m=20.237 kN/m
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Md = 15.81 kNm = 1581 kNcm
V=2530kN

Wx =73.53 cm’

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200

Przekroj @ 1200
W, =214 cm’, J,=2140 cm®, A,=15.00 cm® — przekroj 1 klasy

stal: St3 fy;=215MPa, E =205 GPa

Nosnoé¢ obliczeniowa przekroju belki przy zginaniu: Mg = 4601 kNem
Nosnosé obliczeniowa przekroju belki przy $cinaniu: Vg = 187.05 kN

V=2530kN < 0.6*Vp=112.23 kN
M=0.99 ¢1L=0758

Warunek nosnosci: 0.45 < 1.0

Ugiecie: a5,=0.50cm a=0.19cm; a<ag

Dwie belki nadproza z dwuteownika 200 speiniaja warunki stanu granicznego nos$nosci i
uzytkowania okreslone w PN-90/B-03200.

NADPROZE N2:
Zalozenia:
Rozpi¢tos¢ obliczeniowa: lo = 1.60

SCHEMAT BELKI
I\A AB
L 1.60 L

..-3@—
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
e o Wydzial Budownletwa

Obcigzenie przytozone na pasie gornym belki,
Nadproze wykonane bedzie z dwoch belek — dwuteownikow walcowanych.

Obcigzenie przypadajace na 1 belke:
Q=0.5%40.474 kN/m=20.24 kN/m

& S
] &
7 9
= B
L 1.60 -t
. L

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
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Md = 6.48 kNm = 648 kNcm
V=16.19kN

Wx =30.14 cm’

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200

Przekroj : 1120
W, = 54.7 cm’, Jx=328 cm*, A, =6.12 cm® — przekrdj 1 klasy

stal: St3 f;=215MPa, E=205GPa

Nosnosé obliczeniowa przekroju belki przy zginaniu: Mg = 1176 kNcm
Noénos¢ obliczeniowa przekroju belki przy $cinaniu: Vg =76.32 kN

V=1619 kN < 0.6¥*Vg=45.79kN
M=093 ¢.=0.795

Warunek no$nosci: 0.69 < 1.0

Ugiecie: ag=0.32cm, a=0.21cm; a<ag

Dwie belki nadproza z dwuteownika 120 spetniaja warunki stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania okre$lone w PN-90/B-03200.
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Wyszczegolnienie Char. wspol. Oblicz. Rozpigtos¢ Oblicz.
kN/m® kN/m’ m kN/m
Obciazenie ze stropu z Tab. 1.:
11.885 - 13.936 - 40.474
Obcigzenia ze stropu parteru:
-gres antyposlizgowy na kleju gr. 1.2 cm
25.0 kN/m® - 0.012 m 0300 12 0360 436 1.569
- strop plyta zelbetowa gr. 30.0 cm
25.0 kN/m’ - 0.30 m 7500 1.1 8250 4.36 35.97
- tynk cem.-wap. gr.1.5 cm
19.0 kN/m® - 0.015m 0285 13 0370 436 1.615
Razem: 8.085 - 8.980 - 39.154
Obcigzenie zmienne:
- obcigzenie uzytkowe 3.000 14 420 4.36 18.312
RAZEM obcigzenie catkowite 22.97 - 27.116 - 97.940
NADPROZE N3:
Zalozenia:
Rozpigtosé obliczeniowa: lo=1.50 m
SCHEMAT BELKI
Fa.A AB
} 1.50 )
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki,
Nadproze wykonane bedzie z czterech belek — dwuteownikéw walcowanych.
Obcigzenie przypadajace na 1 belke:
Q=0.5*97.94 kN/m=48.97kN/m
SCHEMAT BELKI
& &
& 2
g
A B
i) 150 i

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
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36.73 :,P'

gzﬁ 1377
&

Md = 13.77 kNm = 1377 kNcm

V =36.73 kN

Wx = 64.04 cm®

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200

Przekr6j : 1160
W, =117 cm’, J,=935cm®, A, =10.08 cm’ — przekrdj 1 klasy

stal: St3 fa=215MPa, E =205 GPa

Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju belki przy zginaniu: Mg =2515.50 kNem
Nos$no$é obliczeniowa przekroju belki przy Scinaniu: Ve = 125.69 kN

V=3673kN < 06*Vr=7541kN
AM=083 ¢ =0.863

Warunek nosnosci: 0.63 < 1.0

Ugiecie: a;=030cm, a=0.13cm; a<ag

Dwie belki nadproza z dwuteownika 160 spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania okreslone w PN-90/B-03200.

Wytyczne do wykonania nadprozy stalowych:

Przed wybiciem projektowanego otworu w istniejacej $cianie nalezy wyku¢ bruzde z
jednej strony $ciany nad projektowanym otworem i osadzi¢ w niej na zaprawie
cementowej jedng belke nadproza, nastepnie wyku¢ bruzde z drugiej strony Sciany i
osadzi¢ podobnie drugg belke nadproza, po czym obie belki potaczy¢ srubami M12
rozstawionymi nie rzadziej niz co 700 mm. Sruby te powinny by¢ umieszczone w
otworach wywierconych w srodnikach w polowie wysokosci belek.

Nadproza obudowa¢ plyta gipsowo-kartonowa na stelazu stalowym lub potozy¢ siatke

Rabitza i1 otynkowac.
rech. bud. AlJ A/z,:ASkA
Upr. bud, Nr[(T.4224/21/3/79

Upr. proj. Nr GF 7342/376/350/93

Robaty nie w 0o poudlenioe ne budods
!.QLQ d’L M}/\() L%OSQ,Q]PM’&/‘ rech. bud. Afi
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STAROSTWO POWIATOWE
BRANZA SANITARNA # SIEDLCACH

Wydriek Bndownictwa
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod-kan, ¢.0. i wentylacji w budynku mieszkalnym
zamienianym na $wietlice wiejska w miejscowosci Domanice Gmina Domanice dz. nr 1117,
1121/1, 1121/2.

1. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Inwestorem

- normy i przepisy projektowe

- Prawo budowlane i mieszkaniowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powiewny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75,
poz. 690 wraz z p6zn. zmianami.

- normy

- inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL).

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto instalacje wod-kan, c.0. 1 wentylacji pomieszczen

w przedmiotowym budynku.

3. Przeznaczenie
Przeznaczeniem projektowanych instalacji jest zapewnienie whlasciwych warunkéw,

czystosci i komfortu osobom przebywajacym w budynku.

4. Instalacje wod-kan.
4.1. Instalacje wody zimnej
Zasilenie budynku w wode z istniejacego przylacza DN32. Na wejsciu do budynku

zastosowac zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym typu EA.

-u3-
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STAROSTW( PCWIATOWE

Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-XaAPLfinfavh CEH
Uponor. Baterie czerpalne do umywalek przewiduje si¢ jako stojace. Typ b'a’fé’fﬁ’%’é‘ta@%‘%“ém bW
uzgodni¢ z Inwestorem i odpowiednio wykonaé podejscia.
Po wykonaniu instalacji przewody wody zimnej podda¢ probie (bez armatury) na cisnienie
1,0 MPa, po czym wykona¢ izolacj¢ przewodow przed wykraplaniem si¢ wody. Grubos¢ izolacji
minimum 10mm.

[zolacja powinna mie¢ szczelng powloke zewnetrzna, zeby para wodna z otaczajacego
powietrza nie wykraplala si¢ na rurach i powodowata zawilgocenia rur i izolacji.
Przej$cia przez Sciany i strop wykonaé w tulejach ochronnych. Zachowa¢ odleglo$é przewodéw
wody od przewodow elektrycznych, co najmniej 0,2m przy prowadzeniu réwnoleglym -
przewody wody ponizej przewodéw elektrycznych.,

Po wykonaniu instalacje przeptuka¢ i w razie potrzeby podda¢ dezynfekcji celem
uzyskania pozytywnych wynikoéw badan bakteriologicznych wody.

4.2. Instalacje wody cieplej

Wodg ciepla do projektowanych przyborow sanitarnych projektuje sie doprowadzic
z projektowanego elektrycznego zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o poj. 30l. Wykonanie
instalacji wody cieptej analogicznie do instalacji wody zimnej. Po wykonaniu instalacji
przewody wody cieplej podda¢ probie (bez armatury) na cisnienie 1,0 MPa, po czym wykona¢
izolacj¢ przewodow przed wykraplaniem si¢ wody. Grubos$é izolacji co najmniej 30mm.

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

4.3. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w posadzce i czgsciowo w $cianach
budynku. Calo$¢ instalacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych. Poziomy nalezy
wykona¢ z rur @110mm PVC i minimalnym spadkiem 2%. Piony kanalizacyjne nalezy wykonaé
z rur @110mm PVC. Piony zakonczy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku.
Calos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, poziomy pod posadzks z rur typu
cigzkiego. Odprowadzenie Scickow z budynku do kanalizacji lub szczelnego zbiomnika.

S. Opis instalacji centralnego ogrzewania.
Do ogrzewania pomieszczefi zaprojektowano instalacje c¢.0. wodng dwururows
o obiegu wymuszonym o parametrach wody grzejnej 80/60°C. Zrodlem ciepta bedzie kociol na

paliwo ekologiczne o wydajnosci nominalnej min. 20kW. Podejscie do kotta w bruzdzie



Sciennej. Instalacje wewnatrz wykona¢ z rur wielowarstwowych z PE-Xc/AL/PE (tzw. alupex)
prowadzonych w peszlu w przestrzeni posadzki w warstwie izolacyjnej. Przewody prowadzié
zgodnie z zasadami samokompensacji. Odpowietrzenie instalacji ppppasETWIPRGRIATRINE

zainstalowane fabrycznie na grzejnikach. & SIEDLCACH
DT EE : e Wydrial Bodownictwa
Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe p¥ytowe z podejsciem

dolnym wyposazone w zawor termostatyczny z nastawa wstepna. Na zaworach zamontowaé
glowice termostatyczne. Przy montazu grzejnikow przestrzegaé zalecen producenta. Grzejniki
montowa¢ przy pomocy zestawow montazowych typu wieszak. Podejécia do grzejnikéw
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podlaczenie grzejnikéw wykonaé przy pomocy podwdjnego
katowego zaworu odcinajgcego (tzw. raka). Po montazu grzejnikéw i przewodéw wykonaé
plukanie instalacji poprzez kilkakrotne napelnienie i opréznienie jej z wody. Po przeptukaniu
przewodéw dokona¢ wstepnych nastaw na zaworach grzejnikowych. Po regulacji wykonaé
proby cisnieniowe na cisnienie prébne 0,7 MPa. Na zakoficzenie nalezy przeprowadzi¢ prébe
dziatania na gorgco przy whasciwych parametrach wody zasilajgcej instalacje ¢.0. Podczas proby
koncowej dokona¢ ewentualnej korekty nastaw zawordéw termostatycznych.

Po wykonaniu prob wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z normg PN-85/B-02421 i BN-71/6755-04 np. otulinami ze sztywnej pianki
poliuretanowej o gr. $cianki 40 mm np.: typu Thermaflex FRZ lub innymi o izolacyjnosci

cieplnej min. 90%.

6. Opis instalacji wentylacji.

W pomieszczeniu $wietlicy zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej
zapewniajacy min. 4 krotno$¢ wymiany powietrza. Przyjeto 700 m*/h. Nawiew powietrza odbywaé
si¢ bedzie przez otwory podokienne. Wywiew powietrza projektuje sie dwoma wentylatorami
dachowymi typ RF/4/200 o wydajnosci 350m’h kazdy. Kanaly nalezy wykonaé z rur spiro
stalowych ocynkowanych. Na kanatach nalezy zastosowaé przepustnice w celu wyregulowania
uktadu. Kanaly mocowa¢ uchwytami do stropu. Pomiedzy uchwytem a kanalem montowaé

podkiadki gumowe.

Pomieszczenia we

W pomieszczeniach we i szatni zastosowano uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej
zapewniajacy nie mniej niz 50 m’/h na 1 miske ustgpowg. Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie
z pomieszczen sgsiadujgcych. Skrzydio drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne usytuowane na

dole drzwi, przekrdj kratek 0,022m’, Wywiew powietrza projektuje sie wentylatorem tazienkowym



typ SILENT-100. Wentylator wigczany po otwarciu drzwi wylaczany z opdznieniem ok 3min po
wyjsciu i zamknigciu drzwi. Kanaly nalezy wykona¢ z rur spiro stalowych ocyn:(lmat%ﬁu ¢O WIATOWE
o S-IEDLEACH
UWAGI KONCOWE : Wydzisl Budownietwa
Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym instalacji sanitarnych, dobor
przekrojow rur oraz wielkosci wszystkich urzadzen zleci¢ firmie specjalistycznej w celu
weryfikacji.
Stosowane materialy w szczegolnosci rury i ksztaltki winny posiadaé¢ atesty lub
dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami krajowymi i ocene higieniczng wydang
przez PIH. Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy
przewodem i tulejg wypelni¢ materialem elastycznym nie powodujagcym korozji (np. kitem
trwale plastycznym lub piankg poliuretanowsg). Wszystkie instalacje z materialow
przewodzacych prad elektryczny oraz armature¢ metalowa nalezy obja¢ elektrycznymi

polaczeniami wyrownawczymi.
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1. Cel i zakres projektu Tydadal Brderwnietwn

Projekt budowlano-wykonawczy wewngtrznej instalacji elektrycznej i odgromowej budynku
Swietlicy Wiejskiej (zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na Swietlicg wiejska)
w Domanicach, opracowano w celu uzyskania
pozwolenia na budowe i wykonania tych instalacji.
W zakresie opracowania jest;
- wewnetrzna linia zasilajaca i tablicg rozdzielcza,
- wewnetrzna instalacja elektryczna budynku tj.
instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230 V ogélnego
przeznaczenia oraz obwodow sitowych 400 V i wentylacii,
- instalacja o§wietlenia awaryjnego,
- instalacja elektryczna urzadzen kottowni,
- instalacja odgromowa,
- instalacja przeciwporazeniowa,

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie nizej wymienionych materialow;
[1]  projekt budowlano-wykonawczy w/w budynku,
[2]  projekt branzy sanitarnej,
[3]  aktualne normy, przepisy i katalogi.

3. Dane techniczne

- Napigcie zasilania 400/230 V
- Moc zainstalowana 15 kW
- Moc przylaczeniowa 11 kW

Ochrona od porazen - szybkie wytaczenie w sieci pracujacej w ukltadzie TN-C.

4.  Zasilenie obiektu w energi¢ elektryczna

Projektowany budynek Swietlicy Wiejskiej w Domanicach jest zasilony w energie elektryczna
przytaczem napowietrznym ze stupa nr 2-31 wiejskiej napowietrznej linii poprzez zlacze
napowietrzne ZN-25 i pomiarowa skrzynke TL zainstalowana w przedsionku budynku.

Wewnatrz budynku w przedsionku zaprojektowano zainstalowanie nowej tablicy rozdzielczej
wnekowej TG z zastosowaniem nowoczesnych urzadzefi rozdzielczych i zabezpieczajacych wg
ideowego schematu zasilania rys. nr 5. Z tablicy pomiarowej do nowoprojektowanej tablicy
rozdzielczej TG nalezy wykona¢ wewnegtrzna linie zasilajaca kablem YKYzo 5x10 mm?.

Z tej tablicy rozdzielczej zasilone beda podstawowe obwody o§wietleniowe i gniazd
wiykowych dla catego budynku. Ponadto z tej tablicy zasilone beda urzadzenia dla potrzeb
wentylacji oraz kottowni.

Szczegoty dotyczace wewnetrznej linii zasilajacej i rozdzielnicy podano na zataczonym rysunku.
W tablicy gléwnej przewidziano zainstalowanie wytacznika gtownego, ktory poza podstawowg
funkcja ponadto bedzie stuzy¢ jako wylacznik p.pozarowy uruchamiany przyciskiem z zewnatrz
usytuowanym przed wejSciem gtownym do budynku.

Miejsce montazu przycisku p.pozarowego nalezy odpowiednio oznaczy¢.
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5.1 _ Instalacja o§wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

ogélnego przeznaczenia

5.  Wewnetrzna instalacja elektryczna

W zaleznosci od charakteru pomieszczen w obiekcie zaprojektowano odpowiednie oswietlenie.
W wigkszosci pomieszezen zaprojektowano o$wietlenie oparte giéwnie na oprawach
$wietlowkowych. W pomieszczeniach takich jak sanitariaty, cz¢$¢ gospodarcza-piwnica,
kottownia, magazynki i nad wejsciami do budynku zaprojektowane sa oprawy o odpowiedniej
szczelnosci w zaleznosci od charakteru pomieszczenia. Typy zastosowanych opraw opisano na
rysunku. Instalacje dla o$wietlenia jak tez dla obwodow gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia zaprojektowano wtynkowa przewodami typu YDYp. Zastosowany osprzet
wymienionej instalacji uzalezniony od wilgotnosci pomieszczenia.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet szczelny.

5.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego _

W przypadku zaniku napigcia w porze nocnej w celu ewentualnej ewakuacii osob przewidziano
oswietlenie awaryjne. Instalacja o$wietlenia awaryjnego stanowi wydzielenie instalacji oswietlenia
podstawowego z zastosowaniem opraw §wietlowkowych tego samego typu, lecz z wbudowanym
uktadem awaryjnego zataczenia $wietlowki z chwilg zaniku napi¢cia. W oprawy te wbudowany
jest akumulatorek z odpowiednim ukladem elektronicznym przetwarzajacym prad staly na
przemienny. Czas trwania §wiatta awaryjnego przewiduje si¢ na okoto dwoch-trzech godzin.

W normalnej sytuacji akumulatorek jest fadowany buforowo przez ten sam ukiad elektroniczny
przetwarzajacy tym razem prad przemienny na staly. W obwodach tych opraw przewidziano
dodatkows zyte fazows ktora powinna by¢ wiaczona w tablicy rozdzielczej pomijajac wytaczniki.

5.3 Instalacja zasilania i sterowania w lacji

W budynku w pomieszczeniu §wietlicy przewidziano wentylacje montujac dwa wentylatory
dachowe typu RF/4/250 o mocy 120 W zasilanych elektrycznie z tablicy TG przewodami
kabelkowymi YDYzo 3 x 1,5 mm” i zataczanych wytacznikami w $wietlicy.

Przewidziano rowniez wentylacj¢ pomieszczen WC wentylatorami typu SILENI o mocy 8 W
montowanych w katach wentylacyjnych WC. Zataczanie tych wentylatorkéw odbywac si¢
bedzie wylacznikami §wiatta WC poniewaz wiaczone zostana w ten sam obwod.

Do wentylatorkow nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewod fazowy ktory umozliwia czasowe
dzialanie wentylatorka po wylaczeniu $wiatla celem pelnego wywietrzenia WC.

6, Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ drutem ocynkowanym o $rednicy 8 mm jako naprezna o zwodach
poziomych lub wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. Przewody odprowadzajace wykona¢

w rurkach winidurowych RL 28 pod tynkiem. Uziemienie zaprojektowano jako powierzchniowe
otokowe wykonane bednarka ocynkowana Fe/Zn 20 x 4 mm i polaczy¢ z instalacja poprzez zlacza
kontrolne ZK (Rys. nr 4)
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7. __Instalacja przeciwporazeniowa wipdrial Bndownietws

Ochrong od porazen dla odbiornikow obiektu szkoty zaprojektowano szybkie

wylaczenie dla sieci pracujacej w uktadzie TN-C.

W zwiazku z powyzszym w tablicy rozdzielczej nalezy zainstalowaé odpowiednia ilos¢
wylacznikow przeciwporazeniowych. \

W obwodach zasilajacych odbiorniki, ktérych obudowy awaryjnie moga znalez¢ si¢ pod napigciem
przewidzieé¢ dodatkowe przewody ochronne PE. Przewody ochronne nalezy potaczy¢
obudowami urzadzen bezposrednio lub posrednio poprzez zaciski ochronne. Wszystkie przewody
ochronne polaczyé do wspolnego zacisku uziemiajacego PE w tablicy rozdzielczej TG.

Zacisk PEN w tablicy licznikowej TL nalezy polaczy¢ z uziemieniem.

8. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzadzen odbiorczych przed przepigciami proponuje si¢ zastosowanie urzadzenia
ochronnego przed przepigciami typu DEHNport zainstalowanego w tablicy rozdzielczej.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy i obciazen

RG

1. Oswietlenie 2,6 kW
2. Gniazda wtykowe 230 V 8,0 kW
3. Odbiory sitowe 47 kW
4. Wentylacja 0,3 kW

Razem: 156 kW
P=Pzxkj= 156x06=11kW I=16A

2. Obliczenie o§wietlenia

Obliczen oswietlenia dla obiektu dokonano komputerowo wg programu

inz. Henryk Toczyski

pktant
kt cE.nych

MAZ/IE/2296/01
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B - j.w lecz strugoodporna przykrecania do sufitu

C - Oprawa zarowa zewnetrzna na Sciane hermetyczna
D - Oprawa zarowa chermetyczna sufitova

F - Oprawa Swietlowkovwa ORN 236 (418) nastropowa
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OCENA TECHNICZNA
istniejgcego budynku mieszkalnego
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA Wrydimind Badownictwa

- dane ogdlne budynku

- opis elementéw konstrukcyjnych istniejacych

- ocena techniczna
I. Dane ogélne budynku
Budynek potozony jest w miejscowosci Domanice gm. Domanice na dziatce o nr
ewidencyjnym 1117,1121/1i 1121/2, Jest to budynek jedno kondygnacyjny,

czesciowo podpiwniczony, konstrukeji murowanej z dachem dwuspadowym
pokrytym eternitem. W budynku s3 dwa mieszkania.

Powierzchnia zabudowy 137,80 m®
Powierzchnia uzytkowa parteru 104,10 m*
piwnic 69,20 m*
Powierzchnia catkowita 231,50 m*
Kubatura 656,00 m’

II. Elementy konstrukcyjne - opis stanu istniejacego

Fundamenty - z betonu zwirowego Rw=110 at, struktura betonu jednolita zwarta,
powierzchnia gladka , bez wyraznych ubytkéow , raki nie wystepuja, niewielkie
odchylenia plaszczyzn pionowych $cian fundamentowych (< 5 mm), wykonane 3
odkrywki stwierdzaja posadowienie fundamentéw 140cm ponizej poziomu terenu.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome - warstwa dwukrotna papy asfaltowej sklejona
lepikiem.

Sciany zewnetrzne - murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr 40 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej z pustka powietrzng i otynkowane, nie stwierdzono
wmurowania cegiet wadliwych, utamliwych, spoiny prawidlowe o grubosci ca 1 cm,
wypelnienie spoin calkowite, w Scianach nie wystepuja ponadnormowe odchylenia
grubosci, pionu i poziomu utozonych warstw , Sciany wewnetrzne wykonane jw. tj.
bez zarzutow natury techniczne;.
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Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej - bez zarzutéw natury techniczne;j.
Nadproza - Nad otworami okiennymi parteru wylewane z betonu - prawidlowe
Strop - Strop zelbetowy na belkach stalowych dwuteowych NP. 160, grubos¢
plyty 15cm - nie stwierdzono ugiec¢ stropu widocznych gotym okiem.
Strop nad parterem ocieplony polepg - trociny z wapnem.
Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat II1. zniszczone, zmurszate
kwalifikujgce si¢ do wymiany.
Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne kat III — zniszczone, spekane, odstajgce
kwalifikujace sie do wymiany.
Konstrukeja dachu — dach dwuspadowy, krokwie zelbetowe, taty drewniane —
pokryty eternitem (przecieka).
Obrébki blacharskie- obrobka gzymsu, rynny 1 rury spustowe, parapety okienne
zewnetrzne wykonane sg z blachy ocynkowanej- skorodowane, przeciekajace
w catosci kwalifikujg sie¢ do wymiany.
Przewody wentylacyjne i dymowe - wykonane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapienne] w stanie technicznym stabym.
Stolarka drzwiowa i okienna - drewniana osadzona prawidtowo stabej jakosci,
stolarka drzwiowa zdewastowana, stolarka okienna i drzwiowa kwalifikujgca sie do

wymiany.

II1. Instalacje

elektryczna - wewngtrzna przewody aluminiowe do wymiany w catosci.
wodociagowa — wewnetrzna zdewastowana.

kanalizacyjna - wewngetrzna, rury zeliwne zdewastowane.
ogrzewanie budynku — mieszkania byly ogrzewane za posrednictwem wezownic
wbudowanych do kuchni weglowych, instalacje zdewastowane.

OCENA TECHNICZNA

Stwierdzam, ze istniejacy obiekt budowlany - budynek mieszkalny wybudowano
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
normami budowlanymi. Stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i
pozwala na wykonanie niezbednych prac budowlanych celem przystosowania go dla
potrzeb swietlicy wiejskiej.

Upr. bud, N

rech. bud. Al
Jgf Fotsta
Oceny technicznej budynku dokonano 08.08.2014 Uor. proj. N G 734359 o
OPRACOWALA:
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa,
dnia 10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126)

STAROSTWO FUWIATOW
w SIEDLCACT
Wydziat Bodowmiciw,.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Nazwa 1 adres obiektu budowlanego.

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku mieszkalnego na budynek Swietlicy
wiejskiej

Nr geod. dzialki 1117,1121/1, 1121/2

w miejscowosci Domanice gm. Domanice

2) Imie 1 nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres.

Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

3) Imie 1 nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje
tech. bud. Alina Potaska

- | /
ul. A%{aqowa 27 e AH% Polasks
Zelkoéw Kolonia ! | A,

] pr. bud. NrlBT 42241943779
08-110 Siedlce Upr. proj. Nr GP 7342137635053

Siedlce.sierpien 2014
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa,

dnia 10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126)
STAROSTWO PUWIATOWE

CZESC OPISOWA % SIRDLOACH
Wydzial Bodownictes
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé réaIizacji
poszczegdlnych obiektow
- rozbiorka istniejacego pokrycia dachu
- budowa nowego pokrycia dachu
- termomodernizacja scian zewnetrznych z wyprawg elewacyjna
- prace wykonczeniowe
- roboty instalacyjne
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana, zagospodarowana
1. Budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym eternitem w
dostatecznym stanie technicznym

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystqpujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Roboty montazowe wiezby dachowej i pokrycia prowadzone na
wysokosci powyzej Sm — wykonawstwo zgodne z harmonogramem
prac na budowie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji
robodt szczegodlnie niebezpiecznych.
Instruktaz kierownika budowy odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas prac wykonywanych na wysokosciach

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjny zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie nie
wystepuja. Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na
przedmiotowej budowie.

7. Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot:
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co

najmniej
20 pracownikéw na ktérych planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

OPRACOWALA: o\ 7{} qu "

Upr, bud. Nr GT, zzémaf'g
Upr. proj. Nr GP 7342/376/350/93

Siedlce.sierpien 2014
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydrial Pndnvmictws

Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oSwiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
Domanice dz. nr 1117, 1121/1, 1121/2, 08-113 gm. Domanice

c1 !Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Strona 1

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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STAROSTWO FOWIATOWE
w STEDLCACH

dejﬁl RBadnvrnietws

Budynek oceniany:

Budynek swietlicy wiejskiej

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznoéci publicznej przeznaczony na potrzeby: o$wiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Gmina Domanice

Adres budynku:

Domanice dz. nr 1117, 1121/1, 1121/2, 08-113 gm. Domanice

catosé

Catoscé/Czesc budynku:

Liczba lokali mieszkalnych: 0

107,20

Powierzchnia ogrzewana Ai, m?:

Kubatura budynku m?:

656,00

| Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energig pierwotng

| EP - budynek oceniany
' l 110,88 KWh/(m?rok)

Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koricowa;

Wspét zynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez .szystkie przegrody zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Eﬁ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate

EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m?* rok]

EUCOQW
[KWh/m? rok]

EUow
[KWh/m2 rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

Qesq
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

System

projektowany

110,88
115,00
81,98
0,71
82,69
134,23
51,14
65,33
7310,26

130,62

System
alternatywny

159,51
115,00
81,98
0,71
82,69
118,98
51,14
65,33
12464,24

189,29

Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynKe”

Parametry przegréd budowlanych

-

STAROSTWO POWIATOWE

W g]EIjLCACE

Przegrady zewngtrzne
Symbol 7 2
Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [Wim3K] Powierzchnia brutto/netto [m*]
1 | s2.01 40412 gf'ﬁ’ggﬁ gazobetonu 40cm + styropian 0,208 0,000 203,52 / 203,52
2 E&ﬁg%ﬂ_g,% Padioga na gruncie -plytki 0,204 0.000 26,60/ 26,60
3 strop Strop zelbetowy + wetna mineralna 0,138 0,000 26,60/ 26,60
Speinienie Warunkdéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Pomieszczenia komunikacyjne i techniczne o temperaturze 16 st.
Lp. Symbol Opis I\N-HIE‘K] [#?nr;‘::(]
1 SZ-01 40+12 Sciana o budowie niejednorodnej 0.208 0.25
2 SZ-01 40+12 Sciana o budowie niejednorodnej 0.208 0.25
3 ;H?\'Ei%a_a?&ki Podtoga na gruncie 0.144 0.3
4 slrlap Strop o budowie niejednorodnej 0.136 0.2
! .
Pomieszczenia z temperaturg +20st.
i
Lp. | | Symbol Opis M,",’:,K] D,L,',g::,q
1 SZ-01 40+12 Sciana o budowie niejednorodnej 0.208 0.25
P SZ-0140+12 Sciana o budowie niejednorodnej 0.208 0.25
3 SZ-01 40+12 Sciana o budowie niejednorodnej 0.208 0.25
4 SZ-01 40+12 Sciana o budowie niejednorodnej 0.208 0.25
Pomieszczenia o temperaturze +24st. C
Lp. Symbol Opis [WPrr?’K] [\l'i'?ﬁ':;i]
1 SZ-0140+12 Sciana o budowie niejednorodnej 0.208 0.25
2 | sz0140+12 Sciana o budowie niejednoradnej 0.208 0.25
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Pomieszczenia komunikacyjne i techniczne o temperaturze 16 st.
Symbol Uc Uc,max
LP- | | przegrody O Wim*K] WimK]
Pomieszczenia z temperaturg +20st.
Symbol Uc Uc,max
Lp- przegrody Opis [Wim2K] [Wim2K]
Pomieszczenia o temperaturze +24st. C
Symbol Uc Uc,max
Lp- przegrody Opis Wim2K] [W/imzK]
1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Strona 3

(=

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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STAROSTWO POWIATOWE
| w STEDLCACH
Projektowana charakterystyka energetyczna budynKirs! Prdrmmicte

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapctza#owanie na energie uzytkowa QH.nd

788,60 [kKWhirok]

788,60 [KWhirok]

ZEDGtI‘ZGLOWEI‘!iB na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

12471.49 [kWh/rok]

10976,70 [kWhi/rok]

Dila budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System dgrzewania

Koty weglowe wyprodukowane po
2000r.

Kotly na paliwo gazowe lub plynne z
otwarta komorg spalania (palnikami
atmosferycznymi) | dwustawng
regulacjg procesu spalania

Nosénik energii koficowej
|

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: ole] opatowy

Srednia Aezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczone] do granicy bilansowej budynku nu; 0.82 0,86
Sradnia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku s ¥ '
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu nonika ciepta w obrebie
budynku np.e 095 0.95
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji | wykorzystania ciepta w 0.08 0.98
obrgbie budynku nw.e . 4
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego e 0,76 0,80
Dla budynku - instalacja 2
System projektowany System aiternatywny
Kotty na biomase (drewno: polana,
System ogrzewania brykiety, pelety, zrebki) wrzutowe z brak
| obstugg recznag o mocy do 100 kW
Noénik energii koficowej IE%krﬁLnSeaodnawialne Zrodia energii: bd.
Srednia 3ezonowa sprawno$c wytworzenia nosnika ciepta z energii 072 b.d
dostarczone] do granicy bilansowej budynku nus * =
|
Sn_adnia ezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach 1,00 bid
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ; e
|
Srednia éezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie
budynku Tpia 0,85 bd.
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii | wykorzystania ciepta w
obrebie udynku nue 0,98 bad.
Srednia §ezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Mt 0,67 b.d.

Wentylacja

|
Typ wentylaci

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajgca okresowo)

Lokallst]fefa - Pomieszczenia komunikacyjne i techniczne o temperaturze 16 st.

|
Skutecznoéé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego nec

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

E c1 |Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 4
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien| powietrza wentylacjl naturalnej kanatowej Vo 20,00 [m*h]
Wspélnzgjnnik strat ciepla na wentylacje Hu. 10,00 W/K]
Lokal.-‘st}efa - Pomieszczenia z temperaturg +20st.

quteczrl!osc odzysku ciepfa z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newe 0,00
Strumien| powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 50,00 [m?h]
Wspéiczynnik strat ciepla na wentylacje Hve 35,33 WIK]
Lokal/strefa - Pomieszczenia o temperaturze +24st. C

Skutecznos¢ odzysku Ciepia z powietrza wywiewanego foc "

Skuteczr{oéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newe 2

Strumien| powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 50,00 [m*h]

Wspbiczynnik strat ciepla na wentylacje Hue 20,00 (W/K]

Ciepta/woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania ¢.w.u. Qwas 75,70 [kWhirok] 75,70 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
ciephe] widy Chow 202,34 [kWh/rok] 163,31 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

| System projektowany System alternatywny

; Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne | Kotly statotemperaturowe dwufunkecyjne

System przygotowania C.W.u. (ogrzewanie i ciepta woda) (ogrzewanie i ciepta woda)

|

" o i Miejscowe wytwarzanie energii w Migjscowe wytwarzanie energii w

Nosnik BJ:.'W“ koncowej budynku: wegiel kamienny budynku: ole] opatowy
Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucii i
mstalaqﬁc WU MW 0.46 0,48
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii 0.77 0.77
dostarczonej do granicy bilansowej budynku rwsg ¥ A
Srednia Jezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.70 070
budynku nra ' '
Srednia Sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieplsj wody w 0.86 0.86
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus i !
Dla budynku - instalacja 2

; System projektowany System alternatywny

) Koty statotemperaturowe dwufunkcyjne
System przygotowania c.w.u. (ogrzewanie i przygotowanie cieplej brak
wody uzytkowsj)
Nosnik energi kor j tﬁg‘; odnawialne Zrédla energii: b.d.
Srednia q:ezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucii i 0.33 bd
instalacji c.w.u. nwss £ -
'1 |Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
.wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate Strona 5
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Proj?ktowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.65 b.d
dostarczone] do granicy bilansowej budynku nws i A
$rednia sezonowa sprawnoéé transportu cieplej wody w obrebie

budynku s 0.60 b.d.
Srednia sezonowa sprawnos$c akumulacii cieptej wody w 0,85 b.d.

elementach pojemnosciowych systemu ciepte] wody fus

Instalacje chtodzenia
Lokal - Pomieszczenia komuntkacwne i techniczne o lemperaturze 16 st

Brak Inst'alac]] chtodzenia

Lokal - Fomieszczenia z temperaturg +20st.

Brak instﬁlacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenia o temperaturze +24st, C

Brak instalacji chtodzenia

Materi;'lly izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. | Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [cm]
1 Sciana z gazobetonu 40cm + styropian Styropian przy szczelnym ulozeniu izolacji z przewigzaniem 0.04 12
gr.12cm spoin i przykryciem ich paskami folii :
Ptyty z welny mineraine]j przy szczelnym uloZeniu izolacji z
2 Strop Zelbetowy + welna mineralna przewiazaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.042 30
powietrza
3 F'chloga na gruncie -phytki Styropian - w innych przypadkach 0.045 18

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. | system Opis urzadzenia Moc [KW] Czas ?;.:ilahnia Zapoti'kxmwanie

| Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni
1 co ponad 250 [m®] z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, 0.01 8760 93.91
| granica ogrzewania 10 [*C]

Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni
2 co ponad 250 [m?] z grz énlkaw cztonowymi lub phytowymi, 0.011 B760 93.91
granica og:zewama 1

3 | cwu sgx}g?zg‘%ﬂj;g;jz%%“;;%‘e“’j wody w budyiku o 0.011 300 322
4 | cwu ﬁmmmf ZESCE I Chorieg oy Tyeowe] - oyl 0.027 270 7.24
5 aé'larietlenie Oswietlenie pomieszczen komunikacyjnych 0.266 1000 266

] we:ntylacja Wentylatory miejscowego uktadu wentylacyjnego 0.06 600 36.05
7 csiwiatlenie Oswietlenie pomieszczeri domu Kultury 1.127 1050 1182.83
8 waintyia::ja Wentylatory miejscowego ukladu wentylacyjnego 0.004 600 264
9 oswietlenie Of$wietlenie we 0.055 600 33

|
Podsumowanie parametréw energetycznych

!c1 | Projektowana charakterysiyka energetyczna budynku

|wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 6
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System zaprojektowany System alternatywny
kit vy sndatlgplod ol b 12471,49 [kWhirol] 10976,70 [kWhirol]
g:;.;;g ;ipgitarlz::at}mr;ieor:i energie kofcowa przez system do 202,34 [KWhirok] 163,31 [KWhirok]
m: ;.:p&r:.ebowani’e na energi¢ koncowa przez system 0,00 [KWh/rok] 0,00 (KWhirok]
DL i e Gy DY LTSN prea e 1481,82 (kWhirol] 1481,82 [Whirok]
Roczne 2apotrzebowanie na energie koficowsa dla budynku Qx 14389,98 [kWh/rok] 12755,01 [kWhirok]

Wskaiﬂillk rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

82,69 [KWh/m? rok]

82,69 [kWh/m® rok]

T

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa dla

energie koricows,

budynku EK 134,23 [kWh/m?rok] 118,98 [kWh/m?rok]
&Tﬁl;rarmki rpucznago zapotrzebowania na energie pierwotna dla 110,88 [KWhiimerok] 159,51 (KWh/m#rok]
Wskatniﬁ‘. rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dia

budynku EP wg wymagan WT2014 115,00 [kWh/m?rok] 115,00 [kWh/m?rok]
Jedostkowa wartos¢ emisji COz 0.025 [t CO2/m? rok] 0.038 [t CO2/m* rok]
Udziat odnawialnych 2rédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 55.62 [%] 0 %]

=]

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 7
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" Analin porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
* Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
ol 2ty ekploatacyine 1556.41 5767.97
EP [kWh/m?rok] 110.88 159.51
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/roK]
6000 200+
sunu-i— | 15851

40004+ |
3000+ |
2000} |

1000

| system system

system

system
Taprojeicowany altematywny

Mogrewanie | [ ciepta woda [l urzadzenia pomocnicze

1 i Projekiowana charakterystyka energetyczna budynku
c Strona 8

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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2 Rocznb zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne Japntrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qqw

8788.6 (KWh/rok]

Roczne zlepa!rzebowanie na energie uzytkows do przygotwania cieptej wody u2ytkowej Qcwu

75.7 [KWhirok]

Roczne ﬂ,.apo%rzebowanie na energie uzytkows na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc

0 [kWhirok]

Roczne 4apatrzabowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL

1481.83 [KWhrok]

Ca}kolea roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q
|

10346.13 [KWhirok]

T
|
|

|
Dostepne nosniki energii

-l IC -
Miejscome wytwarzanie energii w budynku: wegiel kamienny 1.1 672.507 kg 0.095
]
Lokalne gdnawialne rédia energi: biomasa 02 2058.082 kg 0.12
Sie¢ eéeh*:roenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 1716.139 kWh 0.65

|
Opis s&rsteméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System #'aprojelrtowany - konwencjonalny:

S
regzng o mocy do 100

|
tem cieplej

ygotowanie cieptej wody uzytkowej)

System alternatywny:

tem ogrzewania: Kow weglowe wyprodukowane po 2000 r., Kotty na biomasg (drewno: polana, brykiety, pelety, zrgbki) wrzutowe z obslugg
K

- Kotly stalotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepla woda), Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie |

S l temn ogrzewania: Kotly na paliwo gazowe lub ptynne z otwarta komora spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacjg procesu

spalania

System cieplej wody: Koty statotemperaturewe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepla woda)

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerawana z programu BuildDesk Energy Certificate.

=)
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Koantarz

SIEDLCACE
Wyduial Rodommiete:

nia "WARNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | BUDOWLE ORAZ ICH

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate

WANIE" w zakresie charakterystyki energetycznej budynku (WT2014).

Projekti:rana zmiana spospbu uZytkowania budynku mieszkalnego na budynek Swietlicy wiejskiej spetnia

6134 Sarosiek
Upr: b‘:f G @z""w

nam'%

Strona 10
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DRZAD WO . 40040 Siedlce dnia .1271-10-02 .. ..
L5 FUse 77 4
T HBL S-S STAROSTWO POWIATOW
o T T w SIEDLCACHE
. GRYB42/03/62 /01 Wydzisl Rndommiet:

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]j i Gchran} Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji iechnicznych w budow-
nﬁctwie /0z.U. nr 8, poz.46/ % p6fniejszymi zmianami /Dz.U. ar 42 z 1988 r.
poz.334 i Dz.U. nr 69 z 1991 . poz.299/

stwierdza sie %e

-------------------------------------------------------------------

HEDHT. L8l BRYN . o eoe aron s s m s s i mm s S e e s s ARG S e SR AR e :
posiada przygotowanie zZzawodowe

ypowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkcji.

............................................................................
-----------------------------------------------------------

.............................................................................

Pan /i/ JOZEF SAROSIEK

- Jest upowazniony /a/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolewania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
i innych budowli z wylgczeniem 1inii, wezidw i stacji kolejowych, drég
i nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i wodnome-
lioracyjnych,

2/ sporzadzania'prnjektdw W zakresie rozwiazar konstrukcyjno-budowlanych
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubatu-
rze do 1008 m3,

3/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazarn architektonicznych budynkdw
inwentarskich 1 gospodarczych, sdaptacji projektdw powtarzalnych innych
budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki zwiazanych
z realizacja tych budynkdw.

Ctrzymuje:
Pan J6zef Sarosiek

zam. w Siedlcach
ul.Sokotowska 81 m.32
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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-462-YZV-4A1 *

Pan JOZEF SAROSIEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2009/01
a adres zamieszkania ul. SOSNOWA 10, 08-103 NOWE IGANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
N ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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