Rodzaj robét:
Adres budowy:

budowlane

Przedmiar robot

Domanice, 08-113 Domanice

Lp | Secyfikacja Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
. | techniczna ustalenia miary
1 2 3 4 ]
1. DACH
Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
1 KNR 4-01W0512- | Rozebranie pokrycia z ptyt i ggsiorow m2 169,81
01-050 azbestowo-cementowych nie
nadajgcych sie do uzytku
krotno$c= 1,00
1. 12,97*11,19*1,17 169,81
2 01-050 Transport i utylizacja eternitu (okoto m2 169,81
3,1t)
krotnogé= 1,00
1. 169,81 169,81
3 KNR 4-010535-04- | Rozebranie rynien z blachy nie m 25,94
040 nadajgcej sie do uzytku
krotno$c¢= 1,00
1. 12,97*2 25,94
4 KNR 4-010535-06- | Rozebranie rur spustowych z blachy m 15,40
040 nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c= 1,00
1. 3,85* 15,40
5 KNR 4-010535-08- | Rozebranie obrobek blacharskich m2 19,50
050 muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy
gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
krotno$c¢= 1,00
1. 0,6*12,97*2+5,6*4*0,15*1,17 19,50
6 KNR 4-010430-05- | Rozebranie otacenia dachu, odstep m2 169,81
050 fat ponad 24 cm
krotnos$c¢= 1,00
1. 12,97*11,19*1,17 169,81
7 KNR 4-040109-04- | Reczne rozebranie kominéw m3 18,24
060 wolnostojgcych z cegty przy uzyciu
klinéw i mtotéw
krotnosé= 1,00
1. (0,64*2,49+0,43*0,43*2)*9,29 18,24
8 KNR 4-010609-01- | Rozebranie podsypki izolacyjnej z m2 119,14
050 gliny z sieczkg lub trocinami albo
trocin zmieszanych z wapnem
grubosci do 10 cm
krotnos$c= 1,00
1. 11,95*9,97 119,14
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9 KNR 4-010609-02- | Rozebranie podsypek izolacyjnych z m2 119,14
050 gliny z sieczka lub trocinami albo ‘
trocin zmieszanych z wapnem,za
nastepne 10 cm
krotno$cé= 1,00
. 119,14 119,14
10 KNR 00-150517- Utozenie na krokwiach ekranu m2 175,04
01-050 zabezpieczajgcego z folii
krotnoscé= 1,00
. 13,37*11,19*1,17 175,04
11 KNR 2-020410-03- | Ofacenie potaci dachowych fatami z m2 175,04
050 tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o
rozstawie fat 16 cm do 24 cm.
krotnosc= 1,00
. 175,04 175,04
12 KNR 2-020410-03- | Ofacenie potaci dachowych fatami z m2 175,04
050 tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o
rozstawie tat 16 cm do 24 cm.
krotno$¢= 1,00
. 175,04 175,04
13 KNR 2-020U0535- | Pokrycie dachow o powierzchni m2 175,04
04-050 ponad 100 m2 i nachyleniu potaci do
85% blachg powlekang dachéwkowg
na tatach (Orgbud W-wa)
krotnosc= 1,00
. 175,04 175,04
14 KNR 2-02U0539- | Pokrycie dachéw blachg m 13,37
01-040 powlekang,montaz ggsioréow (Orgbud
W-wa)
krotnosc= 1,00
. 13,37 13,37
15 KNR 2-02U0539- | Pokrycie dachow blachg m 26,74
04-040 powlekang,montaz barier $niegowych
(Orgbud W-wa)
krotno$c= 1,00
. 13,3772 26,74
16 KNR 2-02U1027- | Okna typu "FAKRQO" (Orgbud W-wa) kpl 1,00
01-090 krotno$c= 1,00
1 1,00
17 KNR 2-02W1016- | Wytazy na strych z drabing szt 1,00
07-020 fabrycznie wykoniczone o wym.
70x110
krotno$c= 1,00
1 1,00
18 KNR 2-170152-02- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o szt 8,00
020 Srednicy do 200 mm - od kratek
wentylacyjnych
krotno$c¢= 1,00
. 8 8,00
19 KNR 5-041718-01- | Kanaty wentylacyjne rura spiro fi szt 20,00

020

150mm
krotnoscé= 1,00
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01-050

docieplenie metodg lekkg - mokrg
poprzez oczyszczenie mechaniczne z
gruntu i zmycie

krotno$c¢= 1,00

. 2,5*8 20,00
20 KNR 2-02U0541- Obroébki blacharskie z blachy m2 16,04
02-050 powlekanej o szerokos$ci w
rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-
wa)
krotno$c¢= 1,00
. 13,37*2*0,6 16,04
21 KNR 2-02U0539- | Pokrycie dachoéw blachg m 2527
03-040 powlekang,montaz oston
bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa)
krotno$c= 1,00
. 544" 117 25,27
22 KNR 2-02U0517- Montaz prefabrykowanych rynien m 26,74
03-040 dachowych potokragtych o Srednicy
12 cm z blachy powlekanej grubosci
50 mm (Orgbud W-wa)
krotno$c¢= 1,00
. 13,3772 26,74
23 KNR 2-02U0519- | Montaz prefabrykowanych rur m 15,40
03-040 spustowych okragtych o Srednicy 12
cm,z blachy powlekanej grubosci
0,50 mm (Orgbud W-wa)
krotnoscé= 1,00
. 3,854 15,40
24 KNR 2-020122-01- | Kominy wolno stojgce m3 0,74
060 wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 X
1/2 cegty na 1 m3 komina - ponad
dachem z cegly licowki z czapka
krotno$c¢= 1,00
. 0,46%0,94*1,7 0,74
2. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
25 KNR 4-011306-01- | Demontaz balustrad schodéwych i szt 3,00
020 balkonowych oraz konstrukcji
schodow i $wietlikéw stalowych
krotno$c¢= 1,00
. -3 3,00
26 KNR 4-010535-08- | Rozebranie parapetéw m2 3,20
050 zewnetrznych.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
krctnoscé= 1,00
. 1,48*8*0,22+0,75*4*0,2 3,20
27 KNR 4-010104-02- | Wykopy o gtebokos$cido 1,5 m o m3 82,93
060 Scianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejgcych fundamentéw
w gruncie kategorii lll
krotno$é= 1,00
. 1,76*(12,77+10,79)*2 82,93
28 KNR 00-172608- Przygotowanie starego podfoza pod m2 82,93
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1. 1,76*(12,77+10,79)*2 82,93
29 KNR 4-010725- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2 8,29
0601-050 zwyktych kat.ll /wapno
suchogaszone/
Scian,loggii,balkonéw,podfoze z
betondéw zwirowych,bloczkéw,w
Jednym miejscu do 5 m2 - przyjeto
10% $cian cokotu
krotno$c= 1,00
1. 82,93%0,1 8,29
30 KNR 4-010725- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2 18,86
0101-050 zwyktych kat.ll /wapno
suchogaszone/Scian,loggii,balkonéw,
podfoze z cegty,pustakéw cer.gazo-I
pianobet.w jednym miejscu do 1m2
+10% powierzchni $cian
krotno$c= 1,00
1. ((10,79*3,27+10,79*3,2*0,5)"2+12,77*3,27*2)*0 18,86
A
31 KNKRB 030601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej m2 27,15
01-050 lub cementowo-wapiennej bez
wzgledu na ilos¢ na Scianach,filarach
i pilastrach
krotno$c¢= 1,00
1. cokét
2. 8,29 8,29
3. ciany
4. 18,86 18,86
32 KNR 2-020603-07- | Izolacje przeciwwilgociowe m2 82,93
050 powtokowe, pionowe,z DYSPERBITU
krotnoscé= 1,00
1. 1,76%(12,77+10,79)*2 82,93
33 KNR 2-020603-08- | Izolacje przeciwwilgociowe m2 82,93
050 powtokowe, pionowe,z DYSPERBITU-
druga warstwa
krotno$c= 1,00
1. 82,93 82,93
34 KNR 00-172609- Ocieplenie Scian budynkéw ptytami m2 82,93
01-050 styropianowymi metodg lekkq -
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych. Przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian na cokole
budynku
krotnosé= 1,00
1. 82,93 82,93
35 KNR 2-020609-10- | Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe m2 82,93
050 pionowe, z ptyt styropianowych gr 5
cm na Scianach cokotu
krotnoscé= 1,00
1. 82,93 82,93
36 KNR 00-172609- Przymocowanie ptyt styropianowych szt 414,65
05-020 za pomocg dybli plastikowych do
Scian z betonu
krotnosc= 1,00
1. 82,93*5 414,65
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37 KNR 00-172609- Przyklejenie jednej warstwy siatki na m2 82,93
06-050 Scianach
krotnosc= 1,00
. 82,93 82,93
38 KNR 19-010610- Izolacje przeciwwilgociowe z folii m2 82,93
03-050 PCW szerokiej. Izolacja z folii
kubetkowej pionowa
krotnosc¢= 1,00
. 82,93 82,93
39 KNR 4-010105-02- | Zasypanie wykopow z przerzutem m3 41,47
060 ziemi na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie
kategorii Il
krotnosc= 1,00
. 0,5%(12,77+10,79)*2*1,76 41,47
40 KNR 00-172608- Przygotowanie starego podfoza pod m2 188,61
04-050 docieplenie metodg lekkg - mokrg
poprzez gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 dwukrotnie
krotno$c¢= 1,00
. (10,79*3,27+10,79%0,5*3,2)*2+12,77*3,27*2 188,61
41 KNR 00-172609- Ocieplenie Scian budynkéw ptytami m2 196,26
01-050 styropianowymi metodg lekka -
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych. Przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian gr 5 cm
krotnogé= 1,00
. 188,61+1,62*2*2,36 196,26
42 KNR 00-232613- Zamocowanie listwy cokofowej m 47,12
09-040 krotnosc= 1,00
. (10,79+12,77)*2 47,12
43 KNR 2-020609-10- | Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe m2 196,26
050 pionowe, z ptyt styropianowych gr 7
cm na Scianach
krotnos$c¢="1,00
. 196,26 196,26
44 KNR 00-172609- Przymocowanie ptyt styropianowych szt 981,30
03-020 za pomocg dybli plastikowych do
Scian z gazobetonu
krotnosc¢= 1,00
. 196,26*5 981,30
45 KNR 00-172609- Przyklejenie jednej warstwy siatki na m2 196,26
06-050 Scianach
krotnosc= 1,00
. 196,26 196,26
46 KNR 00-172610- Ochrona naroznikéw wypuktych m 77,12
10-040 katownikiem metalowym
krotnosc= 1,00
. (1,4*2+1,48)*8+1,0+2*2,1+1,3+2,05*2+(0,42*2+ 77,12

0,75)*4+(0,9+2*2,0)*2+4,03*4

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)

str 6




47 KNR 00-170929- Natozenie na podtoze farby m2 279,19
01-050 gruntujgcej CT 16 -pierwsza warstwa
krotnos$c¢= 1,00
. 196,26+82,93 279,19
48 KNR 00-170929- Wykonanie cienkowarstwowej m2 35,34
03-050 wyprawy z tynku zywicznego CT68 o
fakturze rustykalnej grubosci 2,5 mm
na Scianach cokotu
krotno$c¢= 1,00
. 0,75*(12,77+10,79)*2 35,34
49 KNR 00-170926- Wykonanie cienkowarstwowej m2 194,21
03-050 wyprawy z tynku mineralnego CT 35
o fakturze rustykalnej grubosci 3,5
mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
krotnosc= 1,00
. 188,61+1,62*2+2,36 194,21
50 KNR 2-020923-04- | Spadki pod obrébki blacharskie z m2 3,80
050 zaprawy,wykonane recznie.
krotnosc= 1,00
. 0,26*1,48*8+0,75*4*0,24 3,80
51 KNR 2-02U0541- | Parapety zewnetrzne z blachy m2 4,69
02-050 powlekanej o szeroko$ci w
rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-
wa)
krotnosc¢= 1,00
. 0,75"4*0,3+1,48*8%0,32 4,69
52 KNR 2-310102-05- | Wykonywanie koryt dla opaski wokot m2 24,91
050 budynku. Gtebokosc¢ koryta 10 cm.
Kategoria gruntu II-1V
krotnoscé= 1,00
. 0,7*(1,55+1,35+1,45+9,65+10,79*2) 24,91
53 KNR 2-310102-06- | Wykonywanie koryt dla opaski. m2 24,91
050 Dodatek za kazde dalsze 10cm.
Kategoria gruntu II-1V
krotnosc¢= 1,00
. 24,91 24,91
54 KNR 2-310109-01- | Podbudowy betonowe z dylatacjg. m2 21,35
050 Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
12cm
krotno$c= 1,00
. 0,6*(1,55+1,35+1,45+9,65+10,79*2) 21,35
55 KNR 2-310407-01- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 m 47,12
040 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
krotnoscé= 1,00
. (12,77+10,79)*2 47,12
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Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

56 KNR 2-310511- Opaska wokot budynku z kostki m2 21,35
0101-050 brukowej betonowej kolorowej o
grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
piaskoweyj (Biuletyn Informacyjny nr
8/96)
krotnosc= 1,00
. 21,35 21,35
57 KNR 2-021207-05- | Balustrady schodowe ze stali m 21,35
040 nierdzewnej polerowanej
przystosowane dla 0séb
niepetnosprawnych
krotnosc¢= 1,00
. 1,45+1,25+1,14+1,5%2 6,84
58 02-090 Dostarczenie i montaz schodofazu kpl 1,00
dla 0s6b niepetnosprawnych
krotno$c¢= 1,00
1 1,00
59 KNR 19-010629- Roboty odgrzybieniowe. m2 11,56
01-050 Oczyszczenie przy pomocy szczotek
stalowych powierzchni do 2,0 m2-
naswietla przy oknach piwnicznych
krotno$c¢= 1,00
. 2%0,7+0,1)/2+0,82*0,7+0,35%(0,82+2,0)*2+(2*(0 11,56
,45+0,85)*0,6+0,35%(0,68*2+1,31))*2+0,87*0,7+
2,73*(0,7+0,1)/2+0,4*(1,07+2,73)
60 KNKRB 030607- Dwukrotne malowanie powierzchni m2 11,56
03-050 betonowych zewnetrznych farbg do
betonu z przetarciem tynkow i
drobng reperacjg zaprawg
cementowg
krotnos$c¢= 1,00
. 11,56 11,56
61 KNR 4-010108-18- | Wywiezienie ziemi i gruzu m3 136,34
060 samochodami samowytadowczymi
wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
gruzobetonowych i zuzlobetonowych
naodlegto$¢ do 1 km
krotno$c¢= 1,00
. 0,0055*(25,94+15,4*0,2+19,5)+169,81*0,06*0,0 136,34
5+18,24+119,14*0,25+24,91*0,2+(49,76-
41,47)+1,38+4,96+99,31*0,12+0,13+497,86*0,0
3+23,5*0,007+77,8*0,005+2,8*0,02+6,79+5,98
+27,56
62 KNR 4-010108-20- | Wywiezienie ziemi i gruzu m3 136,34
060 samochodami samowytadowczymi
wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
na 4 km, bez wzgledu na
rodzajkonstrukcji
krotno$c¢= 1,00
. 136,34 136,34
3. PRZEBUDOWY WEWNETRZNE
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63 KNR 4-010349-02- | Rozebranie Scian,filaréw,kolumn m3 1,38
060 wykonanych z cegiet na zaprawie ‘
cementowo-wapiennej w piwnicy
krotno$c= 1,00
1. 1,0*1,86*0,5+1,0*1,86*0,24 1,38
64 KNR 4-010349-02- | Rozebranie Scian,filaréw,kolumn m3 4,96
060 wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej na parterze
krotno$é= 1,00
1. 0,39%(1,6+2,0)*2,1+0,24*1,1*2*2,1+(1,1+0,6)*0, 4,96
18*2,1+0,3%0,42*2,1
65 KNR 4-010348-06- | Rozebranie $cianek z bloczkéw lub m2 99,31
050 ptyt z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci do 15 cm
krotnosc= 1,00
1. (5,71%2+2,1%2+3,93+1,56*2+2,94*2+1,94+2 64* 99,31
2)*2,6+(1,86+1,53)*1,86
66 KNR 4-010304-02- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 0,39
060 otworéw w Scianach z bloczkéw z
betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/
krotnosc= 1,00
1. 0,66*1,4*0,42 0,39
67 KNR 4-010313-02- | Wykonanie przesklepien otworéw w m3 1,11
060 Scianach z cegiet z wykuciem bruzd
dla belek
krotno$c= 1,00
1. (0,38*(2,0+2,4)+0,27*(1,5*2+1,7"2)+1,4*0,5+1,4 - 1,11
*0,24)*0,25
68 KNR 4-010313-04- | Wykonanie przesklepien otworéow w m 15,40
040 Scianach z cegiet. Dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
krotnos$c¢= 1,00
1. 1,5"4*2+1,7%2 15,40
69 KNR 4-010313-05- | Wykonanie przesklepien otworéw w m 8,80
040 Scianach z cegiet. Dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych | NP
200-260 mm
krotno$cé= 1,00
1. (2,0+2,4)*2 8,80
70 KNR 2-020122-04- | Kominy wolno stojgce m3 3,46
060 tréjprzewodowe, o przekroju 2x1/2x1 i
2x2 cegty na 1 m3 komina.
krotno$c¢= 1,00
1. 0,46*0,94*8,0 3,46
71 KNR 4-010212-03- | Wycigcie otworu w stropie m3 0,13
060 Zelbetowym na wytaz na strych
krotno$c= 1,00
1. 1,1*0,8*0,15 0,13
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72 KNKRB 030601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej m2 497,86
01-050 lub cementowo-wapiennej bez
wzgledu na ilo$¢ na $cianach,filarach
i pilastrach
krotno$c= 1,00
1. sufity
2. 5,71*9,97+2,94*9,97+2,31"2 64+1,1"2,31+1,5*2 174,70
\31*2+1,6*2,31+1,62*2,34+1,98*2,35+2,35*6,13
+3,23*5,87+2,98*2,39+5,74*3 53
3. S$ciany
4. ((5,71+9,97)*2+(2,94+9,97)*2+2,31*2+2,64+1,1 323,16
*2+2*1,5*2+1,6*2)*2,6+((5,74+3,59)*2+3,59+2,
98*2+5,87+3,23*2+3,72+2,36+2,35*4+1,62+6, 1
3+1,98*2)*1,86
73 KNR 2-020803-03- | Tynki zwykte Il kategorii,Scian i m2 579,92
050 stupéw, wykonywane recznie.
krotnoscé= 1,00
1. 174,7+((5,71+9,97)*2+(2,94+9,97)"2+(2,64+2,3 579,92
1)*2+(1,5+2,31)*2+(0,98+1,6)*2+(1,5+2,64)*2)*
2,6+((1,1+2,64)*2+1,1*2+1,6*4)*0,6+((5,74+3,5
9)*2+(3,59+2,98)*2+(5,87+3,24)*2+(1,98+2,35)*
2+(2,35+6,13)*2)*2,2
74 KNR 4-010719- Dodat.naktady na pogrubienie o 10 m2 579,92
0401-050 mm tynkow wewnetrznych cen-
wap./wap.suchogaszone/ na
Scianach ptaskich,stupach
prostokatnych o pow.w jednym
migjscu ponad 5m2
krotno$c= 1,00
1. 579,92 579,92
75 KNR 00-120829- Licowanie Scian ptytkami o m2 28,39
09-050 wymiarach 30x30 cm - na klej
metodg kombinowang
krotno$é= 1,00
1. ((1,1+1,2)*2+(1,1+1,38)*2+(1,6+1,6)*2)*2,0+2,3 28,39
1*1,5-(1,0*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0*2)
76 KNR 2-020121-03- | Scianki dziatowe z ptytek m2 26,92
050 pianobetonowych lub
gazobetonowych,o grubosci 12 cm.
krotnosc= 1,00
1. 2,64*472,6+2,27*2,2- 26,92
(1,0*2,05+0,9*2,05+0,8*2,05)
77 KNR 2-020121-01- | Scianki dziatowe z ptytek m2 1,02
050 pianobetonowych lub
gazobetonowych,o grubosci 6 cm.
krotnosé= 1,00
1. 1,1*2,6-0,9"2,05 1,02
78 KNR 4-010322-02- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szt 10,00
020 Scianach z cegiet
krotno$c¢= 1,00
1. 1+9 10,00
79 KNR 2-020129-02- | Obsadzanie prefabrykowanych szt 8,00
020 podokiennikéw z konglomeratu
krotno$c¢= 1,00
1. 8 8,00
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80 KNR 2-022009-04- | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o m2 109,25
050 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach,na
podtozu z tynku.
krotnosc= 1,00
. 5,71*9,97+2,94%9,97+2,31*2,64+1,1*2,31+1,5*2 109,25
,31*2+1,6"2,31+1,62*2,31
81 KNR 2-022009-08- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z m2 109,25
050 gipsu szpachlowego wykonywane
recznie,dodatek za pogrubienie
tynkow stropéw o 2 mm.
krotnoscé= 1,00
. 109,25 109,25
82 KNR 2-022009-02- | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o m2 227,11
050 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach,na
podfozu z tynku.
krotno$c= 1,00
. ((5,71+9,97)*2+(2,94+9,97)*2+(2,64+2,31)*2+(1 227,11
,5+2,64)*2+(1,5+2,64)*2)*2,6+((1,1+2,64)*2+1,1
*2+1,6*4)*0,6
83 KNR 2-022009-07- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z m2 227,11
050 gipsu szpachlowego wykonywane
recznie,dodatek za pogrubienie
tynkéw Scian o 2 mm.
krotnosc= 1,00
. 227,11 227,11
84 KNKRB 021402- Malowanie sufitéw podtozy m2 109,25
03-050 gipsowych farbg DULUX - dwukrotne
krotnosc= 1,00
. 109,25 109,25
85 KNKRB 021402- Malowanie $cian podtozy gipsowych m2 227,11
03-050 farbg DULUX - dwukrotne
krotnosc= 1,00
. 227,11 227,11
86 KNR 2-021505-01- | Dwukrotne malowanie bez m2 235,79
050 gruntowania tynkoéw wewnetrznych
gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
krotnos¢= 1,00
. 5,74*3,59+(5,74+3,59)*2*2,2+3,59*2,98+(3,59+ 235,79
2,98)*2*2,2+5,87*3,24+(5,87+3,24)*2*2,2+1,98*
2,35+(1,98+2,35)*2*2,2+2,35"6,13+(2,35+6,13)
#2422
87 KNR 2-020613-03- | Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe m2 119,14
050 poziome,z wetny mineralnej z ptyt gr
10cm uktadanych na sucho.Jedna
warstwa.
krotnosé= 1,00
. 119,14 119,14
88 KNR 2-020613-04- | Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe m2 119,14
050 poziome,z wetny mineralnej z ptyt
uktadanych na sucho.Kazda
nastepna warstwa.
krotnosc= 1,00
. 119,14 119,14
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4. PRZEBUDOWA POSADZEK
Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
89 KNR 4-010428-02- | Rozebranie podtég z paneli m2 23,50
050 krotnosc= 1,00
1. 2,8+10,9+9,8 23,50
90 KNR 4-010818-05- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 77,80
050 sztucznych
krotnosc= 1,00
1. 21,3+2,2+5,3+3,4+11,3+10,6+11,7+2,4+9,6 77,80
91 KNR 4-010811-07- | Rozebranie posadzki z ptytek na m2 2,80
050 zaprawie cementowej
krotno$c= 1,00
1. 28 2,80
92 KNR 4-010212-01- | Rozbiérka posadzek betonowych m3 6,79
060 niezbrojonych o grubosci 10 cm w
piwnicy
krotnosc= 1,00
1. 0,1*(20,5+10,7+14,4+17,7+4,6) 6,79
93 KNR 4-010212-01- | Rozbiérka posadzek betonowych m3 5,98
060 niezbrojonych o grubosci 5 cm na
parterze
krotnos¢= 1,00
1. 0,05%(56,9+18,8*2+4,0+3,9+1,6+2,7+3,9+2,8+6 5,98
)
94 KNR 4-010102-02- | Wykopy pod obnizene posaxdzek w m3 27,56
060 piwnicach. Kategoriagruntu Il
krotnosé= 1,00
1. 0,4*(20,5+10,7+15,4+17,7+4,6) 27,56
95 KNR 4-010106-05- | Usuniecie z piwnic gruzu i ziemi bez m3 34,35
060 wzgledu na kategorie
krotnosc= 1,00
1. 6,79+27,56 34,35
96 KNR 2-021101-01- | Podktady betonowe na podtozu m3 6,89
060 gruntowym,z betonu zwyktego z
kruszywa naturalnego
krotnosc= 1,00
1. 0,1*(20,5+10,7+15,4+17,7+4,6) 6,89
97 KNR 2-020607-01- | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 188,40
050 przeciwwodne, z foli polietylenowej
szerokiej.Izolacja pozioma
podposadzkowa.
krotno$é= 1,00
1. 56,9+18,8*2+4,0+3,9+1,6+2,7+3,9+2,8+6,1 119,50
2. piwnica
3. 20,5+10,7+15,4+17,7+4,6 68,90
98 KNR 2-020609-03- | Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe m2 119,50
050 na sucho,z ptyt styropianowych gr 10
cm.
krotno$c= 1,00
1. 1195 119,50
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99 KNR 2-021106-02- | Posadzki cementowe o grubosci 25 m2 188,40
050 mm, zatarte na gfadko. ‘
krotno$c= 1,00
. 1884 188,40
100 KNR 2-021106-03- | Posadzki cementowe pogrubienie m2 188,40
050 posadzkio 2,5 cm.
krotno$c¢= 1,00
. 1884 188,40
101 KNR 2-021106-07- | Posadzki cementowe wraz z m2 188,40
050 cokolikami,doptata za zbrojenie
posadzki siatkg stalowa.
krotno$c¢= 1,00
. 1884 188,40
102 KNR 00-121118- Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 m2 119,50
09-050 cm uktadanych na klej metodg
kombinowang
krotno$c¢= 1,00
. 119,5 119,50
103 KNR 00-121120- Cokoliki ptytkowe z kamieni m 88,80
06-040 sztucznych o wymiarach 30x30
cm,wysokosci 15¢cm - z
przecinaniem ptytek uktadanych na
klej metodg kombinowang
krotnosc= 1,00
. (5,71+49,97)*2+(2,94+9,97)*2+(2,64+2,31)*2+(2, 88,80
64+1,5)*2+(1,6+0,98)*2+(2,64+1,5)*2
104 KNR 00-121121- Oktadziny schodéw zewnetrznych z m2 12,73
05-050 ptytek gres o wymiarach 30x30 cm
uktadanych na klej mrozo i
wodoodporny metodg kombinowang
o |V stopniu Scieralno$ci
krotnosé= 1,00
. 2,62*1,25+1,8*3,04+1,62*2,46 12,73
105 KNR 00-121122- Cokoliki wysokosci 10 cm na m 5,70
07-040 schodach z ptytek uktadanych na klej
metodg kombinowang, z
przecinaniem ptytek
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementéw
krotnosc¢= 1,00
. 1,62"2+2,46 5,70
5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
106 KNR 4-010354-04- | Wykucie z muru o$cieznic szt 15,00
020 drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
drzwiowych
krotnosc¢= 1,00
. 6+7+2 15,00
107 KNR 00-190929- Wymiana okien zespolonych na okna m2 1,26
01-050 z PCV uchylne jednodzielne o
powierzchni do 0,4 m2,0bsadzone na
kotwach stalowych
krotno$c¢= 1,00
. 0,75%0,42*4 1,26
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108

KNR 00-190929-
10-050

Wymiana okien zespolonych na okna
z PCV rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne o powierzchni
do 2,5 m2,obsadzone nakotwach

stalowych
krotno$c= 1,00

m2

16,58

. 1,48*1,4"8

16,58

109

KNR 2-021017-02-
050

Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne,wewnatrzlokalowe,jedno
dzielne petne z oScieznicq statg o
powierzchni ponad 1,60 m2, okleina
CPLHQ), skrzydta wypetnione ptytg
wiérowg otworowg, z klamkg i
wktadkg.fabrycznie wykoriczone
/B.l.nr 8/96/ Do tazienek z otworami

na dole lub podfrezowane
krotno$c= 1,00

m2

9,00

. 0,8"2,0"2+0,9*2,0+1,0*2,0"2

9,00

110

KNR 00-191024-
08-050

Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe
obsadzone na kotwach
stalowych,oszklone szybami
bezpiecznymi, z dodatkowym
zamkiem, z klamkg - (skrzydto

robocze 0,9m)
krotnosc= 1,00

m2

2,40

« 1,2%2,0

2,40

111

KNR 00-191024-
08-050

Drzwi aluminiowe, ciepte o profilu
wzmocnionym dwuskrzydfowe
obsadzone na kotwach
stalowych,oszklone szybami
bezpiecznymi, z dodatkowym
zamkiem, z klamkg - (skrzydfo

robocze 0,9m)
krotnosé= 1,00

m2

4,40

. 1,2*2,0+1,0*2,0

4,40

112

KNR 2-021204-03-
050

Drzwi stalowe z oS$cieznicq
przeciwpozarowe, o powierzchni do 2
m2. fabrycznie wykonczone - EI30 -

wejsciowe do kottowni
krotnosc= 1,00

m2

2,00

. 1,072,0

2,00

113

KNR 2-021203-01-
050

Drzwi stalowe z oScieznicg petne o
powierzchni do 2 m2. fabrycznie
wykonczone - wejsciowe do piwnicy
krotnosé= 1,00

m2

4,00

. 1,072,0%2

4,00

rech. bud. Aﬂm Potaska
/ )
4 |V
Upr. bud Nu% : ..2)/7.16/79

Sor. pro;. Nr GP 7242/376/350/93
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