PRZEDMIAR ROBOT

d.2 analiza indy-

‘widualna

Norma PRO Wersja 4.27

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 _Instalacja wodyzimnef =~~~
1 KNR 4-01 'Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie ce- 'm
d.1,0336-01 mentowo-wapiennej ‘
15.5 m 15.50 |
| ‘ _RAZEM 15.50
2 KNNR 4 'Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- m
d.1,0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wariant 1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
3 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wariant 1
12 m 12.00
__RAZEM 12.00
4 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o pota- m ‘
d.10112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
| 16 m 16.00
| ‘ RAZEM 16.00
5 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.1.0101-06 ‘
22 m 22.00
| | ‘ __RAZEM 22.00
6 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.1.0101-07
| 16 m 16.00
! RAZEM | 16.00
7 KNNR 1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1 3701-0
| 3 szt. 3.00
| | __RAZEM 3.00
8 KNNR 1 'Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  szt.
d.1 1601-0 ‘wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
10 §r. zewnetrznej 15 mm - wariant 1
| szt. 4.00
RAZEM 4.00
9 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.0128-02
38 m 38.00
3 | _ RAZEM 38.00
10 KSNR 4 ‘Zawory przelotowe o $r. 15 mm szt. |
d.1,0107-01 ‘ .
i 4 szt. 4.00
! | RAZEM 4.00
11 KNNR 1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré-  préba
d.12701-0 'ba zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
! 1 préba 1.00
f | RAZEM 1.00
2 Instalacja wody cieplej . S B
12 KNNR 1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o potg- m
d.2/1201-0 ‘czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych - wariant 1
' (12 m 12.00
| | RAZEM 12.00
13 KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 'm
d.2/0101-06 ;
: 12 m 12.00
| RAZEM 12.00
14 KNNR 1 'Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- | szt.
d.2 1601-0 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
‘0 ér. zewnetrznej 16 mm - wariant 1
3 szt. 3.00
: RAZEM 3.00
15 KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o ér. 15 mm szt. |
d.2/0107-01
3 szt. 3.00
| ' | RAZEM 3.00
16 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2 0128-02
12 m 12.00
| RAZEM 12.00
17 KNNR 1 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré-  préba
d.2 2701-0 ba zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
1 préba 1.00
' RAZEM 1.00
18 Elektryczny podgrzewacz wody (boiler) o poj. 30I kpl.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
1 kpl. 1.00 .
| RAZEM ‘ 1.00
.3 Instalacja kanalizacyjna B R o
19 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0336-03 mentowo-wapiennej ‘
‘ 10 m 10.00
RAZEM 10.00
20 KNR 4-01  Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3 0336-03 mentowo-wapiennej
3 m | 3.00
RAZEM ‘ 3.00
21 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.3/0301-03
- 0.84 m3 ‘ 0.84
| __RAZEM 0.84
22 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3 ‘
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km ‘ ‘
| 0.84 m3 0.84
_ RAZEM 0.84
23 KNNR 2 'Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3 0801-0 ‘mieszkalnych o potgczeniach weciskowych
| 10 : m | 10.00 |
__RAZEM 10.00
24 KNNR 4 'Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m w
d.3 0208-03 ‘mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
| 14 m 14.00 |
| | RAZEM 14.00
25 KNNR 4 'Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz 'm
d.3/0203-01 budynkéw o potgczeniach weiskowych ‘
6 m 6.00
| RAZEM 6.00
26 KNNR 4 'Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz ' m
d.3 0203-03 budynkéw o potgczeniach weiskowych
8 m 8.00
| ‘ RAZEM 8.00
27 KNNR 4 'Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.3 0203-04 ‘budynkéw o potgczeniach weiskowych ‘
| 4 m v 4.00
| | RAZEM 4.00
28 KNNR 2 ‘Umywalki pojedyncze porcelanowe z péipostumentem - wariant 1 kpl.
d.3/3002-0 ‘
| 2 kpl. 2.00
| RAZEM 2.00
29 KNNR 4 ‘Zlewy kamionkowe lub stalowe kwasoodporne - wariant 1 szt
d.3/0229-02 i
| il szt. 1.00
| RAZEM 1.00
30 KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- ' szt. ‘
d.3/0208-03 ‘wanego PVC o ér. 50 mm :
‘ 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31 KNNR 4 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. ‘
d.3/0233-03 : - :
| 2 kpl. 2.00
| RAZEM | 2.00
32 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- szt j
d.3/0208-05 ‘wanego PVC o ér. 110 mm 1
2 szt. 2.00
|  RAZEM 2.00
33 KNR-W 2-02 Obudowa kanatéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- m2 |
d.3 2004-07 jedynczych jednowarstwowo 50-01 ‘
‘ 1.4 m2 | 1.40 |
| __RAZEM | 1.40
34 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2 |
d.3 1510-05 'szpachlowanych z gruntowaniem
1.4 m?2 1.40
‘ | RAZEM 1.40
35 KNNR 4 Whpusty éciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3 0218-01
1 sz 1.00
: RAZEM 1.00
4 Instalaciaco. : o
36 KNNR 4 'Kotty o mocy znamionowej do 20 kW kociot
d.4/0502-01
analogia
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz ~ Razem
(1 kociot 1.00
‘ RAZEM ‘ 1.00
37 KNNR 4 'Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3  'szt.
d.4 0510-01 ‘ i
1 szt. 1.00
_ RAZEM ‘ 1.00
38 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.4 0404-03 | |
8 m 8.00
- . RAZEM | 8.00
39 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.4 0404-02
14 m 14.00 |
| RAZEM | 14.00
40 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 20 mm ‘m
d.4 0404-01 |
; 20 m 20.00
‘ RAZEM 20.00
41 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewngtrznej 16 mm 'm |
d.4 0404-01 , ‘
| 38 m 38.00
- - _RAZEM ‘ 38.00
42 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubos$ci Smm z pianki polietylenowej z nacieciem 'm
d.4 0113-06 ‘wzdtuznym; rurociag o $r. nominalnej 35 mm | ‘
8 m 8.00 |
| RAZEM | 8.00
43 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubosci 9mm z pianki polietylenowej z nacieciem m |
d.4 0113-06 ‘wzdtuznym; rurociag o $r. nominalnej 28 mm
14 m 14.00
; RAZEM 14.00
44 KNR 0-31  Otuliny termoizolacyjne grubosci 9mm z pianki polietylenowej z nacigciem m j
d.4 0113-05 ‘wzdtuznym; rurociag o $r. nominalnej 22 mm :
20 m | 20.00
: RAZEM 20.00
45 KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne grubosci 9mm z pianki polietylenowej z nacigciem m
d.4 0113-04 wzdtuznym; rurocigg o $r. nominalnej 18 mm
| 38 m 38.00
| RAZEM 38.00
46 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem dolnym (moc grzejnikéw wg projektu)  szt.
d.4 0418-05 ’ ) i
16 szt. 16.00 |
I RAZEM 16.00
47 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt
d.4 0412-02 ' |
16 szt. 16.00
? RAZEM 16.00
48 KNR 0-35  Montaz gtowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 st. C |szt.
d.4 0215-04 | : ;
16 szt 16.00 |
f ;  RAZEM 16.00
49 KNR 4-01  Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt. |
d.4/0333-08 ‘towo-wapiennej ‘
6 lszt. 6.00
| | __RAZEM | 6.00
50 KNNR 4 | Ptukanie instalacji c.o. 'm 1
d.4/0128-02 |
analogia
80 m | 80.00
1 ]‘ _ RAZEM 80.00
51 KNR 0-35  Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m ‘
d.4/0231-03 | j |
| 180 ‘m | 80.00 |
1 _RAZEM 80.00
52 KNR-W 2-15 Préby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji urz.
d.4 0436-01
16 urz. 16.00
j RAZEM 16.00
5 .Instalacja wentylacyjna ) o o
53 KNR 2-17  Anemostaty wywiewne szt.
d.5 0139-01
2 szt. 2.00
. RAZEM 2.00
54 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm m?2
d.5 0122-01 - udziat ksztattek do 35 % ; ‘
0.16 m2 | 0.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz = Razem
| ‘ RAZEM 0.16
55 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm m2 )
d.5/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
| 10.48 m2 0.48
| : | ' RAZEM 0.48
56| 'Wentylator tazienkowy - $rednica 100 mm, wydajnos¢ 50 m3/h szt. |
d.5 analiza indy-
'widualna |
‘ 13 szt. 3.00
:’ i RAZEM 3.00
57 ‘Wentylator dachowy - $rednica 200 mm, wydajnos¢ 350 m3/h iszt.
d.5 analiza indy-
‘widualna
|12 szt. 2.00
RAZEM \ 2.00
mer inz Marcin Signicki
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