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w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

STO — WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia:

Budowa obiektow matej architektury - Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura
sportowo-rekreacyjna).

dz. ew. nr 283/1, obreb 00-03 Domanice, w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Zamawiajacy:

GMINA DOMANICE

Domanice 52, 08-113 Domanice

- Wykonawca — oferent wytoniony w postepowaniu o zamdwienie publiczne.
2. Charakterystyka przedsiewziecia

W zakres prac wchodz3 nastepujace roboty budowlane:

- wykonanie robét ziemnych

- montaz urzadzen placu zabaw, strefy fitness oraz strefy relaksu

- montaz matej architektury

- wykonanie nawierzchni piaskowej

- wykonanie nawierzchni utwardzonej — chodnik

- wykonanie nawierzchni zwirowo gliniastej

- obsianie terenu trawa

- wykonanie robét wykonczeniowych i uporzgdkowanie terenu
3. Spis projektow

Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany: Budowa obiektéw matej architektury - Budowa
Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura sportowo-rekreacyjna).

Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji projektowe;j.

4. Definicje i skréty
Inwestor —zamawiajacy:
GMINA DOMANICE

Domanice 52, 08-113 Domanice
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Wykonawca - oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie - budowa obiektéw matej architektury

Kontrakt - umowa o wykonanie robdt budowlanych zadania, zawarta pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Projekt budowlany - dokumentacja budowy - zatgcznik do zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty - nalezy przez to rozumie¢ budowe Otwartej Strefy Aktywnosci

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robdt
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat - oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenistwa, wykazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji.

Deklaracja - deklaracja zgodnosci z Polskg Normga lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiaréw) - akceptowana przez przedstawiciela Zamawiajgcego ksigzka
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rodwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami,
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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Polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant - osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca nadzor
autorski.

Cze$c obiektu (etap wykonania) - czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Normy (normy europejskie) - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)"
lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowych opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar robét) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdéwnego i stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

5. 0gdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie zgodnie z wymiarami
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagaé tego bedzie przedstawiciela Zamawiajgcego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione
w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
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Decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Teren budowy. Charakterystyka terenu budowy: obecnie teren inwestycji jest czesciowo
zagospodarowany, na terenie znajduje sie istniejgca zabudowa, ogrodzenie, infrastruktura techniczna
w postaci nawierzchni utwardzonej oraz istniejacych sieci. Porastajg go drzewa oraz krzewy.
Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy: dokumentacje techniczna.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatdw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w
sposéb satysfakcjonujgcy przedstawiciela Zamawiajgcego. W trakcie realizacji robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia
takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego
ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposdb ustalony z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Ochrona wtasnosci prywatnej, publicznej oraz urzadzen. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowad
przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje przedstawiciela Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robdt. W trakcie realizacji robét Wykonawca jest
zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow i normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
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innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdéw spowodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw,
ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska oraz materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zgodnos¢ Robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST). Projekt budowlany,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
przedstawiciela Zamawiajgcego i Autora Projektu, ktdrzy po konsultacji dokonajg odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Budowlanym
i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywadé
bliskag zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Projektem Budowlanym lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Podstawowe zasady BHP prowadzenia robdt budowlanych. Podstawowym warunkiem przystgpienia
do realizacji prac jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy. Miejsce do sktadowania
materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem okolicznych
mieszkancow.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy. W trakcie trwania
budowy i przed zakorczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
przedstawiciela Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw: dokumentacje powykonawczg.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i
wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen. Wykonawca dostarczy, przed
zakonczeniem robdt, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia. Kazda instrukcja powinna zawierac nastepujgce informacje: strone tytutowg zawierajaca:
tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia; spis tresci; informacje katalogowe o
producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy); gwarancje producenta;

6. Materialy i urzadzenia

Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen. Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.
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Kontrola materiatéw i urzadzen. Przedstawiciel Zamawiajagcego moze okresowo kontrolowac
dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami.
Przedstawiciela Zamawiajgcego jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby
sprawdzié jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii
materiatdw. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki: - w trakcie badania,
przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producenta materiatow lub urzadzen; - przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniony w
dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Atesty materiatow i urzadzen. W przypadku materiatéw, dla ktdrych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, przedstawiciel Zamawiajgcego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi dokumentacji nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy. Materialy uznane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego za niezgodne dokumentacjag muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z
placu budowy. Jesli przedstawiciel Zamawiajgcego pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze byé
odpowiednio skorygowana przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych
z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze
te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby
materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
przedstawiciela Zamawiajgcego lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych. Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku
materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej przedstawiciela Zamawiajacego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym
bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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Budowa obiektéw matej architektury - Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)
w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

Transport. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda usuniete z
terenu budowy na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Obmiar robét i kontrola jakosci

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skalkulowania
wszystkich robdt. Kazda partia materiatéw budowlanych dostarczona na budowe powinna posiadac
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Urzadzenia rekreacyjno-sportowe i nawierzchnie
powinny posiadaé atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr koricowy

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosSci robdt, ktore w dalszej realizacji zostang
zakryte. Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbidr
koncowy zadania polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru kornicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacja projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wyptata pfatnosci nastepuje, w terminie
okreslonym w umowie, po przedfozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru
zafakturowanych roboét, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

10. Przepisy powigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych zastosowanie majg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany znac przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze
z nich to:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢d budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami),

eustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202
z pbézniejszymi zmianami),

o PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

o PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,

o PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
Budowa obiektéw matej architektury - Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)
w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

SST-01 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty przygotowawcze

Kod CPV: 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogélne

2.2 Wymagania szczegétowe

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

3. Sprzet.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robdt

7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa pfatnosci

10.Przepisy zwigzane
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
Budowa obiektéw matej architektury - Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)
w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury — Budowa
Otwartej Strefy Aktywnosci (infrastruktura sportowo-rekreacyjna).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem terenu, a w szczegélnosci:
Wykonanie robdt pomiarowych

Ogrodzenie terenu budowy

Oczyszczenie terenu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z przywotanymi normami oraz z okresleniami
podanymi w czesci ogdlnej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

1.6 Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Ogdlne wymagania dotyczgce BHP zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw zawarte sg w czesci ogdlnej.
2.2 Wymagania szczegétowe
Nie dotyczy
2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Nie dotyczy
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w czesci ogdlnej. Do wykonania robdét zwigzanych
z przygotowaniem terenu do budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajgcego: samochody ciezarowe, ciggniki, koparki lub tadowarki.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w czesci ogolnej ST.
4.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Wybér srodkéw transportu oraz
metod transportu, dostosowany do technologii wykonania elementéw robdt. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
i uktadane zgodnie z warunkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot. Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy: teren ogrodzic i
oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, zabezpieczy¢ i oznakowad istniejgce uzbrojenie. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia istniejgcego uzbrojenia i
trwale oznaczy je.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci zawarte sg w czesci ogdlnej ST. Kontrola jakosci
robét powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg, kontrole
prawidtowosci wytyczenia robdt w terenie, sprawdzenie przygotowania terenu, kontrole rodzaju i
stanu gruntu w podtozu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zawarte sg w czesci ogélnej ST. Jednostka obmiarowa
robdt zwigzanych z: usunieciem podtoza niespetniajgcego wymagan podbudowy jest - m 2 (metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne podane zostaty w czesci ogdlnej.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Dokumenty odniesienia - dokumentacja:

Dokumentacja projektowa opracowana przez hopla studio Martyna Kurytowicz, bedaca
podstawg do realizacji inwestycji.

Dokumenty odniesienia - akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
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Budowa obiektéw matej architektury - Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)
w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

SST-02 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1 Roboty ziemne
Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne

2.2 Wymagania szczegotowe

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

3. Sprzet.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu

5. Wykonanie robodt

6. Kontrola jakosci robét

7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa pfatnosci

10.Przepisy zwigzane
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
Budowa obiektéw matej architektury - Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)
w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury — Budowa
Otwartej Strefy Aktywnosci (infrastruktura sportowo-rekreacyjna).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych - wykopow (koryt), nawierzchni, z profilowaniem
podtoza.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z przywotanymi normami oraz z okresleniami
podanymi w czesci ogdlnej.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

1.6 Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce ochrony srodowiska zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Ogdlne wymagania dotyczgce BHP zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zawarte sg w czesci ogdlnej.
2.2 Wymagania szczegétowe
Nie dotyczy
2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw
Nie dotyczy
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w czesci ogélnej. Roboty mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w czesci ogélnej ST.
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Budowa obiektéw matej architektury - Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci (Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)
w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

4.2 Szczegétowe wymagania dotyczace transportu
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy wytyczy¢ ksztatt przewidzianych w
projekcie poszczegdlnych nawierzchni i usungé warstwe ziemi urodzajnej oraz korzeni.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm. Wykopy powinny byé
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom na rysunku z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
dostosowanych do wymiardw wykopdéw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywacd recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze
powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyziszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez przedstawiciela Zamawiajacego,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego
zageszczania. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
przedstawiciela Zamawiajgcego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci zawarte s3 w czesci ogdlnej ST. Sprawdzenie i
kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodnosé
wykonania robdt z dokumentacjg, prawidtowosé wytyczenia robdt w terenie; przygotowanie
terenu; rodzaj i stan gruntu w podfozu; wymiary wykopow; zabezpieczenie i ew. odwodnienie
wykopow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt zawarte sg w czesci ogdlnej ST. Jednostkg obmiarowa
robét zwigzanych z wykopami jest - m 3 (metr szescienny), dla robdt zwigzanych z profilowaniem
podtoza jest - m 2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zawarte sg w czesci ogdlnej ST. Wszystkie roboty
zwigzane z wykopami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podane zostaty w czesci ogdlnej.
10. PRZEPISY POWIAZANE

Dokumenty odniesienia - dokumentacja:

Dokumentacja projektowa opracowana przez hopla studio Martyna Kurytowicz, bedaca
podstawg do realizacji inwestycji.

Dokumenty odniesienia - akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte sg w czesci ogolnej ST.

Normy: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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SST-03 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nawierzchnie
Kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45236210-5 - Wyréwnywanie nawierzchni placu zabaw

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogélne

2.2 Wymagania szczegotowe

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

3. Sprzet.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu

5. Wykonanie robodt

6. Kontrola jakosci robdt

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa pfatnosci

10.Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury — Budowa
Otwartej Strefy Aktywnosci (infrastruktura sportowo-rekreacyjna).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z przywotanymi normami oraz z okresleniami
podanymi w czesci ogdlnej.

Okreslenia dodatkowe:

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

1.6 Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce ochrony srodowiska zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Ogdlne wymagania dotyczgce BHP zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zawarte sg w czesci ogdlnej.
2.2 Wymagania szczegétowe

Przy urzadzeniach placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng o nastepujacej
budowie:
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e Nawierzchnia bezpieczna - piasek wielkosci ziarna od 0,25 do 8
— grubos¢ warstwy 30 cm

e kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 8-32mm)
— grubos¢ warstwy 15 cm

e piasek — grubos¢ warstwy 10 cm

e geowtdknina filtracyjno-separacyjna
e grunt rodzimy zageszczony
powierzchnia 140,00 m2

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. Konstrukcja podtoza
czesciowo przepuszczalna wode — nalezy wykonac spadki min. 1,5 %.

Nawierzchnia utwardzona — chodnik:

e Kostka betonowa — grubosci 6-8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4
— grubos¢ warstwy 3-5 cm

e podbudowa - kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm)
— grubos¢ warstwy 15-20 cm

e grunt rodzimy zageszczony z wyprofilowanym spadkiem 1-3%
powierzchnia 35,00 m2

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej fawie fundamentowej z oporem.

Przy realizacji projektu dopuszcza sie wymiane na inne pod warunkiem zachowania
wymaganych danych technicznych opisanych ponizej.

Obrzeza betonowe. Dane techniczne; obrzeza betonowe; wymiary: 8x30x100cm; kolor: szary;
montaz: ukfadane na tawie betonowej i podsypce cementowo - piaskowej powierzchnie
obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie
powinna by¢ wieksza niz 4% spoiny miedzy obrzezami wypetnione zaprawg cementowo -
piaskowa.

tawy betonowe pod obrzeza wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajgcemu
normie PN-EN 206-1. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie ponizej.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-B-06712. Podsypke pod obrzeze nalezy
wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w
punkcie ponizej. Piasek na podsypke frakcji 0/3 mm.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Piasek do wypetniania spoin przez
zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
cement do podsypki.
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Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 woda.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Powinna to by¢ woda ,,odmiany
1". Badania wody nalezy wykonywac: w przypadku nowego zrédfa poboru wody lub w
przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
Zwir do podbudowy.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Nie dotyczy
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w czesci ogdlnej. Roboty mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub
mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych. Do
przycinania mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Sprzet
do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
norm. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien stosowaé do jej utozenia sprzet
zalecany przez producenta oraz sprzet niezbedny do przygotowania podtoza, podbudowy i
warstwy wyréwnawcze]j sprecyzowany w niniejszej ST.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
4.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu i skladowania

Ww. materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Powinny by¢ sktadowane
ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podfozu wyréwnanym i odwodnionym. Powinny by¢
posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkéw. Elementy nalezy ustawia¢ na
podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi. Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportowymi. Uktada¢ je nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
$rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza betonowe mogg by¢
przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielkosci. Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza i kraweznika. Cement - transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z BN-88/6731- 08. Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
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Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, do
zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do
wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych. Do przycinania obrzezy mozna stosowac specjalne
narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Sprzet do wykonania podsypki cementowo-
piaskowej i podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych norm. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Obrzeza - Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni obrzeza od gérnej powierzchni nawierzchni)
powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzeza powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02. Spoiny obrzeza nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Obrzeza ukfadac¢ na tawie betonowej utozonej na podsypce. Wykop koryta pod tawy wykonywaé
nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje sie podsypke
cementowo-piaskowg 1:4. Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢
zgodne z pkt 2 niniejszej SST. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm po zageszczeniu. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. tawy betonowe wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251.

Nawierzchnia bezpieczna. Nawierzchnie nalezy utozyé na warstwie wyrdéwnawczej. Najpierw
nalezy wykonaé koryto. Nastepnie na geowtdkninie wykona¢ warstwe odsgczajgcg z pospotki
gr.25cm. Nastepnie nawierzchnie z Zwiru ptukanego. Nawierzchnie ograniczyé obrzezem
chodnikowym betonowym 8x30x100cm utozonym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o
grubosci 10cm i tawie betonowej z chudego betonu C12/C15. Rzedng gory obrzeza zrownac z
rzedng przylegajacej nawierzchni. Nawierzchnie wykonac z 1,5% spadkiem w kierunku nawierzchni
trawiaste;j.

Nawierzchnia trawiasta

Teren pod trawnik powinien by¢ uporzagdkowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni i innych
zanieczyszczen. Najwazniejsze dla jakosci i trwatosci trawnika jest odpowiednie przygotowanie
wierzchniej warstwy ziemi. Warstwa ta powinna mie¢ grubos$¢ ok. 15 cm. Powinna sktadac sie z
45% piasku, 35 % ziemi zyznej i 20 % kompostu. Kwasowos¢ powinna oscylowac pomiedzy ph = 6,0
do 6,5. Po rozplantowaniu ziemi i doktadnym wyréwnaniu teren nalezy zagesci¢ poprzez
zwatowanie watem gtadkim i pozostawic¢ w spoczynku w miare mozliwosci zraszajgc wodg do czasu
wzejscia chwastdéw. Nastepnie zniszczy¢ mechanicznie. Po pozbyciu sie chwastéow ziemie nalezy
wzruszy¢ na gtebokos$¢ do 5 cm i tak rozpulchniong starannie wyréwnac i zwatowac. Nastepnie w
wilgotng ziemie w miare mozliwosci w pochmurny dzief nalezy wysia¢ nasiona traw na krzyz w
ilosci od 3 do 5 kg na 100 m2. Wykonanie trawnikdw przewidziano z mieszanki odpornej na
udeptywanie, przeznaczonej na tereny sportowe. Nastepnie przykryé nasiona stosujac kolczatke
lub zagrabiajgc. Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wys. 6 cm,
poprzedzajac je watowaniem trawnika.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z ST oraz dokumentacjg projektowg
pod wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania. Kontroli podlega: sposéb
wykonania podbudowy przed zakryciem robét sposdb osadzenia obrzezy, zgodnos$é z projektem,
zachowanie wymaganych spadkéw oraz réwnos$é nawierzchni, trwatos¢, réwnosé nawierzchni
mierzona tatg 4 metrowag, nierdwnosci nie moga przekracza¢ 10 mm

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
0golny odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza lub podbudowy

wykonanie podsypki i podbetonu

wykonanie taw pod obrzeza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne podane zostaty w czesci ogdlnej.
10. PRZEPISY POWIAZANE

Dokumenty odniesienia - dokumentacja:

Dokumentacja projektowa opracowana przez hopla studio Martyna Kurytowicz, bedaca
podstawa do realizacji inwestycji.

Dokumenty odniesienia - akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okresSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

PN-EN 206:2014-04. Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12620:2004. Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
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w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice
PN-EN 197-1:2012. Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdow

powszechnego uzytku

PN-B-06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

hopla studio Martyna Kurytowicz, 2018
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SST-04 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyposazenie placu zabaw
Kod CPV:

37535200-9 - Wyposazenie placow zabaw
45112720 - 8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogélne

2.2 Wymagania szczegotowe

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

3. Sprzet.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu

5. Wykonanie robodt

6. Kontrola jakosci robdt

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa pfatnosci

10.Przepisy zwigzane
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1.

WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury — Budowa
Otwartej Strefy Aktywnosci (infrastruktura sportowo-rekreacyjna).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu montaz nizej wymienionych urzadzen zabawowych i elementéw matej
architektury przewidzianych do wbudowania w strefie placu zabaw, strefie fitness oraz w
strefie relaksu.

Zestawienie i specyfikacja urzadzen.

. 17 urzadzen sportowo-rekreacyjnych — mata architektura
. Ogrodzenie placu zabaw, niskie z furtkg (min 100 cm szerokosci przejscia)
OGRODZENIE

Dziatka posiada istniejgce ogrodzenie wysokie. Projektuje sie niskie ogrodzenie projektowanej
strefy placu zabaw — furtka o szerokosci min. 100 cm w Swietle przejscia.

Ogrodzenie o wysokosci 100 cm z wypetnieniem w formie pretéw pionowych. Stupki z profili
stalowych o przekroju 60x60 wraz z uchwytami montazowymi. Furtka wykonana z profilu
stalowego 40x40 z wypetnieniem w formie pretéw pionowych wyposazona w mechanizm
samozamykajacy. Catosé zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powtoka lakiernicza w kolorze
z palety koloru RAL do ustalenia na etapie realizacji, wstepnie przyjeto RAL 6005).

Ogrodzenie zapewnia catkowite bezpieczernistwo bawigcym sie dzieciom na terenie placu
zabaw.

MALA ARCHITEKTURA — PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOSCIOWYM:

1. Zestaw sportowo-rekreacyjny SKIPIER.
2. Hustawka wahadtowa potréjna.
3. Karuzela tarczowa z siedziskami.

URZADZENIA SItOWNI PLENEROWEI:

1. Biegacz

2. Surfer

3. Kota Tai-Chi mate

4, Zestaw jezdziec + rower + pylon
5. Krzesto do wyciskania
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6. Zestaw orbitrek + narciarz + pylon

STREFA RELAKSU:

1. tawka z oparciem

2. Kosz na $mieci

3. Stét do gry w pitkarzyki

4, Tablica edukacyjna — czysta

Przyjeto urzgdzenia placow zabaw jako typowe w konstrukcji stalowej.

Wszelkie elementy metalowe wykonane sg ze stali ocynkowanej i powlekanej proszkowo.
taczniki i sSruby sg pochowane lub powlekane plastikiem.

Sprzet sportowo-rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczenistwa oraz z przepisami

w sprawie bezpieczenistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

Urzadzenia wykonane sg zgodnie z PN-EN 1176-1 do 1176-7 certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” SGS-COC-1609 (wersja normy europejskiej EN 1176-1 do 1176-7 oraz 1177).

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, zabezpieczonych podktadem cynkowym i
malowanych proszkowo. Urzadzenie montowane bezposrednio w stopach fundamentowych.

Slizg ze stali nierdzewnej. Liny z rdzeniem stalowym w powtfoce polipropylenowej.
Zabezpieczenia boczne oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyty HDPE. Podesty ze sklejki
wodoodpornej antyposlizgowej. Elementy drewniane zabezpieczone przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych.

Przyjeto urzadzenia sitowni zewnetrznych jako typowe w konstrukcji stalowej.

Wszelkie elementy metalowe wykonane sg ze stali ocynkowanej i powlekanej proszkowo.
taczniki i Sruby sg pochowane lub powlekane plastikiem.

Sprzet sportowo-rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami.

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki— elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokgtnym, z
podkfadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone s3
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

Przyjeto urzadzenia strefy relaksu jako typowe w konstrukcji stalowej i betonowe;.

Konstrukcja urzadzen —stal malowana proszkowo.
Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

Sruby i nakretki— elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.
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Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone s3
odpowiednimi zaslepkami.

Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkdw atmosferycznych za pomoca
impregnatéw przeciw-grzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny
wyglad.

UWAGI: Wszystkie urzadzenia musza spetnia¢ wymagania aktualnych norm z grupy PN-EN
1176:2009 oraz PN-EN 16630:2015-06. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw
rownowainych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i
ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z przywotanymi normami oraz z okresleniami
podanymi w czesci ogdlnej.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawarte sg w czesci ogélnej ST.

1.6 Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce ochrony srodowiska zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Ogdlne wymagania dotyczgce BHP zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zawarte sg w czesci ogdlnej.
2.2 Wymagania szczegétowe

Wymaga sie, aby urzadzenia byty wykonane zgodnie z zatgczonymi do projektu opisami
technicznymi urzadzen, ktére prezentuja minimalne wymagania, co do ilosci i funkcji
elementow sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatdw oraz rozmiaréw materiatow
i gabarytéw projektowanych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny posiadad tabliczki z piktogramami okreslajgcymi
wiasciwy sposdb uzytkowania danego urzadzenia. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
dowolnego producenta pod warunkiem zachowania charakteru uzytkowego (tozsamosc
funkcji), charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu), parametréw technicznych
(np. trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie), parametréw bezpieczeristwa uzytkowania (np.
bez urazowos¢, nietoksycznosc). Beton do montazu tawek i Smietnikdw. Stosuje sie beton klasy
C12/15 zgodnie z normg PN-EN 206-1. Beton do montazu stojakow rowerowych. Stosuje sie
beton klasy C16/20 zgodnie z normg PN-EN 206-1. tawki muszg posiada¢ elementy
umozliwiajgce trwate zamocowanie do podtoza. Elementy mocujgce zabezpieczone przed
odkreceniem przez niepowotane osoby. Montaz przy pomocy kotew do betonowego
fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy tawki. Elementy drewniane muszg
odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa (seki, rdzenie
potozone 27 mimosrodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret widkien, pekniecia mrozowe
itp.), z procesami gnilnymi, zerowaniem owadoéw.
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2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Nie dotyczy
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w czesci ogdlnej. Roboty zwigzane z montazem
wyposazenia mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych norm.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w czesci ogélnej ST.
4.2 Szczegétowe wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Elementy urzadzen zabawowych i matej architektury powinny by¢ przewozone odpowiednimi
Srodkami transportu. Wszystkie elementy na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania rowniez nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Elementy urzadzen zabawowych i matej architektury nalezy instalowac zgodnie z projektem
budowlanym i zaleceniami producenta. Podczas osadzania elementéw wyposazenia nalezy
zachowac nastepujgce warunki: nie dopusci¢ do uszkodzenia wczesniej wykonanych prac, a
przypadku, gdy sytuacja taka wystgpi, Wykonawca dokona naprawy na wtasny koszt.

Zakup i transport elementéw

Wytyczenie lokalizacji urzadzen w terenie
Wykopy pod fundamentowanie

Rozplantowanie nadmiaru ziemi

Osadzenie elementéw wg wytycznych producenta

Urzadzenia i pozostate wyposazenie dostarczy¢ na teren budowy bezposrednio przed montazem.
Urzadzenia fundamentowac za pomocg fundamentéw wylewanych bezposrednio w gruncie z
zastosowaniem betonu C16/20, wg zalecen producenta urzadzen. Fundamenty elementéw
wyposazenia placu montowanych w gruncie powinny znajdowac¢ sie 40 cm ponizej jego
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z ST oraz dokumentacjg projektowg
pod wzgledem zastosowanych materiatéow i doktadnosci wykonania.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
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gtebokosci i sposobu fundamentowania

rozmieszczenia elementéw urzadzen i matej architektury

jakosci dostarczonych elementéw

zgodnosci zastosowanych materiatéw i elementéw z dokumentacjg techniczna
prawidtowosci montazu, przestrzegania zalecen instrukcji montazu

stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatéw

zastosowanej kolorystyki elementéw

-waznosci posiadanych certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, atestéw
higienicznych na wbudowane wyroby i urzadzenia

uporzadkowania terenu wokot urzadzen i matej architektury

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
Jednostkami obmiaru s3: elementy matej architektury i urzgdzenia zabawowe - szt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zawarte sg w czesci ogdlnej ST.
0Ogolny odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
Sposdb zamocowania i osadzenia elementéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne podane zostaty w czesci ogdlnej.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Dokumenty odniesienia - dokumentacja:

Dokumentacja projektowa opracowana przez hopla studio Martyna Kurytowicz, bedaca
podstawg do realizacji inwestycji.

Dokumenty odniesienia - akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okresSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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Normy z grupy PN-EN 1176:2009 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw Norma
PNEN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

PN-EN 206:2014-04. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12620:2004. Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 13139:2003. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2012. Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdow
powszechnego uzytku

PN-EN 933-1:2012. Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-B-06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu
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