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OPIS TECHNICZNY

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176.

dtugosc x szerokos¢ 554 x 416 cm
wysokos¢ 300 cm
wysokosé swobodnego upadku 150 cm
powierzchnia zderzenia 804 x 666 cm
maksymalna ilo$¢ osdb 9

przedziat wiekowy 7-15

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych,
zabezpieczonych podktadem cynkowym i
malowanych proszkowo

Urzadzenie montowane bezposrednio w stopach
fundamentowych.

Slizg ze stali nierdzewnej.

Slizg z tworzywa sztucznego.

Liny z rdzeniem stalowym w powtoce
polipropylenowe;j

Zabezpieczenia boczne oraz daszki urzadzenia
wykonane z ptyty HDPE.

Podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej

ELEMENTY SKtADOWE

stopnie na podest h=0.9m

wieza - dach dwuspadowy h=0.9m
tablica sensoryczna - gra Swiatet
Slizg h=0.9m

przejScie ruchome ze stopniami
wieza - dach dwuspadowy h=1.2m
§lizg h=1.2m

$cianka wspinaczkowa na podest h=1.2m
pomost linowy

wieza - dach dwuspadowy h=1.5m
slizg spiralny h=1.5m




