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Budowa obiektéw matej architektury

- Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci

(Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)

w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice Projekt budowlany

1. DANE OGOLNE

1 | Nazwa inwestyciji: Budowa obiektéw matej architektury
- Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci
(Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)

2 | Inwestor: Gmina Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice
3 | Adres inwestycji: m. Domanice Kolonia, gmina Domanice,
dziatka nr ew. 283/1 w obrebie 00-03 Domanice
4 | Wtasciciel terenu: Inwestor
5 | Forma wtasnosci: wtasnosé
6 | Projektant generalny: Martyna Kurytowicz

hopla studio Martyna Kurytowicz
ul. Kasztanowa 64, 08-110 Siedlce

7 | Autor: mgr inz. arch. nr ewid. upr.
Martyna Kurytowicz 9/WMOKK/2017
2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
a. Zlecenie Inwestora.
b. Uzgodnienia z Inwestorem.
c. Wizja lokalna w terenie.
d. Mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete Przemystawa

Sienice, z dn. 26.03.2018 .
e. Woypis i wyrys z rejestru gruntéw.
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Budowa obiektéw matej architektury
- Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci
(Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)

w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice Projekt budowlany
3. TEREN INWESTYCJI:

1 | Numer ewidencyjny dziatki 283/1

2 | Obreb 00-03 Domanice

3 | Adres m. Domanice Kolonia, gmina Domanice

4 | Powierzchnia terenu dziatek 12018,00 | m?

5 | Powierzchnia terenu inwestycji 12018,00 | m?

6 | Powierzchnia poziomu terenu 171,00 | m n.p.m.

7 | Powierzchnia projektowanego placu zabaw 233,68 | m?

OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji, czyli dziatka o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 283/1, posiada
prostokatng wydtuzong forme o kierunku pétnocno-potudniowym z dojazdem
bezposrednim od strony potudniowej. Do dziatki przylega bezposrednio droga gminna
dojazdowa.

Réznica poziomdw na terenie inwestycji 171,93 - 170,0 m n.p.m. o spadku w gtab dziatki
w strone potudniowa.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obiekty kubaturowe o funkcji oswiaty - Szkota
Podstawowa im. 11 Listopada 1918 roku.

Dziatka znajduje sie w strefie zabudowy jednorodzinnej i jest otoczona obiektami
kubaturowymi o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenéw.

Na obszarze nieruchomosci wystepuje zielert wysoka. Grunt porosniety jest niskg zielenig
trawiasta.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu inwestycji pod budowe
obiektow matej architektury — budowe Otwartej Strefy Aktywnosci (infrastruktura
sportowo-rekreacyjna).

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu w niniejszym zakresie:
e urzadzenia placu zabaw dla dzieci w wieku 3 -15 lat;
urzadzenia strefy sitowni plenerowej;
urzadzenia strefy relaksu;
powierzchnia utwardzona;
— grupa docelowa: uczniowie Szkoty Podstawowej oraz mieszkancy miejscowosci
Domanice Kolonia.
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Obszar_oddzialywania obiektu zamyka sie na terenie wilasnym dziatki. Plac zabaw
nalezacy do Otwartej Strefy Aktywnosci zaprojektowano w odpowiedniej odlegtosci od
istniejgcych obiektow kubaturowych (odlegtosé od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi min 10 m) oraz zapewniono odpowiednie nastonecznienie przestrzeni placu
zgodnie z ust. 2, § 40 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Odlegtos¢ 10 m od linii rozgraniczajgcych ulic nie dotyczy placéw zabaw publicznych nie
zwigzanych z zabudowg wielorodzinng.

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej innych obiektow.
Urzadzenia matej architektury zostaty usytuowane z zachowaniem minimalnej strefy
bezpieczenstwa uzytkowania danego urzadzenia — zgodnej z wytycznymi producenta.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci:
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami),

o ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202
z pézniejszymi zmianami),

e PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

e PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,

e PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Prowadzone roboty:

Ze wzgledu na wprowadzenie urzgdzen Otwartej Strefy Aktywnosci planuje sie szereg
robot budowlanych:

e Roboty ziemne.

o Zabezpieczenie zieleni na terenie budowy na okres prowadzenia robot.

o Montaz urzgdzen — mata architektura.

Zestawienie urzgdzen i nawierzchni:

e 17 urzadzen sportowo-rekreacyjnych — mata architektura np. marki Simba, Saternus
Ogrodzenie placu zabaw, niskie z furtkg (min 100 cm szerokosci przejscia)
Nawierzchnia bezpieczna — piaskowa

Nawierzchnia utwardzona — chodnik z kostki brukowe;j

Nawierzchnia trawiasta

1. MALA ARCHITEKTURA

OGRODZENIE

Dziatka posiada istniejagce ogrodzenie wysokie. Projektuje sie niskie ogrodzenie
projektowanej strefy placu zabaw - furtka o szerokos$ci min. 100 cm w $wietle przejscia.
hopla studio Martyna Kurytowicz, 2018 4
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Ogrodzenie o wysokos$ci 100 cm z wypetnieniem w formie pretéw pionowych. Stupki z
profili stalowych o przekroju 60x60 wraz z uchwytami montazowymi. Furtka wykonana z
profilu stalowego 40x40 z wypetnieniem w formie pretéw pionowych wyposazona w
mechanizm samozamykajacy. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powtoka

lakiernicza w kolorze z palety koloru RAL do ustalenia na etapie realizacji, wstepnie przyjeto
RAL 6005).

Ogrodzenie zapewnia catkowite bezpieczehstwo bawigcym sie dzieciom na terenie placu
zabaw.

MALA ARCHITEKTURA - PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOSCIOWYM:

1. Zestaw sportowo-rekreacyjny SKIPIER.
2. Hustawka wahadtowa potrdjna.
3. Karuzela tarczowa z siedziskami.

URZADZENIA SItOWNI PLENEROWEJ:

Biegacz

Surfer

Kota Tai-Chi mate

Zestaw jezdziec + rower + pylon
Krzesto do wyciskania

Zestaw orbitrek + narciarz + pylon

STREFA RELAKSU:

cuhwbeE

1. tawka z oparciem

2. Kosz na $mieci

3. Stoét do gry w pitkarzyki

4. Tablica edukacyjna - czysta

2. PLACZABAW

Projektuje sie plac zabawa o charakterze sprawnosciowym z przeznaczeniem dla dzieci w wieku
3-15 lat.

Przyjeto urzadzenia placéw zabaw jako typowe w konstrukcji stalowej np. Simba, Saternus.
Wszelkie elementy metalowe wykonane s3g ze stali ocynkowanej i powlekanej proszkowo.
taczniki i sruby sa pochowane lub powlekane plastikiem.

Sprzet sportowo-rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczenstwa oraz z przepisami
W sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.
Urzadzenia wykonane sg zgodnie z PN-EN 1176-1 do 1176-7 certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” SGS-COC-1609 (wersja normy europejskiej EN 1176-1 do 1176-7 oraz
1177).
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ZESTAW SPORTOWO - REKREACYJNY SKIPIER

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Zt-037
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176.

dtugosc x szerokos¢ 554 x 416 cm

wysokos$¢ 300 cm

wysoko$¢ swobodnego upadku 150 cm

maksymalna ilo$¢ oséb 9

przedziat wiekowy 7-15

ELEMENTY SKEADOWE:

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, zabezpieczonych podktadem cynkowym i
malowanych proszkowo. Urzagdzenie montowane bezposrednio w stopach fundamentowych.
Slizg ze stali nierdzewnej. Liny z rdzeniem stalowym w powtoce polipropylenowe;j.
Zabezpieczenia boczne oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyty HDPE. Podesty ze sklejki
wodoodpornej antyposlizgowej. Elementy drewniane zabezpieczone przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych.

HUSTAWKA WAHADEOWA POTROJNA

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Hm-007
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176.

dtugosc x szerokosé 597 x 190 cm

wysokos$¢ 228 cm

wysoko$¢ swobodnego upadku 170 cm

maksymalna ilos¢ oséb 3

przedziat wiekowy 3-15

Elementy konstrukcyjne ze stali, profil 60x60 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo.
tancuch ocynkowany. Siedziska gumowe z rdzeniem stalowym. Siedzisko bocianie gniazdo z lin
polipropylenowych. Urzadzenie montowane bezposrednio w betonowych elementach.

KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Ka-004
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176.

dtugos¢ x szerokos$é 150 x 150 cm

wysokos¢ 85,5 cm

wysokos$¢ swobodnego upadku 45 cm

maksymalna ilo$¢ oséb 4

przedziat wiekowy 3-15

Podest karuzeli wykonany ze sklejki antyposlizgowej wodoodpornej lub blachy aluminiowej
ryflowanej. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej lub ptyty HDPE. Elementy
konstrukcyjne z drewna litego okragtego o przekroju 120 mm. Elementy drewniane
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Pion metalowy oraz pozostate
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elementy stalowe malowane proszkowo. Zabezpieczenie boczne ze sklejki badz ptyty HDPE.
Uchwyt dla rak - rurka z tworzywa sztucznego. Urzadzenie betonowe na gruncie.

3. SILOWNIA PLENEROWA

Projektuje sie sitownie plenerowg z przeznaczenie dla oséb dorostych i dzieci od 14 roku zycia.
Przyjeto urzadzenia sitowni zewnetrznych jako typowe w konstrukcji stalowej np. Simba.
Wszelkie elementy metalowe wykonane s3 ze stali ocynkowanej i powlekanej proszkowo.
taczniki i sruby sg pochowane lub powlekane plastikiem.

Sprzet sportowo-rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami.

BIEGACZ

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Fi-001
Wymiary: 106 x 40 cm

Powierzchnia zderzenia: 406 x 340 cm

Wysokosé: 136 cm

Wysoko$¢é swobodnego upadku: 40 cm

Elementy wykonane ze stali - elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szeéciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na s$ruby - wszystkie elementy ztgczne jak Sruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

SURFER

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Fi-006
Wymiary: 88 x 108 cm

Powierzchnia zderzenia: 388 x 408 cm

Wysokosé: 180 cm

Wysokos$¢é swobodnego upadku: 40 cm

Elementy wykonane ze stali - elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na s$ruby - wszystkie elementy ztaczne jak Sruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

KOLA TAI-CHI MALE
np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Fi-008
Wymiary: 80 x 80 cm
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Powierzchnia zderzenia: 380 x 380 cm
Wysokosé: 180 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: O cm

Elementy wykonane ze stali - elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na Sruby - wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

ZESTAW JEZDZIEC + ROWER + PYLON
np. firmy nie gorszej niz Simba

Wymiary: 226 x 55 cm

Powierzchnia zderzenia: 526 x 355 cm
Wysokosé: 180 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 70 cm

Elementy wykonane ze stali - elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na $ruby - wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone s3
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

KRZEStO DO WYCISKANIA

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Fi-003
Wymiary: 129 x 79 cm

Powierzchnia zderzenia: 429 x 379 cm

Wysokosé: 180 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 40 cm

Elementy wykonane ze stali - elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z them grzybkowym lub szeéciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na Sruby - wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone s3
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

ZESTAW ORBITREK + NARCIARZ + PYLON
np. firmy nie gorszej niz Simba

Wymiary: 309,5 x 63,5 cm

Powierzchnia zderzenia: 609,5 x 363,5 cm
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Wysoko$é: 180 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 70 cm

Elementy wykonane ze stali - elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na $ruby - wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sg
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

4. STREFA RELAKSU

tAWKA Z OPARCIEM
np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Ma-004
Metalowa tawka z oparciem.

Konstrukcja urzadzen -stal malowana proszkowo.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szeiciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na $ruby - wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami.

Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkéow atmosferycznych za pomoca
impregnatow przeciw-grzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny

wyglad.

Dane techniczne:

dtugos¢ x szerokosé 150 x 61 cm
wysokosé 86 cm

KOSZ NA SMIECI

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Ma-009

Konstrukcja urzadzen -stal malowana proszkowo.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z them grzybkowym lub szeéciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na $ruby - wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone s3
odpowiednimi zaslepkami.

Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych za pomocg
impregnatow przeciw-grzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny

wyglad.

Dane techniczne:

dtugos¢ x szerokosé 42,2 x 38,4 cm
wysokos¢ 100 cm
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STOL DO GRY W PIEKARZYKI

np. firmy nie gorszej niz ART BUD, numer katalogowy ID: 35237

Wyréb posiada deklaracje na zgodnos$¢ z normami: PN-EN 13198:2005

Stét betonowy do gry w pitkarzyki na wolnym powietrzu sktada sie z betonowego stotu
z podporami, wykonanymi z wibrowanego betonu, zbrojonego drutem fi 8.
Zastosowane powtoki wykonczeniowe oraz materiaty zapewniaja odporno$¢ na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, co daje nieograniczone mozliwosci zabawy.
Montaz stotu do gry odbywa sie poprzez jego posadowienie.

Wymiary wyrobu:
Wymiary zewnetrzne ~1250 x 1400 mm
Wysokos$é 945 mm

TABLICA EDUKACYJNA - CZYSTA

np. firmy nie gorszej niz Simba, numer katalogowy Ws-038
Wymiary: 95 x 4,8 cm

Wysokosé: 140 cm

Elementy wykonane ze stali - elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na s$ruby - wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami.

Montaz - elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

5. NAWIERZCHNIE

Przy urzadzeniach placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczna
0 nastepujacej budowie:

e Nawierzchnia bezpieczna - piasek wielkosci ziarna od 0,25 do 8
- grubos$¢ warstwy 30 cm

e kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 8-32mm)
- grubos$¢ warstwy 15 cm

e piasek - grubos$¢ warstwy 10 cm
e geowtdknina filtracyjno-separacyjna

e grunt rodzimy zageszczony
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Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. Konstrukcja
podtoza czesciowo przepuszczalna wode - nalezy wykona¢ spadki min. 1,5 %.

Nawierzchnia utwardzona - chodnik:

e Kostka betonowa - grubosci 6-8 cm

e podsypka cementowo - piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4
- grubosé warstwy 3-5 cm

e podbudowa - kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm)
- grubos$é warstwy 15-20 cm

e grunt rodzimy zageszczony z wyprofilowanym spadkiem 1-3%

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem.

Nawierzchnia trawiasta - plac zabaw:

6. OCHRONA PRAWNA
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdow i nie podlega ochronie.

7. OBRONA CYWILNA
Nie stawia sie wymagan.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie. Oddziatywanie na sSrodowisko wynikajace z funkcji obiektu zamykac sie
bedzie w granicach wtasnej dziatki.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobdéw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z norma zharmonizowang albo europejskg aprobaty techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat
umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest
znakiem budowlanym.

e Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie
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z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane
i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

e Kazde urzadzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Podejécia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen nalezy wykonaé po

otrzymaniu DTR urzadzen.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujacym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robdét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim

i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub

fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.

Siedlce, 15 listopada 2018 r.
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I1l. SPIS ZALACZNIKOW:
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami

prawa i polskimi normami.
2. Kopia uprawnien i zaswiadczenia - Martyna Kurytowicz.

hopla studio Martyna Kurytowicz, 2018 13



Budowa obiektéw matej architektury
- Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci
(Infrastruktura sportowo-rekreacyjna)

w m. Domanice Kolonia, gmina Domanice Projekt budowlany

IV. CZESC GRAFICZNA

numer tytut skala data
rysunku
1 PZT - 01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 | 15.11.2018r.
2 PZT - 02 | Lokalizacja urzadzen 1:100 | 15.11.2018r.
3 Karty urzadzen 15.11.2018 r.
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