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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objo przebudow drogi gminnej Nr 360106W w m. Olszyc
Folwark gm. Domanice, na odcinku od km 1+125,9Xkhol+690,92.

Droga ta przebiega przez grunty miejscégv@®Iszyc-Folwark.

Znajduje s¢ ona w powiecie siedleckim, woj. mazowieckie.

Dokumentacja zawiera rozgziania szczegotowe brandrogowe).

Oddzielnie opracowano:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych

— przedmiar robot, kosztorys inwestorski.

Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakrdsuiy projektu budowlanego
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie
Mapy zasadnicze w skali 1:1000
Pomiary uzupetniage i inwentaryzacja
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych

Katalog przebuddéw i remontow nawierzchni podatniypbtsztywnych

Zakres opracowania

3.

wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni

wykonanie poboczy.

Stan istniejacy
Droga, na ktorej planowana jest przebudowa, zlakalana jest w powiecie
siedleckim, woj. mazowieckie. Stanowi onagcdrogi gminnej Nr 360106W klasy D.
Szeroka¢ istniegcego pasa drogowego wynosi okoto 12.0 m. Obeciirejgca
droga posiada nawierzclnbitumiczry szerokdéci okoto 5.2 m, gruntowe pobocza
szerokadci zmiennej oraz miejscami rowy przydre. Pod koros drogi znajduj Sig

przepusty niepodleggie przebudowie.



Droga gminna olfa przebudow przebiega przez tereny zabudowane oraz pola
uprawne.

W pasie drogowym wyspuje wodocig, kanalizacja sanitarna.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawczeel okrélenia rodzaju
gruntéw wysg¢pujacych w podtau. W trakcie wykonywania wieréeprzeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgatio gruntdbw. Na podstawie
przeprowadzonych bafla geotechnicznych podie gruntowe zakwalifikowano
do grupy G1, G4. W podin wystpujg proste warunki gruntowe zaliczone do |

kategorii geotechnicznej.

. Stan projektowany

W ramach przedsivziecia planuje si wykona nawierzchng jezdni z betonu
asfaltowego szerokoi 5.1 m oraz pobocza z kruszywa niegxeinego szerokai
0.75 m.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

— klasa techniczna drogi — D

- predkos¢ projektowa — 50 km/h

— kategoria ruchu — KR1

— szerokd¢ pasa drogowego — okoto 12.0 m
— szerokdc¢ jezdni — 5.1 m (2%)

— szerokd¢ pobocza — 0.75 m (8%)

— grupa neéncsci podiaza — G1, G4

— warunki wodne — dobre

Konstrukcja naktadki wzmacniajej
4 cm — warstwdcieralna z AC 11 S 50/70
~ 100 kg/n — warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70

Konstrukcja pobocza

6 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa nigzanego 0/31.5 mmdgz



Rozwiazanie wysokéciowe i odwodnienie

Profil podiuzny drogi gminnej naley prowadzé zgodnie ze stanem istrgeym,
wyréwnujac lokalne zamienia. Odwodnienie korpusu drogi zostanie zachowdraly

opadowe zostanodprowadzone na pobocze w granicach pasa drogowego

Przekroje
Na podktadzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowangektowanych elementow

w stosunku do istniggego zagospodarowania terenu.zRe rodzaje nawierzchni
oznaczono odpowiednio kolorami i opisano w legemd®unkty charakterystyczne
sytuacji przedstawiono i opisano na rysunkach Rys.
Trasa drogi gminnej przebiega po liniach prosty@pisano je wierzchotkami ,W”.
Projektowany przekroj:
— jezdnia szeroki 5.1 m
— pobocza szerokei 0.75 m

— odwodnienie powierzchniowe na pobocze.

W przekroju poprzecznym jezdni zaprojektowano skaezdni 2% (daszkowy).

Kolizje, uradzenia obce

Nie przewiduje si przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przipad
wysftgpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowamalery zgtost problem
do Inwestora i Zargcy danej sieci.

W wypadku wysipienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykryciamsaiach
podziemnych Wykonawca rob6t drogowych ma olaek zglost ten fakt
do wi&ciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpie&zyprzed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdla inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przesdée je we
wiasnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powi@tworzy punkty we wtasnym

zakresie.

Gospodarka zielemi

Uporzzdkowanie pasa drogowego nigdzie wymagato wycinki drzew.



