
 

EGZ. 1 
 
NAZWA OPRACOWANIA:   

PROJEKT BUDOWLANY  
 
 
OBIEKT:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ z PRZYŁĄCZAMI 

 
 
LOKALIZACJA:  

DOMANICE KOLONIA, DOMANICE GMINA DOMANICE 
pow. siedlecki, woj. mazowieckie 

 
 
KATEGORIA OBIEKTU 

XXVI – kategoria obiektu 

 
 
Wykaz działek:  

obręb 3, Domanice-Kolonia dz. nr 196/2, 281/5, 283/1, 283/2, 312, 287, 300, 288, 
290/1, 290/4, 290/5, 290/3, 285/3, 289, 313,  
obręb 2, Domanice dz. nr 1502/1, 1041, 1045, 1380. 
Jedn. ewid. 142601_2,  Domanice 

 
 
INWESTOR:  

 

GMINA DOMANICE 

DOMANICE 52 

08-113 Domanice 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

Projektant: mgr inż. Michał Koźluk 
upr. Nr MAZ/0083/PWOS/13 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAZ/IS/0484/13 

 
 

– SIEDLCE listopad 2018 r. – 



Strona 2 z 11 
 

OT_W_DOMANICE_2018r. 

I OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania ...................................................................................................................................... 3 

2. Materiały wyjściowe ............................................................................................................................................ 3 

3. Cel i zakres opracowania ................................................................................................................................... 3 

4. Opis sieci wodociągowej ................................................................................................................................... 3 

4.1. Projektowana sieć wodociągowa ............................................................................................................. 3 

4.2 Rurociągi .......................................................................................................................................................... 3 

4.3 Uzbrojenie sieci wodociągowej .................................................................................................................. 3 

4.4. Węzły wodociągowe ..................................................................................................................................... 3 

4.5. Bloki oporowe ................................................................................................................................................ 4 

5. Opis projektowanych przyłączy wodociągowych ....................................................................................... 4 

6. Opis wykonania remontu stacji hydroforowej .............................................................................................. 5 

4.6. Wymagania i atesty ...................................................................................................................................... 6 

5. Wykonanie sieci wodociągowej ................................................................................................................... 6 

5.1. Roboty ziemne ......................................................................................................................................... 6 

5.2. Roboty Montażowe ................................................................................................................................. 7 

6. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych .................................................................................. 7 

7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................................................................................... 8 

6. Opinia   geotechniczna   posadowienia  obiektów .................................................................................. 8 

8. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego ............................................................................................... 8 

9. Zestawienie długości sieci wodociągowej .................................................................................................... 9 

II ZAŁĄCZNIKI 
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    str. nr 10-11 
2. Decyzja Zarządu Powiatu w Siedlcach znak D.6853.1.158.2018  

z dnia 15.10.2018r.         str. nr 12-14 
3. Protokół z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.292.2018  

z dnia 24.10.2018r.        str. nr 15-16 
4. Oświadczenie projektanta o zgodności wykonania projektu  

z obowiązującymi przepisami      str. nr 17 
5. Uprawnienia projektanta       str. nr 18 
6. Zaświadczenie o przynależności projektanta    

do Mazowieckiej Izby Inżynierów      str. nr 19 
7. Opis do projektu zagospodarowania terenu     str. nr 20-21 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

rys. nr 1A  Plan orientacyjny      str. nr 22 
rys. nr 1-2A Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500  str. nr 23-25 
rys. nr 3-5  Profil podłużny wodociągu, skala1:100/500   str. nr 26-28 
rys. nr 6  Profil podłużny przyłączy wodociągowych, skala1:100/500  str. nr 29 
rys. nr 7-8 Schemat montażu węzłów     str. nr 30-31 
rys. nr 9-9A Schemat montażu hydrantów    str. nr 32-33 
rys. nr 10 Schemat montażu bloków oporowych   str. nr 34 
rys. nr 11 Rzut stacji hydroforowej     str. nr 35 
rys. nr 12 Schemat studni wodomierzowej SW-1 DN1200  str. nr 36 
rys. nr 13 Schemat studni wodomierzowej DN1500   str. nr 37 
rys. nr 14 Montaż rury przewodowej w rurze osłonowej  str. nr 38 
rys. nr 15 Przekrój przez wykop      str. nr 39 
 
 
 
 



Strona 3 z 11 
 

OT_W_DOMANICE_2018r. 

OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano zgodnie z umową z dnia 03.04.2018r. zawartą pomiędzy Gminą 
Domanice, Domanice 52 a firmą  
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” mgr inż. Michał Koźluk z siedzibą  
w Siedlcach 08-110, przy ul. Aleksandra Rytla 11 m. 6. 
2. Materiały wyjściowe 

• Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
• Protokół z narady koordynacyjnej nr NR.G.6630.292.2018 z dnia 24.10.2018r 
• Decyzja Zarządu Powiatu w Siedlcach pismo znak D.6853.1.158.2018 z dnia 15.10.2018r. 
• Decyzja NR 2/2018 z dnia 28.06.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
• Wizja projektanta na miejscu budowy i uzgodnienia z Inwestorem 

3. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejsze opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz 
z przebudową stacji hydroforowej w m. Domanice, Domanice-Kolonia, gmina Domanice. 
Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej ∅100mm 
żeliwnej/stalowej, będącej w złym stanie technicznym, wymianę istniejących przyłączy 
wodociągowych oraz budowę nowego odcinka sieci ∅110mm i nowych przyłączy 
wodociągowych.  
Projektowana sieć wodociągowa średnicy ∅110mm, ∅160mm, ∅225mm będzie wykonana 
metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego. W ramach przedsięwzięcia będzie również 
wykonana przebudowa stacji hydroforowej polegająca na wymianie zbiornika oraz montażu 
dodatkowego zbiornika hydroforowego, wymianie rurociągów technologicznych i robotach 
wykończeniowych wewnątrz budynku. Na terenie stacji będą wymienione przewody 
wodociągowe od studni głębinowych do budynku stacji. 
4. Opis sieci wodociągowej  
4.1. Projektowana sieć wodociągowa 
Trasa sieci wodociągowej przebiega po terenach prywatnych na które uzyskano stosowne 
zgody oraz w pasie drogi powiatowej nr 3635W (dz. nr 1380, 300) na którą Inwestor posiada 
zgodę w formie decyzji wydana przez Zarząd Powiatu w Siedlcach.  
Sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącej PVC ∅110mm w węźle nr Z-3, Z-6, Z-8. 
Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty p.poż. nadziemne DN80mm, 
oraz zasuwy żeliwne DN100, DN150 z klinem miękkim.  
4.2 Rurociągi 
Sieć wodociągową projektuje się z rur Ø110x6,6mm, Ø160x9,5mm, Ø225x13,4mm, PE 100 RC 
(SDR 17) PN-10. Rury łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą 
elektromufy. Projektowane rury PE RC dwuwarstwowe mogą być instalowane bez podsypki i 
obsypki rur, muszą posiadać atesty i dopuszczenia do wykonania metodą bezwykopową – 
przewiertem sterowanym. Przewody należy układać na średniej głębokości osi 1,80m p.p.t. 
zgodnie z załączonymi rysunkami profili. 
4.3 Uzbrojenie sieci wodociągowej  
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowić będą następujące elementy: 
− zasuwy żeliwne kołnierzowe odcinające z klinem miękkim DN150mm, DN80mm typ krótki 

PN-16 z żeliwa sferoidalnego GJS500-7 
− trójniki żeliwne kołnierzowe DN200/200/200, DN150/80/150, DN150/150/150 z żeliwa 

sferoidalnego GJS500-7 PN-16 
− tuleje kołnierzowe PE 100 (SDR17) Ø160/150 
− łączniki rurowo kołnierzowe DN110/100, DN160/150,  
• połączenia kształtek przejściowych z przewodem PE należy wykonać metodą zgrzewania 

doczołowego  
• do każdej zasuwy projektuje się obudowę teleskopową oraz duże skrzynki żeliwne. 

Skrzynki zamontować na betonowym bloku oporowym. Wszystkie skrzynki należy 
obudować i oznakować tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
 
4.4. Węzły wodociągowe 



Strona 4 z 11 
 

OT_W_DOMANICE_2018r. 

Węzeł Z-1 – zestawienie armatury: trójnik żeliwny kołnierzowy DN200/200/200 + zwężka 
DN100/200 i zasuwa DN100mm z klinem miękkim 
Węzeł Z-2, Z-3 – zestawienie armatury: trójnik żeliwny kołnierzowy DN200/150/200 i zasuwa 
DN150mm z klinem miękkim. W węźle Z-3 dodatkowo zwężka żeliwna DN200/100 i zasuwa 
DN100 z klinem miękkim.  
Węzeł Z-4, Z-5, Z-6 , Z-7 – zestawienie armatury: trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/150/150 i 
zasuwa DN150mm z klinem miękkim. W węźle Z-4 zasuwa DN100 z klinem miękkim. Węzeł Z-5 
bez zasuwy. Węzeł Z-7 2kpl. zasuw DN150 z klinem miękkim. Połączenie z siecią istniejącą 
DN100 w węźle Z-6 i Z-7 przy użyciu łącznika rurowo kołnierzowego RK ∅110mm. 
Węzeł Z-8 – zestawienie armatury: trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/150/150 i zasuwa 
DN150mm z klinem miękkim + kołnierz ślepy. Połączenie z siecią istniejącą DN100 w węźle Z-6 
i Z-7 przy użyciu łącznika rurowo kołnierzowego RK ∅110mm. 
Wodociąg  z zasuwą, trójnikiem połączony przy użyciu tulei kołnierzowej z jednej strony 
skręcana z drugiej zgrzana z rurą PE. 
Hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN80mm włączone będą do projektowanej sieci 
wodociągowej za pomocą trójnika żeliwnego DN150/80/150mm, DN100/80/100. W węzłach 
stosować kształtki FF żeliwne, kołnierzowe DN80 o długości L=300mm, L=500mm. Na węzłach 
hydrantowych projektuje się zasuwy żeliwne odcinające kołnierzowe DN80mm z klinem 
miękkim. Do każdej zasuwy projektuje się obudowę teleskopową oraz dużą skrzynkę żeliwną. 
Skrzynki zamontować na betonowym bloku oporowym i oznakować tabliczkami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń kołnierzowych stosować kołnierze 
oraz śruby i nakrętki ocynkowane. 
4.5. Bloki oporowe 
W celu zabezpieczenia przewodów wodociągowych przed szkodliwymi napięciami wywołanymi 
ciśnieniem wody w sieci na odgałęzieniach oraz na załamaniach projektuje się betonowe bloki 
oporowe (analogia według normy BN-81/9192-05). 
5. Opis projektowanych przyłączy wodociągowych 
Projektuje się wymianę przyłączy w obrębie pasa drogi powiatowej 3635W oraz drogi gminnej. 
Dla budynków nie posiadających przyłączy z sieci wodociągowej projektuje się zakończenie 
zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu nienarażonym na przemarzanie.  
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur Ø40x2,4mm, ∅63x3,8mm, ∅90x5,4mm PE 100 
(SDR-17) PN-10. Na przyłączach projektuje się zasuwy odcinające DN32mm, DN50mm, 
DN80mm z klinem miękkim. Do każdej zasuwy projektuje się obudowy teleskopowe oraz duże 
skrzynki żeliwne. Wszystkie skrzynki należy obudować i oznakować tabliczkami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Przyłącza wodociągowe do projektowanej sieci włączyć za pomocą  opaski uniwersalnej do 
nawiercania ∅110/32mm, ∅160/32mm, ∅110/32mm, oraz przy użyciu obejmy siodłowej 
∅90/63mm, ∅90/40mm (dotyczy przyłączy przy budynku Szkoły Podstawowej). Przyłącza 
wodociągowe układać  na średniej głębokości osi rurociągu 1,70-1,80m poniżej poziomu terenu. 
Przyłącza zakończone będą węzłem wodomierzowym zlokalizowanym: 
• typ „B” – w studni wodomierzowej z kręgów betonowych średnicy DN1200mm i DN1500mm 

zabezpieczoną przed napływem wód gruntowych zgodnie z zał. rysunkiem 
• typ „C” – w budynku mieszkalnym w hydroforni, wcinka do ist. instalacji wewnętrznej  

z rozłączeniem istniejącej instalacji ze studni kopanej lub wierconej.  
 
Studnię wodomierzowa przed budynkiem Szkoły Podstawowej w m. Domanice Kolonia 
wykonać z kręgów betonowych DN1500mm z felcem na uszczelki z betonu kl. min C35/45, 
wodoszczelności „W-8”, mrozoodporności F=150, nasiąkliwości do 5%. Betonowe elementy 
studni produkowane według normy PN-EN 1917:2004. Pokrywę studni projektuje się z 
gotowego elementu żelbetowego ∅1800/600mm grubości 150mm z włazem żeliwnym 
kanałowym kl. B125 z 2-ma ryglami wentylacją i wkładką gumową zgodnie z normą PN-
EN124:2000. Element dna studni projektuje się z gotowego żelbetowego elementu Ø1500 z 
dnem. Element denny studni zamontowany na podsypce piaskowej gr. 10cm. Stopnie włazowe 
żeliwne należy obsadzić w ścianach kręgów betonowych od wewnątrz w odległości co 30cm 
zgodnie z normą DIN 121E.  
Wyposażenie studni stanowi: 
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• Wodomierz JS Master+ dn32mm Qn=10m3/h – kpl. 1 
• Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy fig. M83 dn40 – kpl. 2 
• Zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA DN32 z możliwością nadzoru kpl.1 
• Zawór odcinający kulowy z zaworem spustowym ∅15 – kpl. 1 
• Przejścia szczelne dla średnicy ∅63mm 

Studnię wodomierzową SW-1 na działce nr 285/3 w m. Domanice Kolonia wykonać z kręgów 
betonowych DN1200m. Specyfikacja materiałowa jak dla studni Dn1500mm, j/w.  
Wyposażenie studni stanowi: 

• Wodomierz  jednostrumieniowy, skrzydełkowy  JS2,5 Qn=2,5m3/h – kpl. 1 
• Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy fig. M83 dn25 – kpl. 2 
• Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN25 kpl.1 
• Zawór odcinający kulowy z zaworem spustowym ∅15 – kpl. 1 
• Przejścia szczelne dla średnicy ∅40mm 
• Zawór czerpalny ze złączką do węża 

Istniejące instalacje w budynku muszą być bezwzględnie, po podłączeniu do 
projektowanego wodociągu odłączone od lokalnych ujęć wodnych. 
Dla przyłączy z zakończeniem typu „C” projektuje się: za i przed wodomierzem zawory 
przelotowe odcinające DN25 fig. M83 i zawór antyskażeniowy typ EA z możliwością 
nadzoru średnicy DN25mm. Na potrzeby instalacji wodociągowej dobrano wodomierz 
skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS 2,5 średnicy DN20 o przepływie nominalnym  qn = 
2,5 m3/h. Wodomierz w klasie metrologicznej R100 z możliwością pracy w systemach zdalnego 
przekazywania wskazań – ilości pobranej wody. 
Wodomierze należy montować na poziomym odcinku rurociągu. Przed wodomierzem nie 
może być żadnego odejścia do przyboru czerpalnego. Nie można stosować również obejść 
wodomierza. Za i przed wodomierzem zamontować zawory przelotowe odcinające, a 
następnie zawór antyskażeniowy. Zestawy wodomierzowe należy montować 0,4m nad 
poziomem posadzki (dnem studni wodomierzowej).  
Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić płukanie oraz próbę szczelności 
przyłączy wodociągowych zgodnie z normą PN EN 806 przy ciśnieniu 1,0 MPa. Odcinek można 
uznać za szczelny, jeżeli w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. Po pozytywnej próbie 
szczelności rurociąg przepłukać wodą z wodociągu. Zasypanie przewodu może być dokonane 
po pozytywnym orzeczeniu komisji odbioru próby ciśnieniowej. Wykonane przyłącza 
wodociągowe zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę, oznakować trwale w terenie 
tabliczką informacyjną usytuowania przyłącza i zasuwy odcinającej. 
6. Opis wykonania remontu stacji hydroforowej 
W budynku stacji hydroforowej przewiduje się następujące roboty remontowe: 

• demontaż istniejącego zbiornika hydroforowego 
• demontaż istniejącego orurowania i uzbrojenia zbiorników 
• wykonanie fundamentu zbrojonego pod dwa zbiorniki hydroforowe o wym. 1,5x3,2x0,2m 
• montaż dwóch zbiorników hydroforowych o średnicy DN1200mm wraz z armaturą 

zaporową i regulacyjną 
• montaż przewodów technologicznych z rur PE 100 średnicy ∅110mm, ∅160mm 

łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub przy użyciu elektromufy 
• montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych z klinem miękkim DN100mm 
• połączenie przewodów technologicznych z siecią zewnętrzną ∅110mm od studni 

głębinowych oraz ∅225mm 
• wymianę wpustu podłogowego  
• skucie i wykonanie nowej posadzki 
• ułożenie gresu   
• malowanie ścian i sufitu wewnątrz budynku stacji    
• stolarka okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian 
• elewacja i dach budynku pozostaje bez zmian 

Projektuje się dwa zbiorniki hydroforowy Dn1200mm o pojemności V=2500dm3 wysokości 
całkowitej H=2892mm, średnica króćców przyłączeniowych DN100mm. Zbiornik w wykonaniu A 
ciśnienie robocze 6 bar, wykonanie materiałowe – stal węglowa, zbiornik ocynkowany. Zbiornik 
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hydroforowy zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz farbą z 
atestem PZH na kontakt z wodą pitną.  
Po wykonaniu montażu zbiorników i armatury należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
4.6. Wymagania i atesty 
Rury i kształtki wodociągowe z których będzie wykonana sieć oraz elementy uzbrojenia 
wodociągu powinny posiadać atesty dopuszczające je do stosowania na sieć wodociągową 
zewnętrzną, produkowane zgodnie z normą PN-EN 12201.  
Kształtki żeliwne muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500-7, przyłącze 
kołnierzowe wg normy PN EN 1092-2:1999. Powłoka antykorozyjna wg normy PN-EN 
4624:2004, DIN 30677-2:1988. 
Hydranty powinny spełniać wymogi normy PN-EN14384:2009, PN-EN 1074-6:2009, przepisów 
przeciwpożarowych i ochrony budynków pod względem wydajności i jakości materiałów z jakich 
zostały wykonane jak i lokalizacji w terenie. Projektuje się hydranty nadziemne Ø80mm o 
wydajności Q=10dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa.  
Materiały stosowane do budowy wodociągu, zbiorniki hydroforowe, armatura na stacji 
hydroforowej muszą posiadać atesty zdrowotne wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz 
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Sieć należy zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę, oznakować trwale w terenie 
tabliczką informacyjną usytuowania sieci i zasuw odcinających. Inwentaryzację powykonawczą 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  
5. Wykonanie sieci wodociągowej 

5.1. Roboty ziemne 
• Przed przystąpieniem do wykopów w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie  

u Zarządcy Drogi na zajęcie pasa drogowego. Montaż sieci wodociągowej będzie 
wykonywany metodą przewiertu sterowanego z rur PE 100 RC przeznaczonych do 
wykonania sieci bezwykopowo. Rozkop ograniczy się do miejsc węzłowych.  

• Roboty ziemne w miejscach rozkopu tj. włączenia do sieci istniejącej, montażu węzłów, i 
hydrantów, montażu przyłączy wodociągowych wykonywać zgodnie z normą PN-B-
10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.  

• Roboty ziemne wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym ze szczególną dbałością  
z umocnieniem ścian i pozostawieniem w stanie nienaruszonym gruntu w bezpośrednim 
sąsiedztwie wykopu. Wykop zasypywać gruntem podatnym za zagęszczenie i zagęszczać 
warstwami 20-30cm. Zasypkę wykopu grubości 50cm pod warstwą konstrukcji drogi 
zagęszczać do Is=1,0. Poniżej do Is≥0,97.  

• Według dokumentacji badań podłoża gruntowego w podłożu występują gruny kat. II – 60% 
(piaski drobne i średnie) które projektuje się wykorzystać na podsypkę i obsypkę przewodów 
wodociągowych. Grunty kat III – 40% (grunt próchniczy, gliny piaszczyste)  

• Gruntu kat III wymienić w 100% na grunt kat I, II (piasek), wywieść w miejsce wskazane 
przez Inwestora. 

• Wykop należy wykonać o ścianach pionowych w szalunkach.  
• Podsypkę pod rurociągi w miejscach rozkopu wykonać z gruntu kat. II o minimalnej 

wysokości 10cm z wyprofilowaniem dla rury. Poziom podłoża  musi być tak wykonany, by 
rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 

• Obsypkę rurociągu w wykonać warstwą piasku gr. 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej 
wierzchu rury. Należy ją wykonać tak aby miała ona zagwarantowane dobre podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciążenia miejscowe. Stopień zagęszczenia bocznej obsypki winien wynosić – 90% 
zmodyfikowanej wartości Proktora. Materiał do obsypki powinien odpowiadać warunkom 
używanego materiału na podsypkę. 

• Podsypkę oraz obsypkę hydrantów przeciwpożarowych należy wykonać żwirem 
gruboziarnistym (fr. 2,0÷5,0mm).  
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• Grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu winna  wynosić 10cm w obrysie podstawy 
hydrantu natomiast grubość warstwy obsypki winna wynosić po zagęszczeniu 30cm. 

• Kolumnę hydrantu oraz obudowę wrzeciona zasuwy odcinającej należy zasypywać 30cm 
zagęszczanymi kolejno warstwami żwiru aż do powierzchni terenu istniejącego. 

• Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050  oraz wytycznymi podanymi w 
opracowaniu ITP. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” tom 1, część 1 wydanym przez Arkady w 1989r. 
5.2. Roboty Montażowe 
Warunki wykonania sieci wodociągowej: 

• Roboty prowadzić w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem osób posiadających 
wymagane uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

• Stopień i głębokość zagęszczenia warstwy przypowierzchniowej przyjąć wg normy drogowej. 
• Wszystkie prace związane z robotami budowlano montażowymi należy wykonywać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w warunkach 
technicznych w instrukcjach producentów rur, protokole ZUD i uzgodnieniach 
zamieszczonych w dokumentacji. 

• W przypadku wystąpienia w trakcie budowy w poziomie posadowienia przewodu nie 
stwierdzonych w odwiertach geologicznych glin, namułów, torfów należy je zastąpić warstwą 
wzmocnionego podłoża żwirowo-piaskową (1:0,3) lub tłuczniowo piaskową (1:0,6) 
zagęszczoną o grubości 15-30cm w zależności  od głębokości zalegania. 

• Celem zabezpieczenia dojazdu podczas prac montażowych wykonać tymczasowe mostki 
przejazdowe oraz kładki. Wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi o wysokości 1,0m, a 
w nocy światłami ostrzegawczymi. 

• Po zakończeniu prac montażowych przed zasypaniem wykopów potwierdzić zgodność 
wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowiązującymi normami i przepisami 
wpisem do dziennika budowy. Wpisu musi dokonać Inspektor Nadzoru wyznaczony przez 
Inwestora. 

• Po zakończeniu robót teren doprowadzić do poziomu stanu pierwotnego. 
UWAGA: 

• Po wykonaniu sieci wodociągowej wykonać próby szczelności odcinka sieci 
zgodnie z normą PN-EN-805 a następnie przeprowadzić jej płukanie i dezynfekcję 
zgodnie z PN-B-10725.  

• Wykonać próby wydajności hydrantów, wyniki dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej 

• W punktach węzłowych wykonać badania zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną. 
Wyniki badań dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  

6. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 
Płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych wykonuje się po zasypaniu przewodów i 
stwierdzeniu prawidłowości działania wodociągu, a przed oddaniem do użytku. Płukanie 
prowadzi się odcinkami używając do tego celu wody czystej wtłaczanej do przewodu z 
zachowaniem odpowiedniej prędkości jej przepływu przez hydranty pożarowe. Płukanie 
powinno trwać aż do zupełnego usunięcia z rurociągu wszelkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Następnie przystąpić do dezynfekcji sieci wodociągowej. 
Do dezynfekcji używa się roztworu chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub chloraminy w proporcji 
od 20 do 30 mg/l wody. 
W celu przeprowadzenia odkażenia, otwiera się wylot czerpalny na końcu nowo wybudowanego 
odcinka rurociągu, a na początek tego odcinka wpuszcza się wodę z chlorem dotąd, aż z wylotu 
czerpalnego zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Wówczas zamyka się 
wszystkie zasuwy pozostawiając przewód zamknięty w ciągu co najmniej 24 godzin. Po upływie 
tego czasu, płucze się sieć wodociągową czystą wodą tak długo, aż zacznie wypływać woda 
zupełnie pozbawiona chloru. 
Po zakończeniu płukania, pobiera się próbki wody do analizy bakteriologicznej i 
fizykochemicznej. Dwie pozytywne próbki badań wody pozwalają na stwierdzenie skuteczności 
przeprowadzonej dezynfekcji wykonanej sieci wodociągowej. Przekazanie do użytku 
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wybudowanego przewodu wodociągowego następuje na podstawie protokołu z końcowego 
komisyjnego odbioru oraz pozytywnej analizy wody. 
7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych, zwracać uwagę na napotkane w obrysie wewnętrznym 
wykopu, przewody i kable, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą 
podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie, tak 
aby były zachowane warunki pracy podwiązanego przewodu i bezpieczeństwo pracowników 
zatrudnionych przy wykopie i montażu przewodu wodociągowego. 
Wykonawstwo i odbiór projektowanych robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych” część II. 
6. Opinia   geotechniczna   posadowienia  obiektów 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463). 

Obiekty projektowane: sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami  
Adres  budowy: obręb 3, Domanice-Kolonia dz. nr 196/2, 281/5, 283/1, 283/2, 312, 287, 300, 
288, 290/1, 290/4, 290/5, 290/3, 285/3, 289, 313, obręb 2, Domanice dz. nr 1502/1, 1041, 1045, 
1380. Jedn. ewid. 142601_2,  Domanice 
Zaliczenie obiektów do kategorii geotechnicznej: 
Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się że projektowany wodociąg będzie 
posadowiony w  prostych warunkach gruntowych, a obiekt ze względu na głębokość 
wykopów zaliczono do kategorii geotechnicznej II w przypadku projektowania ich bez 
obudowy. Projekt przewiduje szalowanie wykopów szalunkami stalowymi lub wypraskami. W 
takim przypadku można przyjąć I kategorię geotechniczną 
Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych 
może być ograniczony do wierceń i wykopów kontrolnych oraz określenia rodzaju gruntu na 
podstawie analizy makroskopowej. 
Warunki gruntowe występujące w miejscu planowanej inwestycji:  
Na  przedmiotowych  działkach  występują  następujące  warunki  geotechniczne: grunt 
próchniczy gr. 30cm, poniżej do głębokości 0,9-2,5m zalegają piaski drobne i średnie. W 
otworze nr 3 i nr 4 poniżej 0,9m zalegają gliny piaszczyste. Wodę nawiercono w otworze nr 2 na 
głębokości 1,70m p.p.t. Wykonanie obiektów nie wymaga wykonania skomplikowanych robót. 
Warunki gruntowe występujące na przedmiotowych działkach zaliczają się do prostych. 
Przydatność gruntów  na potrzeby budownictwa 
Grunty w obrębie inwestycji nadają się do wykonania posadowienia planowanych obiektów tj. 
sieci wodociągowej rozdzielczej. Nośność podłoża wynosi 0,15MPa. 
8. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego  
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddziaływania obiektu 
budowlanego dla przedmiotowej inwestycji mieści się w granicach: obręb 3, Domanice-Kolonia 
dz. nr 196/2, 281/5, 283/1, 283/2, 312, 287, 300, 288, 290/1, 290/4, 290/5, 290/3, 285/3, 289, 
313, obręb 2, Domanice dz. nr 1502/1, 1041, 1045, 1380. Jedn. ewid. 142601_2,  Domanice. 
Obszar oddziaływania ogranicza się do miejsca usytuowania przewodów wodociągowych z 
armaturą i hydrantami p.poż.. Obszar oddziaływania określono na podstawie: 
• Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r. poz. 
1422 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222, ze zm.) 
• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. N. z 2016r. poz. 124) 
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9. Zestawienie długości sieci wodociągowej  
• Sieć wodociągowa Ø110/,6,6mm PE 100 RC (SDR17) PN-10   L=293,0m 
• Sieć wodociągowa Ø160/9,5mm PE 100 RC (SDR17) PN-10   L=626,0m 
• Sieć wodociągowa Ø225/13,4mm PE 100 RC (SDR17) PN-10   L=27,0m 
• Hydrant p.poż. nadziemny DN80 z zasuwą DN80mm z klinem miękkim kpl. 6 
• Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80mm z klinem miękkim   kpl. 1 
• Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN100mm z klinem miękkim   kpl. 2 
• Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN150mm z klinem miękkim   kpl. 6 
• Przyłącza wodociągowe ∅40mm PE      L=149,0m 

o sztuk 9 połączenie z istniejącym przyłączem  

o sztuk 3 zakończone zestawem wodomierzowym w budynku 

o sztuk 1 zakończone zestawem wodomierzowym w studni DN1200 

• Przyłącza wodociągowe ∅63mm PE      L=19,0m 

o sztuk 3 połączenie z istniejącym przyłączem  

• Przyłącza wodociągowe ∅90mm PE      L=26,0m 

o sztuk 1 zakończone zestawem wodomierzowym w studni DN1500 

Roboty na stacji hydroforowej 

Montaż zbiornika hydroforowego Dn1200 V=2500dm3    kpl. 2 

Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych DN100     kpl. 4 

Montaż przewodów technologicznych z rur PE 100, ∅110, ∅160mm  kpl. 1 
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1. Zakres robót 
1.1. Zakres robót objętych opracowaniem 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie dróg powiatowej i 
gminnych oraz na działkach prywatnych w m. Domanice Kolonia, Domanice, gmina Domanice 
 

1.2. Kolejność realizacji obiektów 
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego będą realizowane w następującej kolejności: 

- tyczenie geodezyjne, 
- roboty montażowe sieci wodociągowej metoda przewiertu sterowanego   
- montaż hydrantów  
- montaż węzłów wodociągowych, 
- montaż zbiorników hydroforowych na stacji hydroforowej, roboty remontowe 
- próba ciśnieniowa 
- płukanie i dezynfekcja sieci 
- naprawa dróg i ostateczne uporządkowanie terenu po trasie wykopu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 Na terenie zadania inwestycyjnego istnieją następujące obiekty budowlane: 

- drogi utwardzone o nawierzchni gruntowej, i asfaltowej 
- istniejące lokalne uzbrojenie podziemne, sieć wodociągowa, przewody elektryczne i 

telefoniczne, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
- istniejące uzbrojenie nadziemna: ogrodzenia, linia energetyczna 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
Zagrożenia mogą wystąpić  przy wykonywaniu następujących robót: 

- wykonywania przewiertów i układania sieci wodociągowej pod oraz wzdłuż drogi, 
- wykonywania robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego napięcia, 
- wykonawstwa robót budowlanych, doprowadzania nawierzchni do stanu pierwotnego, 

4. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników: 
Instruktaż pracowników na stanowiskach roboczych winna prowadzić osoba posiadająca ukończone 
szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. 
W prowadzonym instruktażu zwrócić szczególną uwagę na: 

- prawidłowość zabezpieczenia ścian wykopów, 
- przestrzegania instrukcji obsługi wszelkich urządzeń, 
- zastosowanie drabin do zejścia na dno wykopu, 
- użytkowanie sprawnych urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- prowadzenie robót pod liniami energetycznymi (wykonywać ręcznie bez wprowadzania 

sprzętu mechanicznego), 
- prowadzenie robót przez minimum dwóch pracowników, 
- prowadzenie robót w ubraniach roboczych i ochronnych, 
- postępowanie w razie wypadku, 
- udzielenie pierwszej pomocy. 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwu. 
W trakcie realizacji robót na terenie budowy winien znajdować się sprawny samochód do 
ewentualnego przemieszczenia ludzi. 
Brygady budowlane wykonujące roboty na poszczególnych odcinkach powinny posiadać sprawny 
telefon komórkowy z zaprogramowanym połączeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem 
zakładu. 
Przy pracach montażowych należy materiały składowane wzdłuż wykopu zabezpieczyć przed ich 
wpadnięciem do wykopów. Robót budowlanych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów 
opadów atmosferycznych, niepogody itp. 
Przy budowie sieci wodociągowej i przebudowie stacji hydroforowej należy przestrzegać przepisów 
BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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