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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z umowg z dnia 03.04.2018r. zawartg pomiedzy Gming

Domanice, Domanice 52 a firmg

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,,M-Projekt” mgr inz. Michat KoZluk z siedziba

w Siedlcach 08-110, przy ul. Aleksandra Rytla 11 m. 6.

2. Materialy wyjsciowe

Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

Protokét z narady koordynacyjnej nr NR.G.6630.292.2018 z dnia 24.10.2018r

Decyzja Zarzadu Powiatu w Siedlcach pismo znak D.6853.1.158.2018 z dnia 15.10.2018r.

Decyzja NR 2/2018 z dnia 28.06.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wizja projektanta na miejscu budowy i uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejsze opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej wraz

z przebudowa stacji hydroforowej w m. Domanice, Domanice-Kolonia, gmina Domanice.

Zakres projektu obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej &100mm

zeliwnej/stalowej, bedacej w ztym stanie technicznym, wymiane istniejgcych przytaczy

wodociggowych oraz budowe nowego odcinka sieci @110mm i nowych przytaczy

wodociggowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa $rednicy &110mm, @160mm, &225mm bedzie wykonana

metodg bezwykopowg — przewiertu sterowanego. W ramach przedsiewziecia bedzie réwniez

wykonana przebudowa stacji hydroforowej polegajaca na wymianie zbiornika oraz montazu

dodatkowego zbiornika hydroforowego, wymianie rurociaggdw technologicznych i robotach

wykonczeniowych wewnatrz budynku. Na terenie stacji bedg wymienione przewody

wodociggowe od studni gtebinowych do budynku stacji.

4. Opis sieci wodociggowej

4.1. Projektowana sie¢ wodociagowa

Trasa sieci wodociggowej przebiega po terenach prywatnych na kitdére uzyskano stosowne

zgody oraz w pasie drogi powiatowej nr 3635W (dz. nr 1380, 300) na ktorg Inwestor posiada

zgode w formie decyzji wydana przez Zarzad Powiatu w SiedlIcach.

Sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do istniejacej PVC &110mm w wezle nr Z-3, Z-6, Z-8.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty p.poz. nadziemne DN80mm,

oraz zasuwy zeliwne DN100, DN150 z klinem migkkim.

4.2 Rurociagi

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur @110x6,6mm, &160x9,5mm, @225x13,4mm, PE 100 RC

(SDR 17) PN-10. Rury taczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomocg

elektromufy. Projektowane rury PE RC dwuwarstwowe moga by¢ instalowane bez podsypki i

obsypki rur, muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do wykonania metodg bezwykopowg —

przewiertem sterowanym. Przewody nalezy ukfada¢ na sredniej gtebokosci osi 1,80m p.p.t.

zgodnie z zatgczonymi rysunkami profili.

4.3 Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg nastepujace elementy:

— zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce z klinem migkkim DN150mm, DN80mm typ krétki
PN-16 z zeliwa sferoidalnego GJS500-7

— trojniki zeliwne kotnierzowe DN200/200/200, DN150/80/150, DN150/150/150 z zeliwa
sferoidalnego GJS500-7 PN-16

— tuleje kotnierzowe PE 100 (SDR17) @160/150

— taczniki rurowo kotnierzowe DN110/100, DN160/150,

e potgczenia ksztattek przejsciowych z przewodem PE nalezy wykona¢ metoda zgrzewania
doczotowego

e do kazdej zasuwy projekiuje sie obudowe teleskopowg oraz duze skrzynki zeliwne.
Skrzynki zamontowa¢ na betonowym bloku oporowym. Wszystkie skrzynki nalezy
obudowac i oznakowac tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.4. Wezly wodociggowe

OT_W_DOMANICE_2018r.
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Wezet Z-1 — zestawienie armatury: trojnik zeliwny kotnierzowy DN200/200/200 + zwezka

DN100/200 i zasuwa DN100mm z klinem miekkim

Wezet Z-2, Z-3 — zestawienie armatury: trojnik zeliwny kotnierzowy DN200/150/200 i zasuwa

DN150mm z klinem miekkim. W weZle Z-3 dodatkowo zwezka zeliwna DN200/100 i zasuwa

DN100 z klinem miekkim.

Wezet Z-4, Z-5, Z-6 , Z-7 — zestawienie armatury: trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/150/150 i

zasuwa DN150mm z klinem miekkim. W wezle Z-4 zasuwa DN100 z klinem migkkim. Wezet Z-5

bez zasuwy. Wezet Z-7 2kpl. zasuw DN150 z klinem migkkim. Potgczenie z siecig istniejgca

DN100 w wezle Z-6 i Z-7 przy uzyciu tgcznika rurowo kotnierzowego RK &110mm.

Wezel Z-8 — zestawienie armatury: trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/150/150 i zasuwa

DN150mm z klinem migkkim + kotnierz Slepy. Potgczenie z siecig istniejgcg DN100 w weZle Z-6

i Z-7 przy uzyciu tgcznika rurowo kotnierzowego RK &110mm.

Wodocigg =z zasuwa, tréjnikiem potgczony przy uzyciu tulei kotnierzowej z jednej strony

skrecana z drugiej zgrzana z rurg PE.

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80mm wigczone bedg do projektowane] sieci

wodociggowej za pomoca tréjnika zeliwnego DN150/80/150mm, DN100/80/100. W weztach

stosowac ksztattki FF zeliwne, kotnierzowe DN80 o dtugosci L=300mm, L=500mm. Na weztach

hydrantowych projektuje sie zasuwy zeliwne odcinajgce kotnierzowe DN80mm z klinem

miekkim. Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe teleskopowg oraz duzg skrzynke zeliwng.

Skrzynki zamontowa¢ na betonowym bloku oporowym i oznakowac tabliczkami zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego potgczen kotnierzowych stosowac kotnierze

oraz $ruby i nakretki ocynkowane.

4.5. Bloki oporowe

W celu zabezpieczenia przewodow wodociggowych przed szkodliwymi napigeciami wywotanymi

cisnieniem wody w sieci na odgaftezieniach oraz na zatamaniach projektuje sie betonowe bloki

oporowe (analogia wedtug normy BN-81/9192-05).

5. Opis projektowanych przytagczy wodociagowych

Projektuje sie wymiane przytgczy w obrebie pasa drogi powiatowej 3635W oraz drogi gminne;.

Dla budynkéw nie posiadajacych przytaczy z sieci wodociggowej projektuje sie zakonczenie

zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu nienarazonym na przemarzanie.

Przytgcza wodociggowe projektuje sie z rur @40x2,4mm, @63x3,8mm, J90x5,4mm PE 100

(SDR-17) PN-10. Na przytgczach projektuje sie zasuwy odcinajgce DN32mm, DN50mm,

DN80mm z klinem miekkim. Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowy teleskopowe oraz duze

skrzynki Zeliwne. Wszystkie skrzynki nalezy obudowac i oznakowac tabliczkami zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Przytacza wodociggowe do projektowanej sieci wigczy¢ za pomocg opaski uniwersalnej do

nawiercania @110/32mm, <&160/32mm, &110/32mm, oraz przy uzyciu obejmy siodtowej

@90/63mm, Z90/40mm (dotyczy przytgczy przy budynku Szkoty Podstawowej). Przytgcza

wodociggowe uktada¢ na sredniej gtebokosci osi rurociggu 1,70-1,80m ponizej poziomu terenu.

Przytgcza zakonczone bedg weztem wodomierzowym zlokalizowanym:

e typ ,B” —w studni wodomierzowej z kregébw betonowych srednicy DN1200mm i DN1500mm
zabezpieczong przed naptywem wod gruntowych zgodnie z zat. rysunkiem

e typ ,C” — w budynku mieszkalnym w hydroforni, wcinka do ist. instalacji wewnetrznej
z roztgczeniem istniejacej instalacji ze studni kopanej lub wiercone;.

Studnie wodomierzowa przed budynkiem Szkoty Podstawowej w m. Domanice Kolonia
wykonac¢ z kregéw betonowych DN1500mm z felcem na uszczelki z betonu kl. min C35/45,
wodoszczelnosci ,W-8", mrozoodpornosci F=150, nasigkliwosci do 5%. Betonowe elementy
studni produkowane wedtug normy PN-EN 1917:2004. Pokrywe studni projektuje sie z
gotowego elementu zelbetowego &1800/600mm grubosci 150mm 2z wlazem Zzeliwnym
kanatowym kl. B125 z 2-ma ryglami wentylacjg i wktadkg gumowg zgodnie z normg PN-
EN124:2000. Element dna studni projektuje sie z gotowego zelbetowego elementu @1500 z
dnem. Element denny studni zamontowany na podsypce piaskowej gr. 10cm. Stopnie wtazowe
zeliwne nalezy obsadzi¢ w $cianach kregdéw betonowych od wewnatrz w odlegto$ci co 30cm
zgodnie z norma DIN 121E.

Wyposazenie studni stanowi:

OT_W_DOMANICE_2018r.
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Wodomierz JS Master+ dn32mm Q,=10m%h — kpl. 1
Zawoér przelotowy zeliwny grzybkowy fig. M83 dn40 — kpl. 2
Zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA DN32 z mozliwoscig nadzoru kpl.1
Zawor odcinajgcy kulowy z zaworem spustowym 15 — kpl. 1
e Przejscia szczelne dla Srednicy @63mm
Studnie wodomierzowg SW-1 na dziatce nr 285/3 w m. Domanice Kolonia wykona¢ z kregow
betonowych DN1200m. Specyfikacja materiatowa jak dla studni Dn1500mm, j/w.
Wyposazenie studni stanowi:
e Wodomierz jednostrumieniowy, skrzydetkowy JS2,5 Q,=2,5m%h —kpl. 1
Zawoér przelotowy zeliwny grzybkowy fig. M83 dn25 — kpl. 2
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 kpl.1
Zawor odcinajgcy kulowy z zaworem spustowym 15 — kpl. 1
Przejscia szczelne dla srednicy @40mm
e Zawodr czerpalny ze ztgczka do weza
Istniejace instalacje w_ budynku musza by¢é bezwzglednie, po podfaczeniu do
projektowaneqgo wodocigqu odtaczone od lokalnych ujeé wodnych.
Dla przytagczy z zakonczeniem typu ,C” projektuje sie: za i przed wodomierzem zawory
przelotowe odcinajgce DN25 fig. M83 i zaw6r antyskazeniowy typ EA z mozliwosciag
nadzoru s$rednicy DN25mm. Na potrzeby instalacji wodociggowej dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy typ JS 2,5 $Srednicy DN20 o przeptywie nominalnym q, =
2,5 m*/h. Wodomierz w klasie metrologicznej R100 z mozliwo$cig pracy w systemach zdalnego
przekazywania wskazan — ilosci pobranej wody.
Wodomierze nalezy montowa¢ na poziomym odcinku rurociggu. Przed wodomierzem nie
moze by¢ zadnego odejscia do przyboru czerpalnego. Nie mozna stosowaé réwniez obejsé
wodomierza. Za i przed wodomierzem zamontowac¢ zawory przelotowe odcinajgce, a
nastepnie zawor antyskazeniowy. Zestawy wodomierzowe nalezy montowaé 0,4m nad
poziomem posadzki (dnem studni wodomierzowej).
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie oraz probe szczelnosci
przytaczy wodociggowych zgodnie z norma PN EN 806 przy cisnieniu 1,0 MPa. Odcinek mozna
uznac za szczelny, jezeli w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnej prébie
szczelnosci rurocigg przeptuka¢ wodg z wodociggu. Zasypanie przewodu moze by¢ dokonane
po pozytywnym orzeczeniu komisji odbioru proby cisnieniowej. Wykonane przytgcza
wodociggowe zainwentaryzowacé przez uprawnionego geodete, oznakowac trwale w terenie
tabliczkag informacyjng usytuowania przytgcza i zasuwy odcinajgce;j.
6. Opis wykonania remontu stacji hydroforowej
W budynku stacji hydroforowej przewiduje sie nastepujace roboty remontowe:
demontaz istniejgcego zbiornika hydroforowego
demontaz istniejgcego orurowania i uzbrojenia zbiornikéw
wykonanie fundamentu zbrojonego pod dwa zbiorniki hydroforowe o wym. 1,5x3,2x0,2m
montaz dwéch zbiornikéw hydroforowych o $rednicy DN1200mm wraz z armaturg
zaporowg i regulacyjng
e montaz przewoddéw technologicznych z rur PE 100 $rednicy &110mm, &160mm
taczonych metodg zgrzewania doczotowego lub przy uzyciu elektromufy
e montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych z klinem miekkim DN100mm
potgczenie przewoddw technologicznych z siecig zewnetrzng &110mm od studni
gtebinowych oraz @225mm
wymiane wpustu podtogowego
skucie i wykonanie nowej posadzki
utozenie gresu
malowanie scian i sufitu wewnatrz budynku stacji
stolarka okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian
elewacja i dach budynku pozostaje bez zmian
Projektuje sie dwa zbiorniki hydroforowy Dn1200mm o pojemnosci V=2500dm® wysokosci
catkowitej H=2892mm, Srednica kroccow przytgczeniowych DN100mm. Zbiornik w wykonaniu A
cisnienie robocze 6 bar, wykonanie materiatowe — stal weglowa, zbiornik ocynkowany. Zbiornik
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hydroforowy zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewngtrz farbg z

atestem PZH na kontakt z wodg pitna.

Po wykonaniu montazu zbiornikbw i armatury nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

4.6. Wymagania i atesty

Rury i ksztaltki wodociggowe z ktérych bedzie wykonana sie¢ oraz elementy uzbrojenia

wodociggu powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania na sie¢ wodociggowg

zewnetrzng, produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201.

Ksztattki zeliwne muszg by¢é wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, przytagcze

kotnierzowe wg normy PN EN 1092-2:1999. Powioka antykorozyjna wg normy PN-EN

4624:2004, DIN 30677-2:1988.

Hydranty powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN14384:2009, PN-EN 1074-6:2009, przepiséw

przeciwpozarowych i ochrony budynkéw pod wzgledem wydajnosci i jakosci materiatow z jakich

zostaty wykonane jak i lokalizacji w terenie. Projektuje sie hydranty nadziemne @80mm o

wydajnosci Q=10dm?/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu, zbiorniki hydroforowe, armatura na stacji

hydroforowej muszg posiada¢ atesty zdrowotne wydane przez Pahstwowy Zaktad Higieny oraz

aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla kt6rych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Sie¢ nalezy zainwentaryzowac¢ przez uprawnionego geodete, oznakowaé trwale w terenie

tabliczkg informacyjna usytuowania sieci i zasuw odcinajacych. Inwentaryzacje powykonawcza

dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5. Wykonanie sieci wodociggowej

5.1. Roboty ziemne

e Przed przystgpieniem do wykopéw w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
u Zarzgdcy Drogi na zajecie pasa drogowego. Montaz sieci wodociggowej bedzie
wykonywany metodg przewiertu sterowanego z rur PE 100 RC przeznaczonych do
wykonania sieci bezwykopowo. Rozkop ograniczy sie do miejsc weztowych.

e Roboty ziemne w miejscach rozkopu tj. wigczenia do sieci istniejgcej, montazu weziéw, i
hydrantow, montazu przytaczy wodociggowych wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

e Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym ze szczegélng dbatoscig
z umocnieniem scian i pozostawieniem w stanie nienaruszonym gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu. Wykop zasypywaé gruntem podatnym za zageszczenie i zageszczac
warstwami 20-30cm. Zasypke wykopu grubosci 50cm pod warstwg konstrukcji drogi
zageszczac do Is=1,0. Ponizej do 1:20,97.

e Wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego w podtozu wystepujg gruny kat. Il — 60%
(piaski drobne i srednie) ktdre projektuje sie wykorzysta¢ na podsypke i obsypke przewodow
wodociggowych. Grunty kat Il — 40% (grunt préchniczy, gliny piaszczyste)

e Gruntu kat Ill wymieni¢ w 100% na grunt kat |, Il (piasek), wywies¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.

e Wykop nalezy wykonac o scianach pionowych w szalunkach.

e Podsypke pod rurociggi w miejscach rozkopu wykona¢ z gruntu kat. Il o minimalnej
wysokosci 10cm z wyprofilowaniem dla rury. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by
rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

e Obsypke rurociggu w wykona¢ warstwg piasku gr. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Nalezy jg wykona¢ tak aby miata ona zagwarantowane dobre podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Stopien zageszczenia bocznej obsypki winien wynosi¢ — 90%
zmodyfikowanej wartosci Proktora. Materiat do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom
uzywanego materiatu na podsypke.

e Podsypke oraz obsypke hydrantébw przeciwpozarowych nalezy wykonaé zwirem
gruboziarnistym (fr. 2,0+5,0mm).
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e Grubos¢ warstwy podsypki po zageszczeniu winna wynosi¢é 10cm w obrysie podstawy
hydrantu natomiast grubos¢ warstwy obsypki winna wynosi¢ po zageszczeniu 30cm.

e Kolumne hydrantu oraz obudowe wrzeciona zasuwy odcinajgcej nalezy zasypywaé¢ 30cm
zageszczanymi kolejno warstwami zwiru az do powierzchni terenu istniejgcego.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” tom 1, cze$¢ 1 wydanym przez Arkady w 1989r.

5.2. Roboty Montazowe

Warunki wykonania sieci wodociggowej:

e Roboty prowadzi¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem os6b posiadajgcych
wymagane uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

e Stopien i glebokos¢ zageszczenia warstwy przypowierzchniowej przyja¢ wg normy drogowe;.

e Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w warunkach
technicznych w instrukcjach producentéw rur, protokole ZUD i uzgodnieniach
zamieszczonych w dokumentac;ji.

e W przypadku wystgpienia w trakcie budowy w poziomie posadowienia przewodu nie
stwierdzonych w odwiertach geologicznych glin, namutéw, torféw nalezy je zastgpi¢ warstwa
wzmocnionego podtoza zwirowo-piaskowg (1:0,3) lub tluczniowo piaskowg (1:0,6)
zageszczong o grubosci 15-30cm w zaleznosci od gtebokosci zalegania.

e Celem zabezpieczenia dojazdu podczas prac montazowych wykona¢ tymczasowe mostki
przejazdowe oraz ktadki. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokos$ci 1,0m, a
W nocy Swiattami ostrzegawczymi.

e Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopow potwierdzi¢ zgodnosc
wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
wpisem do dziennika budowy. Wpisu musi dokona¢ Inspektor Nadzoru wyznaczony przez
Inwestora.

e Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do poziomu stanu pierwotnego.

UWAGA:

e Po wykonaniu sieci wodociggowej wykona¢ proby szczelnosci odcinka sieci
zgodnie z norma PN-EN-805 a nastepnie przeprowadzi¢ jej ptukanie i dezynfekcje
zgodnie z PN-B-10725.

e Wykona¢ proby wydajnosci hydrantow, wyniki dofaczyé do dokumentacji
powykonawczej

e W punktach weztowych wykonaé¢ badania zageszczenia gruntu sonda dynamiczna.
Wyniki badan dofaczyé do dokumentacji powykonawczej.

6. Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych
Plukanie i dezynfekcje przewodow wodociggowych wykonuje sie po zasypaniu przewodow i
stwierdzeniu prawidtowosci dziatania wodociggu, a przed oddaniem do uzytku. Ptukanie
prowadzi sie odcinkami uzywajgc do tego celu wody czystej wttaczanej do przewodu z
zachowaniem odpowiedniej predkosci jej przeptywu przez hydranty pozarowe. Plukanie
powinno trwa¢ az do zupetnego usuniecia z rurociggu wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych. Nastepnie przystgpi¢ do dezynfekcji sieci wodociggowe;j.
Do dezynfekcji uzywa sie roztworu chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w proporciji
od 20 do 30 mg/l wody.
W celu przeprowadzenia odkazenia, otwiera sie wylot czerpalny na koncu nowo wybudowanego
odcinka rurociggu, a na poczatek tego odcinka wpuszcza sie wode z chlorem dotad, az z wylotu
czerpalnego zacznie wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru. Woéwczas zamyka sie
wszystkie zasuwy pozostawiajgc przewdd zamkniety w ciggu co najmniej 24 godzin. Po uptywie
tego czasu, ptucze sie sie¢ wodociggowg czystg wodg tak dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda
zupetnie pozbawiona chloru.

Po zakonczeniu ptukania, pobiera sie probki wody do analizy bakteriologicznej i

fizykochemicznej. Dwie pozytywne probki badan wody pozwalajg na stwierdzenie skutecznosci

przeprowadzonej dezynfekcji wykonanej sieci wodociggowej. Przekazanie do uzytku
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wybudowanego przewodu wodociggowego nastepuje na podstawie protokotu z koncowego

komisyjnego odbioru oraz pozytywnej analizy wody.

7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi wykonaé zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych, zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie wewnetrznym

wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca

podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie, tak
aby byty zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo pracownikow
zatrudnionych przy wykopie i montazu przewodu wodociggowego.

Wykonawstwo i odbiér projektowanych rob6t prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czesé |l.

6. Opinia geotechniczna posadowienia obiektéw

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463).

Obiekty projektowane: sie¢ wodociggowa rozdzielcza z przytgczami

Adres budowy: obreb 3, Domanice-Kolonia dz. nr 196/2, 281/5, 283/1, 283/2, 312, 287, 300,

288, 290/1, 290/4, 290/5, 290/3, 285/3, 289, 313, obreb 2, Domanice dz. nr 1502/1, 1041, 1045,

1380. Jedn. ewid. 142601_2, Domanice

Zaliczenie obiektéw do kategorii geotechnicznej:

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie ze projektowany wodocigg bedzie

posadowiony w prostych warunkach gruntowych, a obiekt ze wzgledu na gtebokos$¢

wykopdw zaliczono do kategorii geotechnicznej Il w przypadku projektowania ich bez

obudowy. Projekt przewiduje szalowanie wykopdw szalunkami stalowymi lub wypraskami. W

takim przypadku mozna przyja¢ | kategorie geotechniczna

Dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych

moze by¢ ograniczony do wiercen i wykopow kontrolnych oraz okreslenia rodzaju gruntu na

podstawie analizy makroskopowe;j.

Warunki gruntowe wystepujace w miejscu planowanej inwestycji:

Na przedmiotowych dziatkach wystepujg nastepujgce warunki geotechniczne: grunt

préchniczy gr. 30cm, ponizej do gtebokosci 0,9-2,5m zalegajg piaski drobne i $rednie. W

otworze nr 3 i nr 4 ponizej 0,9m zalegajg gliny piaszczyste. Wode nawiercono w otworze nr 2 na

gtebokosci 1,70m p.p.t. Wykonanie obiektéw nie wymaga wykonania skomplikowanych robot.

Warunki gruntowe wystepujgce na przedmiotowych dziatkach zaliczajg sie do prostych.

Przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Grunty w obrebie inwestycji nadajg sie do wykonania posadowienia planowanych obiektow tj.

sieci wodociggowej rozdzielczej. Nosnos¢ podtoza wynosi 0,15MPa.

8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c) Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddziatywania obiektu

budowlanego dla przedmiotowej inwestycji miesci sie w granicach: obreb 3, Domanice-Kolonia

dz. nr 196/2, 281/5, 283/1, 283/2, 312, 287, 300, 288, 290/1, 290/4, 290/5, 290/3, 285/3, 289,

313, obreb 2, Domanice dz. nr 1502/1, 1041, 1045, 1380. Jedn. ewid. 142601_2, Domanice.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do miejsca usytuowania przewoddéw wodociggowych z

armaturg i hydrantami p.poz.. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

e Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2017r. poz. 1073 z pbzn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r. poz.
1422 z p6zn. zm.)

e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222, ze zm.)

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. N. z 2016r. poz. 124)
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9. Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej

e Sie¢ wodociggowa ©@110/,6,6mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 L=293,0m
e Sie¢ wodociggowa ©@160/9,5mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 L=626,0m
e Sie¢ wodociggowa ©@225/13,4mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 L=27,0m
e Hydrant p.poz. nadziemny DN80 z zasuwg DN80mm z klinem miekkim kpl. 6
e Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80mm z klinem miekkim kpl. 1
e Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN100mm z klinem migkkim kpl. 2
e Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN150mm z klinem migkkim kpl. 6
e Przytgcza wodociggowe @40mm PE L=149,0m
o sztuk 9 potaczenie z istniejgcym przytaczem
o sztuk 3 zakonczone zestawem wodomierzowym w budynku
o sztuk 1 zakonczone zestawem wodomierzowym w studni DN1200
e Przytgcza wodociggowe @63mm PE L=19,0m
o sztuk 3 potgczenie z istniejgcym przytgczem
e Przytagcza wodociggowe &Z90mm PE L=26,0m

o sztuk 1 zakonczone zestawem wodomierzowym w studni DN1500

Roboty na stacji hydroforowej

Montaz zbiornika hydroforowego Dn1200 V=2500dm? kpl. 2

Montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych DN100 kpl. 4

Montaz przewodoéw technologicznych z rur PE 100, @110, @160mm kpl. 1
Projektant:

mgr inz. Michat Kozluk

upr. Nr MAZ/0083/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAZ/1S/0484/13
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1. Zakres robot

1.1. Zakres roboét objetych opracowaniem
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie sieci wodociggowej rozdzielczej w pasie drog powiatowej i
gminnych oraz na dziatkach prywatnych w m. Domanice Kolonia, Domanice, gmina Domanice

1.2. Kolejnosc¢ realizacji obiektow
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastepujacej kolejnosci:
- tyczenie geodezyjne,
- roboty montazowe sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego
- montaz hydrantéw
- montaz weztéw wodociagowych,
- montaz zbiornikéw hydroforowych na stacji hydroforowej, roboty remontowe
- proba cisnieniowa
- ptukanie i dezynfekcja sieci
naprawa drdg i ostateczne uporzadkowanie terenu po trasie wykopu
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- drogi utwardzone o nawierzchni gruntowej, i asfaltowe;j
- istniejgce lokalne uzbrojenie podziemne, sie¢ wodociggowa, przewody elekiryczne i
telefoniczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
- istniejgce uzbrojenie nadziemna: ogrodzenia, linia energetyczna
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zagrozenia mogg wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujacych robét:
- wykonywania przewiertow i uktadania sieci wodociggowej pod oraz wzdtuz drogi,
- wykonywania robét pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego napiecia,
- wykonawstwa rob6t budowlanych, doprowadzania nawierzchni do stanu pierwotnego,
4. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow:
Instruktaz pracownikédw na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajgca ukonczone
szkolenia BHP dla kadry kierownicze;j.
W prowadzonym instruktazu zwroci¢ szczegbing uwage na:
- prawidtowos¢ zabezpieczenia $cian wykopow,
- przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzgdzen,
- zastosowanie drabin do zejscia na dno wykopu,
- uzytkowanie sprawnych urzgdzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- prowadzenie robdt pod liniami energetycznymi (wykonywac recznie bez wprowadzania
sprzetu mechanicznego),
- prowadzenie robot przez minimum dwéch pracownikow,
- prowadzenie robot w ubraniach roboczych i ochronnych,
- postepowanie w razie wypadku,
- udzielenie pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwu.
W trakcie realizacji robét na terenie budowy winien znajdowac¢ sie sprawny samochéd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi.

Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegdlnych odcinkach powinny posiada¢ sprawny
telefon komoérkowy z zaprogramowanym potfgczeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem
zaktadu.

Przy pracach montazowych nalezy materiaty skiadowane wzdiuz wykopu zabezpieczy¢ przed ich
wpadnieciem do wykopow. Robo6t budowlanych nie nalezy wykonywa¢ w czasie silnych wiatréw
opaddéw atmosferycznych, niepogody itp.

Przy budowie sieci wodociggowej i przebudowie stacji hydroforowej nalezy przestrzegaé przepisow
BHP zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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