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ON‘ C 7341.8.2015/15 Domanice, dnia 30.07.2015 r.

Gy P

DECYZJA NR 8/2015
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1 > art. 60 ust. 1, w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U, z 2015r. poz. 199 z pézn.
zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.

U. z2013r. poz. 267z pbzn. zm.),

ustalam

na rzecz Gminy Domanice
z/s Domanice 52,08 —113 Domanice

warunki zabudowy
dla inwestycji obejmujacej rozbudowe i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z
przebudowa dachu na dziatce nr ewidencyjnym 723 polozonej w miejscowosci Czachy, gmina

Domanice

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Zabudowa ushugowa.
2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odregbnych.

1) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) projektowana inwestycje nalezy zlokalizowaé w terenie oznaczonym w zalaczniku nr 1
literami ABCDE - A,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy — min. 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej ( dzialka nr ewid. 569),
¢) projektowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie istniejacego Wiejskiego Domu
Kultury o pomieszczenie dla mlodziezy, wiatrotap i taras zewnetrzny oraz remont wewnatrz
budynku i przebudowe dachu z zadaszeniem tarasy
d) parametry i gabaryty budynku po rozbudowie, remoncie i przebudowie dachu:
- liczba kondygnacji nadziemnych— jedna kondygnacja,
- szerokos¢ elewacji frontowej — bez Zmiany,

- wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — do 6,5m,



- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy gtéwnej — do 9,5 m

- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,

e) wskaznik wielko$ci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek — od 0,04 do 0,08,

f) powierzchnia czynna biologicznie — min 40 % powierzchni dziatki,

g) rozbudowe i remont budynku oraz przebudowe dachu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami techniczno-budowlanymi zapewniajac w szczegllnosci wymagania dotyczace

bezpieczenistwa konstrukcji, bezpieczesistwa uzytkowania i bezpieczenstwa pozarowego.

Przepisy szczegélne:

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
2015r. poz. 199 z p6zniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst Jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. 5
poz. 460 z p6zn. zm. ),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2013 . poz.
926).

2) _Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a)

b)

c)

d)

inwestycja nie moze mie¢ ujemnego wplywu na §rodowisko przyrodnicze — wode, powietrze,
glebe,

projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko,

dzialka objeta wnioskiem jest polozona w granicy Lukowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowiazuja zakazy i nakazy okreslone w rozporzadzeniu Nr 16
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005r. ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91,
po. 2448) zmienionego Uchwata Nr 34/13 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 18
lutego 2013r., |

zakazuje si¢ likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych i przydroznych, stosownie do
art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z

pozn. zm)

Przepisy szczegélne:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010r Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2 2013 r. poz. 627 z p6zn.

zm.),



3) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr  kultury

wspdlczesnei:
a) teren nie jest objety ochrong zabytkéw.

Przepisy szczegélne

= ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,

poz. 1568 z pézn. zm.).

4) Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode - z istniejacego przylacza z sieci gminne;j,

b) odprowadzenie $cickéw - do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przylacze,

¢) zaopatrzenie w energie elektryczna — z istniejacego przylacza elektroenergetycznego,

d) gromadzenie i odbidr odpadéw statych zgodnie z regulaminem utrzymania w czystosci i

porzadku na obszarze gminy Domanice — uchwata Nr XXI/146/2013 Rady Gminy Domanice
z dnia 6 lutego 2013r.

e) obstuga komunikacyjna - z drogi powiatowej poprzez istniejacy zjazd,

) sposdb ogrzewania — wiasna kottownia na paliwo stafe lub plynne,

g) min 5 miejsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢ w granicach wiasnej dzialki.

5) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze pozbawiag:

dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczne;j,

dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeni przeznaczonych na pobyt ludzi

nie moze powodowaé hatasu, wibracji i zaklécen elektromagnetycznych ponad
dopuszczalne normy,

nie moze zanieczyszczaé powietrza, wod i gleby ponad dopuszczalne normy.

6) Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych

ochronie (w_tym tereny gbrnicze, zagrozone powodzia, osuwiska) na podstawie odrebnych

przepiséw:

a) przy tego rodzaju inwestycji nie okresla sig, poniewaz § 2 pkt. 8 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

(Dz. U. Nr 164, poz. 1589) nie ma zastosowania.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

~ okreslono na mapie w skali 1:1000 stanowiacym zalacznik nr 1 do decyzji.

4. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

— okreslono w czesci tekstowej analizy stanowigcej zalacznik nr 2 do decyzji oraz w czesci

graficznej ( mapa w skali 1:1000), stanowigcej zatacznik nr 3 do decyzji.



UZASADNIENIE

Whiosek Gminy Domanice dotyczy rozbudowy i remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury
wraz przebudowa dachu na dzialce nr ewid. 723 polozonej w miejscowosci Czachy gmina
Domanice.W przedmiotowej sprawie Wwszczeto postepowanie administracyjne. W ustalonym terminie
strony nie wniosly zastrzezeni. Po przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, organ I instancji uznal, ze projektowana inwestycja spefnia warunki
okreslone w art.61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zachowana zostala funkcja zabudowy. Okreslona decyzjq dziatka budowlana posiada
dostep do drogi publicznej powiatowej i odpowiednie uzbrojenie. Przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje negatywnego wplywu na $rodowisko oraz jest zgodna z przepisami odrgbnymi. Teren nie

wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z p6zn. zm.) projekt decyzji zostat uzgodniony z Starosta
Siedleckim, Zarzadem Drég Powiatowych w Siedlcach oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Warszawie Oddzial w Siedlcach .

Wobec faktu spemienia warunkéw wynikajacych z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskaniu pozytywnych uzgodnief postanowiono Jjak w sentencji

decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art., 63 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pdzn. zm.) niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o
warunkach zabudowy.

2. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe jest wykazanie prawa wilasnosci terenu objetego
wnioskiem.

3. Wygasniecie decyzji stwierdza zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowanin przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pézn. zm.) organ , ktéry ja wydat
Jezeli : inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg dla tego trenu uchwalono plan
miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji, o ile nie zostata wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe.

4. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego z siedzibg w
Siedlcach, ul. Pilsudskiego 38, za posrednictwem Wéjta Gminy Domanice w terminie 14-stu dni

od daty jej doreczenia.



Zalacznik:
— zatacznik nr 1 - zatacznik graficzny do decyzji
— zalacznik nr 2 — cze$é tekstowa wynikéw analizy

— zalacznik nr 3 — czgsé graficzna wynikéw analizy

Decyzj¢ przygotowata:
Maria Wrébel
upr. urb. Nr 395/88

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca

2. Strony postepowania

3. Kedziora Irena zam. Czachy
4. Soltys wsi Czachy
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- wo6IT
GMINY DOMANICE Zalacznik Nr 2
' do decyzji Nr 8/2015

zdnia 30.07.2015

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
OTACZAJACEGO TEREN PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIALCE NR EWID.
723 POLOZONYCH WE MIEJSCOWOS$CI CZACHY, GMINA DOMANICE

1.

WN—A.\]

Podstawa prawna opracowania analizy
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
2015r. poz. 199 z pézn. zm.) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.
1588).

Informacje dotyczace dziatki
Dziatka jest zabudowana — budynek Wiejskiego Domu Kultury .
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej( dziatka nr ewid. 569).
Dzialka jest uzbrojona w przytacza: elektroenergetyczne, wodociagowe i kanalizacyjne.

Rodzaj planowanej inwestycji

Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudowa dachu na dziakce

nr ewidencyjnym 723 polozonej w miejscowosci Czachy, gmina Domanice.

Inwestor
Gmina Domanice, Domanice 52, 08 — 113 Domanice.

Wyznaczenie granic obszaru analizowanego
Granice obszaru analizowanego oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowigce;j
zalacznik nr 3 do decyzji.

Analiza funkcji oraz cech zabudowy

Stosownie do § 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)
wymagania okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym stosuje si¢ do ,nowej zabudowy”. W zwigzku z tym, ze
projektowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejacego budynku Domu Kultury wiejskiej nie
stosuje si¢ wymagan okreslonych w art. 61 ust. 1 pkt. 1 cyt. wyzej ustawy.
Warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt-y 2-5 sq spehione,

Wyniki analizy

Zachowana zostata funkcja zabudowy.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowe;.

Istniejace uzbrojenie jest wystarczajace dla projektowanej inwestycji.



Lini¢ zabudowy okreslono jako nieprzekraczalna,

Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
poniewaz sa to grunty ,, B” i ,, RVI” klasy bonitacyjnej

Inwestycja nie spowoduje negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz

Jest zgodna z przepisami odrgbnymi.
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Siedlce, dn. 10.10.2015 r.

Gmina Domanice

z/s Domanice 52
08-113 Domanice

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz na dziatce nr geod. 723 potozonej w miejscowosci Czachy
gm. Domanice nie ma stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty
potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlane;.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dziatki o numerze ew. 723 potozonej w
miejscowosci Czachy gm. Domanice

CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 lica 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, dnia
10 lipca 2003r. Nr 120 poz. 1133 rozdz. 3 & 8 ust. 1).

IL.

INWESTOR:

Gmina Domanice

z/s Domanice 52
08-113 Domanice

Adres budowy:
Czachy gm. Domanice

Teren zagospodarowany, dziatka zabudowana
Dziatka nr 723 polozona jest w terenach zabudowy ustugowe;.
Dziatka na ktérej jest projektowana rozbudowa i remont budynku Wiejskiego

Domu Kultury wraz z przebudowa dachu oznaczona jest literami ABCDE-A
na projekcie zagospodarowania terenu. Na dziatce znajduje sie budynek
Wiejskiego Domu Kultury, przytacze kanalizacyjne i przylacze wodociggowe.
Teren przed budynkiem jest utwardzony kostkg brukowa a pozostaty zajmuje
zielen trawiasta.

Teren ptaski bez zadrzewien. Teren sgsiadujacy z dzialkg jest niezabudowany,
uprawiany rolniczo. Teren jest cze$ciowo ogrodzony od strony drogi.

Wskaznik powierzchni zabudowy stosunku do powierzchni dzialki
wynosi 0,046 dop.: 0,04-0,08.

Powierzchnia biologicznie czynna — 91,38% dopuszczalne min 40%
powierzchni terenu.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce z zapewnionym dostepem do drogi
publicznej - drogi powiatowej nr geod. dziatki 396.

Od strony zachodniej zaprojektowano 5 miejsc postojowych w granicach
whasnej dziatki.

Energia elektryczna do budynku doprowadzona jest przylaczem napowietrznym.

prLOLEe gt oot

rech ggi A»V{L/L%ASRA
. un' Nr G1,4224240/79

Lipk. proj. Nr GP 7342/376/350/93
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Woda doprowadzona jest z wodociggu wiejskiego - przylgcze istniejace,
budynek podlaczony jest do wiejskiej sieci kanalizacyjnej — przytacze istniejace.

Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na wlasny teren.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki budowlane;j
— powierzchnia dziatki 7 830,00m>

Powierzchnia zabudowy istniejgca - 286,60 m*

projektowana - 78,00 m®

Razem: 364,60 m*

Powierzchnia drog parkingéw, chodnikéw - 310,00 m®
Powierzchnia zieleni istniejgca -7 155,40m*

Dziatka nr ewid. 723 potozona w miejscowosci Czachy gm. Domanice na ktérej
jest projektowana rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz
z przebudowg dachu nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Od strony wschodniej przy granicy dziatki i od strony tarasu zostal
zaprojektowany pas krzewow zimozielonych tuji wys. 60 cm w rozstawie co 1m.
Pas zieleni oddzielony obrzezem betonowym o wym 6x20x100 od strony
dziatki, wylozony wtdkning i obsypany korg gr 10cm.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

Projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe w mysl

art. 5 ust. 1 zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013. poz. 1409 z pdzn. zmianami).

Planowana rozbudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy
uslugowe;j

i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce — tj. dziatalnosci o
charakterze ustugowym.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ inne budynki.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang jako teren objety opracowaniem i
oddzialywuje na dzialk¢ sasiednia poniewaz budynek istniejgcy jest
zlokalizowany w odleglosci 1,5 m od granicy dzialki nr 724, natomiast
projektowana rozbudowa budynku jest zlokalizowana w odlegtosci 3,0m od w/w
granicy dziatki.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby - nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).
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Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryczne] oraz $rodkdw 1lacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na
dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Na analizowanej dzialce nie istnieje budynek, ktorego pomieszczenia bylyby w
jakikolwiek sposdb przestaniane, czy zacieniane przez realizowang inwestycje.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z  przekroczeniem
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z po6zn. zmianami), oraz wibracji, zakloceniami elektrycznymi i
promieniowaniem.

VI. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia
budowlanego - nie dotyczy.

VIL. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych na dzialce - nie dotyczy.

OPRACOWALA:
Siedlce, pazdziernik 2015 r. rech. bud. Alfly f [ '0irska
g ;1

¥
Upr bud. NAT 42242173779

Upr proj. Mr GF 734203 5/300/03
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OPIS TECHNICZNY
do rozbudowy iremontu budynku Wiejskiego Domu Kultury

wraz z przebudowa dachu
Rozbudowa budynku nie wymaga ustanowienia inspektora nadzoru.

1.1. Podstawa opracowania 0
- Decyzja o warunkach zabudowy nr "3/201 5 z dnia 3‘9-:9%:2015 ech. bud. Alina i)
Woéjta Gminy Domanice Wi huJ Nium

4211 ]

P mai M Eﬁ]m

- Mapa d/c projektowych dzialki nr 723 potozonej w miejscowosci
Czachy gm. Domanice w skali 1:1 000

- szczegbtowy program uzytkowy i materiatowy inwestycji
wg. danych inwestora

- wizja lokalna projektanta na dziatce

a. Dane ogolne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
i remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudowa dachu.
Rozbudowa budynku polega na dobudowaniu nowych pomieszczen
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury, co
wigze si¢ jednoczesnie ze zmiang konstrukcji i ksztattu dachu.
Obecnie jest dach kopertowy a na czgsci rozbudowanej zostal zaprojektowany
dach dwuspadowy
Sciany istniejace budynku w catoéci zostana obtozone plytami
styropianowymi
gr 12cm a w czgSci rozbudowanej plytami styropianowymi gr 16cm,
wykonana zostanie wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra.
Remont polega na wykonaniu niezbednych prac budowlanych w istniejacych
pomieszczeniach celem przystosowania ich do funkcjonalnego powigzania
z pomieszczeniami dobudowanymi. Wybudowane zostang nowe $cianki
dzialowe z bloczkéw betonu komdrkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Istniejgca scena i podlogi drewniane zostang rozebrane a wykonane
zostang nowe betonowe, ocieplone i wyizolowane (warstwy posadzkowe wg
oznaczen na rysunku przekrdj A-A, B-B, C-C).
Na $cianach zostang polozone gladzie gipsowe i pomalowane farbami
akrylowymi. Zostanie podwieszony sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu stalowym lub typu Armstrong.

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do budynku z wyprofilowanego kostka
brukowg poziomu terenu.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy — istniejaca - 286,60 m*
projektowana - 78,00 m®
Razem 364,60 m?
Powierzchnia catkowita istniejgca - 286,60 m*
projektowana - 78,00 m*
Razem 364,60 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca - 256,50 m®
projektowana -  58,20m’
Razem 314,70 m*
Kubatura istniejaca - 1823,00m’
projektowana - 441,00 m’®
Razem: 2 264,00 m’
Powierzchnia uzytkowa projektowana:
1. magazyn 9,40 m>
2. sala dla dzieci 29,60 m?
3. wiatrotap 5,20 m*
4. WC 2,50 m?
15. wiatrotap 11,50 m?
Razem: 58,20rn2
Powierzchnia uzytkowa w budynku istniejgcym:
5. kottownia 7,00 m?
6. szatnia 8,10 m?
7. komunikacja 5,10 m?
8. komunikacja 22,70 m*
9. WC 4,90 m*
10. sala bilardowa 28,30 m?
11. pom.porzagdkowe 2,20 m*
12. WC 4,60 m’
13. sala 22,70 m?
14. $wietlica 180,70 m’

Razem:

256,50 m*

_97-



1.3.Charakterystyka konstrukcji i stanu surowego budynku

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowanej.

Lawy fundamentowe - zelbetonowe z betonu klasy B-20 (C16/20) o wymiarach
jak na rysunku konstrukcyjnym.
Stopy fundamentowe zbrojone stalg fi 12 w krate o oczkach 10x10 cm,
beton B-20 (C16/20).
Sciany fundamentowe - wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane z betonu C16/20.
Izolacje: pionowa — na Scianach fundamentowych izolacja przeciwwilgociowa
np. masa asfaltowo- kauczukowa DYSPERBIT
pozioma - na $cianach fundamentowych papa termozgrzewalna
termiczna — Sciany fundamentowe polistyren ekstradowany gr 10 cm,
$ciany nadziemne - styropian EPS 100 gr 12 i 16 cm, posadzka na gruncie
styropian EPS 200 gr 10 cm.
Strop istniejgcy i nowy zostanie ocieplony welna mineralng gr 25cm.
Sciany no$ne:
zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z blokow
gazobetonowych klasy min.600, gr 24 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej. Sciany zewnetrzne obtozone zostang
plytami styropianowymi EPS 100 gr 121 16 cm.
Na $ciankach kolankowych przed potozeniem murtat utozy¢ paski papy.
W Scianie zewnetrznej od strony wschodniej budynku istniejacego w
pomieszczeniu kottowni wykonane zostang luksfery o odpornosci
ogniowej EI 60.
Sciany wewnetrzne dzialowe —gr 12 cm wykonane z bloczkéw betonu
komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stupy - o przekroju fi 25 zelbetowe wylewane, zbrojone stalg 6 fi 12
i fi 40 zbrojone stalg 8fi 12, strzemiona fi 6 co 15 cm, beton — B20
(C16/20).
Podciagi -zelbetowe o wym. 24x25 cm wylewane, zbrojone konstrukcyjnie
pretami 2fi12 dotem i 2fi12 goéra, strzemiona fi 6 co 20 cm,
beton B 20 (C16/20). W podciggach zabetonowane zostaly kotwy
stalowe ocynkowane za pomoca ktorych przymocowana zostanie
kantéwka na podktadzie z paska papy izolacyjnej na sucho.
Podciagi nalezy zakotwi¢ w $cianach zewn¢trznych budynku.
W pomieszczeniu Swietlicy istniejacy podciag stalowy podparty stupem
stalowym nalezy wymieni¢. No$nos¢ istniejgcego podciagu i stupa jest
nie wystarczajaca do przeniesienia obcigzen pochodzacych od stropu.
Zostat zaprojektowany podciag stalowy o zwigkszonym przekroju i
podparty na stupach zelbetowych.
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Nadproza - okienne z typowych belek nadprozowych typu ,,.-19” lub
wylewane na mokro zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 24x25 cm
zbrojenie 2 fi 12 goérg i 2fi 12 dotem, strzemiona fi 6 co 20 cm,
zagesci¢ co 10 cm na dhugoscei 1/5 od podpory.

Wytyczne do wykonania nadprozy stalowych nowych otworach na
Scianach istniejacych:
Przed wybiciem projektowanego otworu w istniejgcej Scianie nalezy
wykué bruzde z jednej strony $ciany nad projektowanym otworem i
osadzi¢ w niej na zaprawie cementowej jedng belke nadproza, nastepnie
wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ podobnie drugg belke
nadproza, po czym obie belki potgczy¢ srubami M12 rozstawionymi nie
rzadziej niz co700mm.
Sruby te powinny by¢ umieszczone w otworach wywierconych w
srodnikach w potowie wysokosci belek.
Stropy - zelbetowy TERIVA — wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
stropy na poddaszu ocieplone zostang wetna mineralng gr 25 cm.
Wience -zelbetowe wylewane z betonu B 20 o przekroju 24x25 cm, zbrojone
konstrukcyjnie pretami 2 fi 12 dotem i 2 fi 12 gora, strzemiona
fi 6 co 20 cm. W wiencu zakotwi¢ prety fi 12 do pomocowania murlaty
co okoto 1,2m.
Dach konstrukcji drewnianej, wielospadowy.
Dach pokryty zostanie blachg dachéwko podobng powlekana.
Wigzbe dachowa wykona¢ z drewna klasy K 27.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem owado i
grzybobdjczym oraz preparatem ogniochronnym np. Fobos M4 lub
INTOX-S metoda 30-minutowej kapieli.

Przewody dymowe i wentylacyjne — murowane z cegly petnej ceramiczne]
klasy 150, powyzej dachu z cegty klinkierowej na zaprawie cementowo-
wapiennej i wentylacyjne o przekroju fi 150 —wywiewki systemowe,
dachowe.

1.4.0Opis podstawowych robét wykonczeniowych

Elewacja budynku — wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra, tynk akrylowy

w kolorze kremowym.
Tynki cementowo-wapienne kategorii IIl na Scianach wewngtrznych 1

sufitach malowane farbami akrylowymi. W fazienkach na $cianach

nalezy potozy¢ plytki glazurowane do wysokosci 2,0m od posadzki.
Podlogi i posadzki - zgodnie z rzutami kondygnacjii rysunkiem

»przekrdj A-A, B-B, C-C” - rozebra¢ istniejace podtogi z desek i1 posadzki

betonowe, wykona¢ izolacje pozioma z folii budowlanej, izolacj¢ cieplng z
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ptyt styropianowych gr 10, wykonaé nowe szlichty, potozy¢ plytki gres o
wym.40x40 cm, o IV stopniu $cieralnosci. Na $cianach wykona¢ cokoty z
plytek wys. 15 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa - typowa- okna zespolone , asortyment zgodnie

z ,, Wykazem stolarki okiennej i drzwiowe;”

Okna PVC wysoko udarowego, profil trzy komorowy, o
wspotezynniku przenikania ciepta U=1,3W/m’K, szyba zespolona, szkto fluat
gr 4 mm, okucia obwiedniowe, kolor orzech, montowane na kotwy stalowe.
Parapety wewngtrzne z konglomeratu lub pltyt marmurowych.
Drzwi wewnetrzne — typu PORTA, z oScieznicg stala, ptaskie z
okleing CPL HQ, wypetnione ptyta wiérowo-otworowa, kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem, z klamkg i wktadka. Do tazienek drzwi
podfryzowane lub z tworami na dole 1 samozamykaczami.
Drzwi wejsciowe do wiatrotapu i Swietlicy aluminiowe szklone szktem
bezpiecznym z dodatkowym zamkiem atestowanym.

Obraébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rynien wiszacych i rur spustowych z PCV.
Nad drzwiami wejsciowymi do kottowni, zaprojektowany zostat daszek z
poliweglanu komorowego na lekkiej konstrukeji aluminiowe]

(np. firmy Robelit).
Charakterystyka ekologiczna pod wzgledem:
- $cieki bytowo - gospodarcze — budynek jest podtagczony do wiejskiej sieci
kanalizacyjne;.
- odpady stale — gromadzone w pojemnikach i wybierane okresowo
- obiekt nie wywiera ujemnego oddziatywania na srodowisko.
planowana rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz
z przebudowg dachu nie zalicza si¢ do obiektéw mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska naturalnego zgodnie z wykazem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa.

Ochrona cieplna budynku.
Przyjeto nastepujace wspotczynniki przenikania ciepta dla
poszczegoblnych przegrod zewnetrznych:
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane U = 0,23 W/m’K

Sciana fundamentowa U=0,27 W/m’K
Dach U=0,70 Wm’K
Ocieplenie stropu U=0,12 Wm’K
Stolarka okienna U= 1,30 Wm’K
Stolarka drzwiowa U=1,70 Wm’K

Posadzka na gruncie U=0,22 Wm’K
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W miejscu realizacji inwestycji i w przedmiotowym budynku nie sa
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie 1
ciepto.

Ochrona p.poz.

1.

2,

Wiejski Dom Kultury jednokondygnacyjny, niski-7,96 m wysokosci. Ze wzgledu
na liczbe przebywajacych osob- do 50 kwalifikowany jest do ZL III kategorii
zagrozenia ludzi/ sala dzieci w wieku szkolnym/. Kotlownia zaliczone do PM.
Klasa odpornosci budynku D w tym:

- gléwna konstrukcja no$na R 30,

- Sciany zewng¢trzne EI 30,

- strop REI 30,

- konstrukeja dachu i przekrycie dachu/ —/ NRO,

- §ciany wewnetrzne nie stawia si¢ wymagan/ -/ NRO
- obudowa drog ewakuacji: korytarz EI 15

3. Powierzchnia strefy pozarowej-powierzchnia wewnatrz budynku — 314,70 m?

4.

przy dopuszczalnej 1000m”.

Ewakuacje 0s6b z pomieszczen umozliwiajg drzwi otwierane o szerokosci min.
0,9 m. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie wigcej niz przez 3 pomieszczenia
funkcjonalne o dlugosci do 40 m. Korytarz o szerokosci min. 1,4 m nie zawgzany
przez skrzydta drzwi. Wyjscie z budynku o szerokosci min. 1,2 m, skrzydio
nieblokowane min. 0,9 m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m przy jednym
kierunku dojscia.

. Obiekt wyposazony w przeciw pozarowy wylacznik pradu, instalacje

piorunochronng oraz o$wietlenie awaryjne drog ewakuacji oswietlonych tylko w
sposob sztuczny (korytarz i przedsionek do czytelni). Ponadto na wyposazeniu
przewiduje sie podreczny sprzet gasniczy w ilodci 1 jednostka masy $rodka
gadniczego 2kg/3dm’ na 100m* chronionej powierzchni.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu wiejskiego 10l/s do 75 m.

1.5. Wyposazenie budynku w instalacje

Instalacja elektryczna — z istniejgcego przylgcza na dzialce,

w nowoprojektowanych pomieszczeniach wlaczenie nowych obwodéw do
istniejgcej instalacji .

Instalacja ogrzewania — budynek bgdzie ogrzewany z kottowni wlasne;j,
piec na paliwo state, ekogroszek.

Kanalizacja — budynek jest podlaczony do istniejagcego zbiornika

na Scieki zlokalizowanego na dzialce Inwestora, projektowane
pomieszczenia zostang wlaczone na zasadzie przedluzenia istniejacej
instalacji.



Instalacja wodociggowa - budynek jest podtaczony do gminne;j sieci
wodociggowej, przylacze istniejace. Do projektowanych pomieszczen
zostanie wydtuzona istniejgca instalacja wodociggowa.

Wykonanie powyzszych instalacji nalezy zleci¢ specjalistycznym
przedsi¢biorstwom.

Uwagi:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym
zgodnie z polskg normg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku wystagpienia innych warunkow niz przyjeto w
projekcie nalezy powiadomi¢ lub wezwaé na budowe nadzor autorski.

Opracowala;
Siedlce, pazdziernik 2015r. f

rech. bud, Al { Tolaska

i
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Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz. U. poz.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Po zasiegnieciu opinii geotechnika stwierdzono, ze projektowana rozbudowa i
remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudowa dachu
zlokalizowanego w miejscowosci Czachy gm. Domanice na dzialce o nr geod. 723
posadowiony bedzie na gruntach:
— 0,00 - 0,80 m - obejmuje grunty nasypowe,

0,80 - 2,80m - obejmuje gliny z pojedynczymi otoczakami w stanie
twardoplastycznym — I;, = 0,25 — sg to grunty nosne

— 2,80 — 4,00 m — obejmuje piaski gliniaste i pyty piaszczyste w stanie potzwartym
—1Ip, = 0,00 — sa to grunty nosne.

Warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie 1 litologicznie.

Warstwy gruntu nie obejmuja mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypdw niekontrolowanych.

Warstwy gruntu uksztaltowane sg rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadto
wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku i wynosi 4,0m.

Jednoczesnie stwierdza sie brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwiazku z powyzszym na Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustalono, ze projektowany obiekt
zalicza sie do I kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt. 3 ust. 1.

OPRACOWALA:

rech. bud. A

rﬂ' f’l'n'.:is.kn
o 'U‘b .
£ 2202131 "'.TI_

Siedlce, pazdziernik 2015 r. ) 5 Ml 1St A
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH:

1. Dane ogdélne.
Niniejsza dokumentacja zawiera rozwigzania techniczne dla rozbudowy i remontu
Wiejskiego Domu Kultury w miejscowoséci Czachy, Gmina Domanice, na terenie dziatki

nr 723. Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia.

2. Stan istniejacy.
W istniejagcym budynku Domu Kultury istnieje stara instalacja wodociggowo-

kanalizacyjna. Projektuje si¢ jej przebudowsg.

3. Instalacje sanitarne.
3.1. Instalacje wody zimnej

Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa.
Baterie czerpalne do umywalek przewiduje si¢ jako stojgce. W pomieszczeniu nr 12 wykonaé
baterie z umywalkg w wersji dla os6b niepelnosprawnych.

Po wykonaniu instalacji przewody wody zimnej podda¢ probie (bez armatury) na
ci$nienie 1,0 MPa, po czym wykonaé izolacj¢ przewodow przed wykraplaniem si¢ wody.
Grubo$¢ izolacji co najmniej 20mm. Izolacja powinna mie¢ szczelng powloke zewngetrzna,
zeby para wodna z otaczajacego powietrza nie wykraplata si¢ na rurach i powodowata
zawilgocenia rur i izolacji.

Przejécia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Zachowa¢ odleglosé
przewodow wody od przewodow elektrycznych, co najmniej 0,5m przy prowadzeniu
réwnoleglym - przewody wody ponizej przewodoéw elektrycznych. Po wykonaniu instalacje

nalezy przeptukaé. Zasilenie budynku w wodg¢ z istniejacego przytacza wodociggowego.

3.2. Instalacje wody cieplej

Wodg ciepla do projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje si¢ doprowadzié
z projektowanego zasobnikowego podgrzewacza wody o pojemnosci min. 1001
zlokalizowanego w pomieszczeniu kotlowni. Zasobnik z mozliwoscig zasilania dodatkowo
z kolektorow stonecznych (podwdjna wezownica). Wykonanie instalacji wody cieplej

analogicznie do instalacji wody zimnej. Po wykonaniu instalacji przewody wody cieplej
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podda¢é prébie (bez armatury) na cisnienie 1,0 MPa, po czym wykona¢ izolacj¢ przewodow

przed wykraplaniem si¢ wody. Grubos¢ izolacji co najmniej 30mm.

3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w posadzce i czgSciowo w Scianach
budynku. Calosé instalacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych. Poziomy nalezy
wykonaé z rur @110mm i @160mm PVC i minimalnym spadkiem 2%. Piony kanalizacyjne
odpowietrzajgce nalezy wykona¢ z rur @50mm i ©@110mm PVC. Piony zakoficzy¢
wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku. Piony omurowaé $ciankami z plyty
gipskartonowej. Pod pionami kanalizacyjnymi zamontowa¢ rewizje (czyszczaki).

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wpust podlogowy @50mm zasyfonowany.
Powierzchnie podlogi nalezy wyprofilowaé ze spadkiem w kierunku kratki. Calo$¢ instalacji
kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC, poziomy pod posadzka z rur typu cigzkiego.

W pomieszczeniu nr 12 wykonaé ustgp w wersji dla os6b niepetnosprawnych wraz ze

specjalistycznymi uchwytami.

3.4, Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ instalacje wodng, pompowa z rozdzialem dolnym, zabezpieczong
otwartym naczyniem wzbiorczym, zlokalizowanym na poddaszu nieuzytkowanym.
Czynnikiem grzejnym bedzie roztwoér glikolowy o parametrach grzewczych 80/60°C. Zrodlem
ciepla bedzie piec na paliwo stale ekologiczne z zasobnikiem.

Przewody wewngtrzne centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur PE, laczonych
poprzez zgrzewanie. Przewody rozprowadzajace prowadzone sa pod posadzka oraz cz¢sciowo
po S$cianach. Nalezy uklada¢ je w miar¢ mozliwodci ze spadkiem min. 0,3% w celu
odwodnienia. Przy przejsciach przez $ciany nalezy stosowa¢é tuleje ochronne. Rury ukladane
pod posadzka oraz ukladane na S$cianie nalezy uklada¢ w izolacji z twardej pianki
poliuretanowej o izolacyjnosci min. 90%, a nastgpnie w przewodach ostonowych z peszla.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe np: VK. Grzejniki tego typu
zasilane sa od dofu i posiadajg wbudowane zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki
automatyczne. Grzejniki nalezy dodatkowo wyposazyé w armaturg podlaczeniowa w celu
uzyskania mozliwosci odci¢cia, napelnienia oraz dodatkowej regulacji. Grzejniki

lokalizowane beda w szczegdlnosci pod oknami oraz na $cianach wewnetrznych.
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Odpowietrzenie instalacji indywidualne, samoczynne za pomoca odpowietrznikéw
automatycznych z zaworem stopowym @15. Regulacja przeplywu czynnika grzejnego za
pomocg zawor6w termostatycznych z nastawg wstgpng. Jako armaturg odcinajgcg stosowac
zawory kulowe oraz $rubunki. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacj¢ nalezy
wyptukaé (wskazany montaz zaworéw termostatycznych po ptukaniu instalacji) oraz dokonaé
préby cisnieniowej instalacji.

Po wykonaniu préb wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowad
termicznie zgodnie z normg np. otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej o gr. $cianki

40mm lub innej o izolacyjnosci cieplnej min. 90%.

3.5. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia higieniczne (wc) begda wentylowane za pomocg wentylatorow
osiowych wyciggowych, uruchamianych wlacznikiem $wiatta dla danego pomieszczenia lub
zegarem czasowym. Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat si¢ z ogélnej kubatury budynku
poprzez kratke wentylacyjng w drzwiach wejéciowych do pomieszczenia. Wywiew powietrza
zostanie wlgczony w kanaly wentylacji grawitacyjnej. Na zakonczeniu kanaléw wywiewnych
nalezy zainstalowa¢ nasady kominowe.

Dla pomieszczen 10 i 14 przewiduje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewnej, ktorej celem jest zapewnienie usunigcie zuzytego powietrza oraz prawidlowa
wentylacje pomieszczenia, zgodna z wymaganiami sanitarnymi. Ilo§¢ powietrza
nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeni ustalona jest na podstawie wymaganej
krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach. Przyjeto 4 w/h. Projektuje si¢ zespol
centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej w wersji podwieszanej. W okresie zimowym
bedzie powietrze dogrzewane w centrali wentylacyjnej na nagrzewnicy wodnej do
temperatury nawiewu +20 °C. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczefi odbywa si¢
poprzez nawiewniki i wywiewniki anemostatyczne zabudowane w suficie.

Dobrana centrala — wewnetrzna, podwieszana o wydajnosci 800m*/h. Centrala jest
wyposazona w ukltad automatyki optymalizujacy zuzycie energii potrzebnej na wentylacje.
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w wentylatory o wysokiej sprawnosci energetyczne;.
Ewentualne straty ciepta pokrywaé bedzie instalacja centralnego ogrzewania.

Pomieszczenie 15 wentylowane bedzie za pomoca wentylatorow kanalowych
o wydajnosci 1100m>/h. Uklad nawiewny wyposazy¢ w nagrzewnicg wodna zasilana z pieca

w kotlowni. Przyjeto 2 w/h.
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Wszystkie kanaly wentylacji musza by¢é wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa
szczelnosci dla wszystkich instalacji — B — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007.
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu roznicy
zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcenn plaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodéw mi¢dzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow okraglych:
02100 + g 125 — 0,50 mm,

02 160 + g 250 — 0,60 mm,
00280+0710-0,75 mm,

o powyzej @ 710 — 1 mm.

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen
powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych majg spelniaé
wymagania normy PN-EN 12236:2003. Kanaly, wentylatory kanalowe, nawiewniki
i wywiewniki nalezy podwiesza¢ lub podpieraé w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza byé
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych lacznikéw, z przekladka dzwiekochionng filcowg lub gumowsa.

Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych musza byé wykonane
z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j.

Podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na
dbalo$é o czystos¢ wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatéw
np. folia samowulkanizujacg si¢. Po zakonczeniu okre§lonych odcinkéw instalacji
wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne montowaé po
przedmuchaniu instalacji. We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢
przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania przeplywow powietrza zgodnych

z projektem.

3.6. Klimatyzacja swietlicy
Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w pomieszczeniu 15 w oparciu o klimatyzatory
$cienne typu MultiSplit. Wszystkie uklady pracowa¢ beda na obiegu powietrza wtérnego.

Jednostke zewnetrzng zaprojektowano na zewngetrznej $cianie budynku. Urzadzenia pracuja
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na ekologicznym czynniku chtodniczym R410a, nieszkodliwym dla $rodowiska.

Dobrano urzadzenia o wysokiej efektywnosci pracy mocy chlodniczej, wyposazone
w uklad inverterowy. Klimatyzatory sterowane sa pilotami bezprzewodowymi.
Rozmieszczenie urzadzeh wewngtrznych, zewnetrznych oraz trasy instalacji chlodniczych
przedstawiono na rysunku.

Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych. Rury mocowaé przy
pomocy systemowych zawiesi pojedynczych Iub podwdjnych, do $ciany. Instalacje
zamontowaé tak, aby byly one oddalone od siebie na odleglo$é umozliwiajacg ewentualny
demontaz i zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego
o grubosci 9mm. Miejsca w ktérych byla lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie
zaizolowane do momentu wykonania préb szczelnosci. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych
przerw w przejéciach przez ostony zwlaszcza w przejéciach przez $ciany i inne plyty. Kazda
rura powinna by¢ izolowana osobno. Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy
przeprowadzié¢ prébe szczelnosci.

Instalacje¢ skroplin wykonaé¢ z rur PP lub CPVC. Skropliny z chlodnicy nalezy
odprowadzi¢ do istniejacego odplywu kanalizacji sanitarnej za posrednictwem syfonu
(o min. wysokoéci 15cm), uniemozliwiajacego przenikanie zapachéw do instalacji skroplin,
a w konsekwencji do pomieszczen. Instalacj¢ skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min.

0,2% w kierunku odplywu. Dokladng tras¢ instalacji skroplin ustali¢ podczas montazu.

3.7. Uklad solarny

Energia cieplna uzyskana z kolektor6w zostanie przekazana na nos$nik ciepla
znajdujacy si¢ w absorberze kolektora. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik
ciepla, przekazuje ciepto do zbiornika wody uzytkowej. W ten sposéb podgrzewana jest woda
uzytkowa. Uklad solarny sterowny jest regulatorem polaczonym z czujnikami temperatury
kolektora i zasobnika oraz z pompg solarng stanowiacg element sktadowy grupy pompowe;j.
Po uzyskaniu odpowiedniej réznicy temperatur pomigdzy kolektorem a podgrzewaczem,
regulator uruchamia pomp¢ do momentu zréwnania si¢ w/w temperatur lub uzyskania
zalozonej temperatury c.w.u. w podgrzewaczu.

Przeplyw plynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa. Dobér solarnej
grupy pompowej jest podyktowany wielkoscig oporéw przepltywu i wielko$cig przeptywu

czynnika, ktory zalezy od obstugiwanej liczby kolektoréw stonecznych.

9.



Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu plynu solarnego od kolektoréw
stonecznych do podgrzewacza c.w.u.

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych, twardych,
laczonych przez lutowanie lutem twardym. Polaczenia rurociggu z podgrzewaczem nalezy
wykona¢ za pomoca polaczen gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty material
odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny na dziatanie glikolu (st¢zenie do 50%)
nie pogarszajacy wlasciwosci roztworu glikolu oraz nie wplywajacy negatywnie na miedz.
Izolacja termiczna powinna by¢é wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM
o grubosci min.13mm.

Zeby zapewni¢ prawidlowe odwodnienie instalacji w najnizszych punktach nalezy
zamontowa¢ kurki kulowe spustowe. Celem uzyskania optymalnej wielkosci przeptywu
nosnika ciepla przez kolektory zastosowaé regulator przeplywu, ktéry powinien byé na
wyposazeniu grupy pompowej. Do pomiaru ci$nienia i temperatury zastosowa¢ manometry i
termometry o odpowiednim zakresie dziatania.

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji
wykona¢ za pomoca przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zawor bezpieczefistwa 6bar
zamontowany przy grupie pompowej. Urzadzenia zabezpieczajace nalezy instalowaé po

stronie zimnej czynnika obiegowego.

4, Uwagi koncowe:

Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym instalacji sanitarnych, dob6r
przekrojéw rur oraz wielkosci wszystkich urzadzen zlecié¢ firmie specjalistyczne;j.

Stosowane materialy w szczegdlnosci rury i ksztattki winny posiadaé atesty lub
dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami krajowymi i ocen¢ higieniczng wydang
przez PIH.

Przejcia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy
przewodem i tulejag wypelni¢ materialem elastycznym nie powodujacym korozji (np. kitem
trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa).

Wszystkie instalacje z materialéow przewodzacych prad elektryczny oraz armature
metalowa nalezy objaé elektrycznymi polaczeniami wyréwnawczymi.

Nalezy doprowadzié¢ energi¢ elektryczng do wszystkich urzadzen wentylacyjnych.



5. Informacja BIOZ.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
Przewidziany projektem zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych

sanitarnych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czachach.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce.
Wiejski Dom Kultury.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktéore mogg stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zakres inwestycji nie przewiduje robét ani elementdw zagospodarowania, ktére mogg

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych.

Kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie w zakresie przepisow BHP. Przed
przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ i winien dopilnowaé
wdrozenia ustalen tego planu, a zwlaszcza:

- wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem o0sob
postronnych,

- wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

- umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

- przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich roboét,
z uwzglednieniem wynikajgcych z nich zagrozen,

- wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

- sprawowania cigglego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

- prowadzenia dokumentacji budowy.



Calo$¢ robot wykonaé z zachowaniem ostroznodci i zgodnie z przepisami BHP
i sztukg budowlang. Inwestycja nie zagraza bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Zgodnie
z Prawem Budowlanym Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r z p6Zniejszymi zmianami kierownik
budowy obowigzany jest w oparciu o informacj¢ BIOZ zawarta w projekcie sporzadzié przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych w tym planowane

jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy w budownictwie

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja wytyczne producentéw. Podczas
wykonywania prac budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych
w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz 401.

Projektant
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konstrukcija:

Centrale dostepne sa wirzech wersjach wykonania;

- wersja S o ultraplaskie konstrukji, przeznaczona do montazu w
przestrzent sufitu podwieszanego, wysokos¢ zaledwie 33 cm,

- wersfa V z gémym podiaczeniem przewoddw wentylacyjnych, oraz
duzym drzwiami inspekcyjnymi,

- wersja H z poziomym podigzeniem przewodéw wentylacyjnych,
mozliwo$¢ wykonanla w wersji prawe} lub lewej (standardowo wersja
prawa), moze by¢ montowana na zewnalrz przy zastosowaniu
opcjonalnego daszka ochronnego

Obudowa wykonana bezszkieletowo, dzieki czemu wyeliminowano
powstawanie tzw. zimnych mostkéw, Centrale w catosci wykonane s3 2
podwéjnego plaszcza 2 arkuszy blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1 mm
wypetnionych wewnatrz weing mineraing o grubosci 30 mm w wersji SALVA
600 S, 50 mm w wersji SALVA H 1200 |ub 40 mm dla pozostatych. Kiasa
obudowy T2/T3 (U=0,87 W/m’K, wg EN 1886), klasa materiatu
budowlanego A1 — niepalny (wg DIN EN 13 501-1). W celu osiagniecia
rdanych parametrow powietrza nawiewanego szzegdlnie w okresie
zimowym zastosowano wiérne nagrzewnice wodne lub elekiryczne o
mocach odpowiednio 3, 619 kW. Dla modeli 2400 nagrzewnice elektryczne
stanowia wyposazenie dodatkowe (kanalowe nagrzewnice typu EHM).
tatwod¢ obstugi i eksploatacji zapewniajg duze drzwi inspekeyjne, oraz
mozliwos¢ fatwego demontazu wszystkich elementdw wewnetrznych
centrall. Opcjonalnie zamdwi¢ mozna min, modut sterowania BMS, tumlk
kanatowy, przepustnice z slownikiem, chfodnice wodng lub freonowg (tylke
dla wersjl wyposazonych w nagrzewnice wodng), system odprowadzania
skroplin, daszek ochronny.

wykonanie higieniczne:

Typoszereq central SALVA spetnia wymagania normy VDI 6022 w zakresie
standardéw higienicnych dla instatacjl wentylacji mechanicznej. Centrale
wyposazone zostaly w wysokle] klasy fitry panelowe o due| powierzchn!
absorpei zanleczyszczen Klasy EU7 na wlocie powletrza Swiezego oraz klasy
EUS nawlocie powietrza wywiewanego. Filtry wykonane zostatyz odpornego
na wilgo¢ polipropylenu o wiasciwosciach bakteriobdjczych, Stan
z2anieyszzenia filtrdw jest monitorowany przy udyciu ujnikéw réznicy
cisnien. tatwy dostep poprzez duze drzwi inspekcyjne oraz gladkie
powierzchnie wewnetrzne pozwalaja na utrzymanie wnetrza central w
czystosci, Wyposazenie opcjonalne stanowiq system odprowadzania skroplin
zdedykowanym syfonem oraz klapa odcinajgcaz napgdem,

centrale z odzyskiem ciepta SALVA

wersjaH

wymiennik ciepta:

Wazystkie centrale SALVA wyposazone s3 w aluminiowy wymiennlk krzyzowy
przeciwpradowy Jego konstrukcja zapewnia brak mozliwodci przenoszenia sig
wilgod! oraz zapachdw pomiedzy strumleniem powietrza nawiewanego oraz
wywiewanego. Unikalna konstrukcja wymiennika zapewnia uzyskanie
najwyzszych sprawnosci odzysku ciepta rzedu 85% przy jednoczesnych niskich
wartosclach spadku ciénienia. Klasa regeneracyfnego odzysku clepta H1 (wg
DINEN 13053). Standardowo kazda centrala wyposazona jest w automatyczny
by-passzprzepustnicy sterujaca umoiliwiajacy przewietrzanie pomieszczeri w
okresie letnim jak réwniez funkeg usuwania oblodzenia wymiennika ciepta.

wentylatory:

Element nawiewu i wyciggu powietrza stanowia energooszczedne
wenitylatory diagonalne typu JETTEC EC wyposazone w silniki komutowane
elektronicznie. Klasa predkosci V1/V2 (wg DIN EN 13053). Sterowanie pracy
centrali odbywa sig poprzez wyb6r jednego z trzech stopni predkosci
wentylatoréw. Stopnie pracy moga by¢ indywidualnie requlowane w pefnym
zakresieiumozliwiajg wentylacje na Zadanie.

sterowanie i automatyka:

Centrale rekuperacyjne SALVA s gotowe do ufycia, okablowane, z
zainstalowang automatykq, wytaanikiem serwisowym oraz panelem
sterujacym. Do podstawowych funkeji automatyki nalezq min.: nastawa
z3danej temperatury nawiewu, nastawa 2adanej predkosci pracy wentylatora,
programator czasowy 2 mozliwoscia nastawy dzieri po dniu, monitoring stanu
zabrudzenla filtréw, liczba godzin pracy centrali, nastawa minimalnej i
maksymalnej wartosci temperatury, kontrola bteddw oraz sygnalizacia awarii.

zastosowanie:

Centrale wentylacyjne zodzyskiem ciepfa znajduja zastosowanie we wszelkich
instalacjach wentylacyjnych, gdzle wymagany jest odzysk energii w postaci
ciepfa. Mozna je stosowa¢ w celu wentylagji pomieszczed, doméw
jednorodzinnych, matych biur, sklepéw, sal lekcyjnych i konferencyjnych,
aptek, przychodni, itp. [dealnie nadafa sie do zastosowan zardwno w nowym
budownictwie jak i w obiektach przebudowywanych, Mate gabaryty [ tatwy
dostep serwisowy do wszystkich elementéw umozliwiaja montaz na strychu,
W maszynowni, pomieszzeniu gospodarczym, jak réwnlez na podwieszenle

central dosufity.
Wymiennik przeciwpradowy

S
Vs

Przeciwpradowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku do
85% zapewnia Jednoczesnie wysoky efektywnos¢
energetyczng jak réwnlez zapobiega przedostawaniu sig
zapachéw do powietrzanawiewanego,

Nowosc¢

SALVA

dane podstawowe:

- wbudowany wymiennik krzyzowy
przecdiwpradowy, odzysk depfa do 85%;

- 3 wers|e wykonanla: podwieszana, z podiaaeniem
gémym [ub bocznym;

- wentylatory JETTECz silnikami EC o najwyiszej
klasle energooszazednoséd;

- wskaznlk efektywnosc zuzycia energli SFP 2-3 (DIN
EN 13779);

- zgodne z wymogami higlenlanymi (wg VDI 6022);

» 2integrowana nagrzewnica wodna lub elektryazna
{modele 600 oraz 1200);

- Zlntegrowana autematyka, wraz z panelem
sterujqcym | programatorem czasowym;

- automatyazny by-pass;

- filtry panelowe klasy EU7 oraz EUS;

- metalowa obudowa Izolowana termlcnle oraz
akustyanle;

- dcha | nlezawodna praca.

Kompaktowe wymiary

Centrale charakteryzu)g slg awarty i kompaktowa
konstrukeja, wersja podwieszana ma wysokos¢ zaledwie 33
an. Centrale spefniaja ponadte wymagania higieniczne
zawarte w normie VDI 6022 min. dzigki zastosowaniu
antybakteryjnych filtréw kidre nie absorbuja wody nawet w
przypadku wysokiej zawartosc wilgocl w powietrzu.

W centralach SALVA zastosowano energooszczedne
wentylatory zserii JETTEC wyposazone wsilniki komutowane
elektronicznle EC, ktdre dzlekl wysoklemu wskaZnlkowi

sprawnosci spefniajq wymagania zawarte w dyrektywie ErP
2015,

Obudowa hezszkieletowa

Wysokie jakosci obudowa skfada sie z bezszkieletowej
konstrukejl wykonane] z blachy stalowej izolowanej
termicznie i akustycznie warstw 30 - 50 mm (w zaleznosci
od wersji) wetnyminerainej
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dane techniczne
cenirale wyposaione w zintegrowana nagrzewnice wodng (opcionainle mo2liwosé zastesowanla chiodnicy kanalowa))
... RPM_ ., L, L, m  nrkatalogowy
(Al [1/min] [dB(A)] [dB(A)]
SALVA 600 S/W 800 550 500 30 3 3200 51 4 100 12373100
SALVA 60D V/W 855 520 500 30 3 3200 49 £ 144 12371700
SALVA 600 H/W 840 510 400 20 2 3200 48 4 " 12357800
SALVA 1200 S/W 1530 760 650 230 33 3600 52 45 184 12435500
SALVA1200V/W 1570 585 650 20 3 375 50 43 m 12427500
SALVA 1200 HAW 1560 730 700 20 35 3600 50 43 199 12453100
SALVA 2400 S/W 2830 1080 1650 230 15 3500 63 56 %5 12517800
SALVA 2400 V/W 2650 810 1650 230 75 3500 61 54 350 12521500

cenirale wyposaione w zintegrowany aagrzewnice elekiryczng / mogiut nagrzawnicy slekiryczne] - tylke modele 2480 (brak mozliwoscl zastosowania
chietnicy kanalowe])

v, fp P. u I, RPM,,, L, L, m  nrkatalogowy
[m'/h] [Pa] (W] [V] [A] [1/min] [dB(A}} [dB(A)] {kal
SALVA 600 S/E 800 550 3500 230 15 3200 51 44 1005 12373300
SALVA 600 V/E 855 520 3500 230 16 3200 49 LY 1425 12372000
SALVA 600 H/E 840 510 3400 20 15 3200 8 41 m 12358400
SALVA 1200 S/E 1530 760 6650 400 137 3600 52 45 182 12435700
SALVA 1200V/E 1570 585 6650 400 137 3575 50 43 210 12428100
SALVA 1200 H/E 1560 730 6700 400 137 3600 50 4 197 12453600
SALVA 2400 S/E 2830 1080 1650 230 75 3500 63 56 236 12518100
SALVA 2400V/E 2650 810 1650 230 15 3500 61 54 347 12521800

wskaZnik efektywnosci zuzycia energii

EnEV 2008 SALVA 600V
1500 W/(m's) SFP 741 W/(m¥/s)*
v

* dla 500 m*/h / 200 Pa
sprawno$¢ odzysku ciepia
EnEV 2009 EEWarmeG 2011 SALVA
60% 70% 83%
v

strongoir solutions




wentylatory kanatowe TD
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Zastosowanie

Oslagane wysokie ciénlenla | wydajnoscl pozwalaja na zastosowanle tych wentylatordw we
wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogéinej. Zwarta obudowa sprawia, ze wentylatory tego
typu posladaja wszystkie zalety wentylatoréw osiowych przewyzszalac je przy tym osigganymi
parametraml. Pozwala to na pokonywanle duzych oporéw Instalacjl powstajacych w kanatach
o malych Srednicach oraz bezproblemowa wspdiprace z filtrami i nagrzewnicami kanatowymi.
Przyktadowe zastosowanie: wentylacfa wywlewna | nawiewna mleszkan, biur, sklep6w, lokall
gastronomicznych, wspdtpraca z domowymi okapami kuchennymi wyposazonymi w filtry przeciw
tHuszczowe, etc.

Konstrukcija
Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacli pomieszczeri o niskim stopnlu zapylenla,
przystosowany do montaZu w pozycjl plonowe| lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o $rednicach
od 100 do 400 mm. Unikalna konstrukcja pozwala na osiggnigcle wysokich clsnler | wydajnosel przy
minimalnym pozlomle hatasu.
Oryginalna konstrukcja umozliwla konserwacje bez konieczno$ci demontazu kanatéw
wentylacyjnych. Gama wentylatoréw TD obejmule:

« jednostopniowe modele TD dostgpne w standardowych $rednicach wentylacynych od 100 do
400 mm

+ jednostopniowe modele TD-T z regulowanym op6Znlenlem czasowym (1-30 min), dostgpne
w standardowych $rednicach od 100 do 200 mm.
Obudowa madeli 160, 250, 350, 500, 800 |est wykonana z polipropylenu. Obudowa modell 1000,
1300, 2000, 4000, 6000 Jest wykonana z blachy stalowej malowangj farbg epoksydowa. Wirnlkl
modell 1000, 1300, 2000, 4000, 6000 wykonane s3 z blachy aluminlowsj, natomiast 160, 250, 350,
500, 800, 800N z tworzywa sztucznego ABS.

Siinik elektryczny

Wentylatory TD wyposazone s3 w jednofazowe 220-240V, 50Hz indukcyjne silniki klatkowe (modele
160, 250, 350), jednofazowe 220-240V, 50Hz sliniki z zewnetrznym wirniklem (modele 500, 800,
1000, 1300, 2000, 4000, 6000) zgodnie ze standardami UNE 20-11311EC 34-1, oraz silniki trd}fazowe
400V, 40Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF).

Silnikl modell 160-2000 wykonane sg w stopnlu ochrony IP 44 oraz klasie |zolac)l uzwolenta B, modell
400016000 wykonane sa w stopniu ochrony IP 54 oraz klasle izolacji uzwojenia F. Silniki wyposazone
53 wiozyska kulkowe.

Wszystkie silniki jednofazowe(oprécz wersji TD-T) przystosowane sa do napigciows] regulacji
predkoscl obrotowe). Siinlki tréjfazowe przystosowane sa do regulac]| falownlkiem.

Wentylatory o wlelko$ciach od 160 do 2000 (oprdcz wers|l TD-T) wyposazone sg standardowo
w dwubiegowe silniki przystosowane do pracy w dwdch predko$ciach obrotowych.

Wszystkle stinlkl posladaja termiczne zabezpieczenle uzwojenia przed przeclgzeniem - toplkowe
wmodelach 160, 2501350 i bezpiecznik automatyczny w pozostatych modelach.

Schemat podtaczenla elektrycznegorys. 1,1a,10 str. 732.

Dznaczenia
TD-800/200 N
l Q Wersja
Nominalina $rednlca przewodu
Model
X Nazwa
Akcesoria
f~ i [] l o N 4-.-.‘%:
L% =5 4 \‘g - .
filtr 2gst. flitr. nagrzewnica kiapa zwrotna #3c26 p-drg. tumik kratka anemostat nawlewry przepustnica
DF DFK... +EU DH CAR ACOP PL AKU-COMP KNVO CKT/CKK IRIS
str. 99 str. 100 str. 92 str. 103 str. 102 str. 97 str. 729 str. 714 str. 104
—=—. e " y 3 ¢ v ’
0 - Lot 1S e 5
=% s i & . ‘»LJ = Q
— o = _p——aias
regulator regulator regulator higrostat czujnik termostat termostat TWIN BASE termostat presostat
REGUL-2 REB RMB HIG-2 S0A 1583 TKA ™-1
str. 705 str. 700 str. 700 str. 703 str. 703 str. 703 str. 703 str. 25 str. 703 str. 704
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wentylatory kanatowe TD

Dane techniczne

T S e ————S
Typ - predkasé pohdr moey | nalezenie wydajnosé | lemperatura| poziom cisnienia regulator nr artykutu
obrotowa mnax. max. oloczenia akustycznego*
[obr./min] [W] |A] [m'/h| ['C] [dB(A}]

2500 (HS) 25 0 16 180 24
TD-160/100N SILENT 2200 (LS) 5 T 20 +40 . REB-1 40020710
2200 (HS) 24 0,11 240 31
g ) - 2
TD-250/100 1850 (LS) - o1 pr> 20 +40 o REB-1 40020720
2250 (HS) 30 0,13 360 33
TD-350/125 1900 (LS) . o1 S 20 +40 . REB-1 2 40020730
TD-500/150 2500 (HS) 50 0,22 580 33 40020745
) - 2,7
TD-500/160 1950 (LS) 44 0,19 430 20 460 29 e i 40020740
2780 (HS) 70 03 880 37
TD-800/200N 2480 (LS) - 0.26 =8 20 +60 - REB-1 4,9 40020760
2500 (HS) 120 0,5 1100 39
g -20 E 400207
TD-800/200 2000 (LS) - 045 B +60 = REB-1 49 020750
2800 (HS) 125 0,5 1010 40
TD-1000/250 2610 (LS) B 0.35 5 20 +60 o REB-1 94 40020770
2520 (HS) 180 0,8 1300 43
D- - - 7
TD-1300/250 2000 (LS) 7 06 e 20 +60 o REB-1 9.4 40020780
2700 (HS) 255 1,2 2000 47
TD-2000/315 2000 (LS) T 08 7] 20 +60 B REB-2,5 14 40020790
TD-4000/355 1400 345 1,53 3800 -20 +40 44 REB-2,5 19 40020792
TD-6000/400 1400 665 2,97 5500 -20 +40 44 REB-5 26 40020794
ZASILANIE TROJFAZOWE
nowos$¢ TD-4000/355 TRIF 1375 345 0,75 3800 70 max. 44 19 40020793
NOWOSE TD-6000/400 TRIF 1375 650 2,1 5500 60 max. 44 26 40020795

™ mlerzony z odlegtoscl 3 m od wentylatora

Typ predkose | pohdrmocy | natezenie wydajnosc | temperatura | poziom cis’nienia masa nr artykutu
obrotowa max. max, oloczenia max. | akustycznego*
{obr /min| [WI [A] [m'/h) ['C] |dB(A)) |kg]
2500 20 0,16 180 40 24

1ow0$E TD-160/100 NT SILENT 40020713
nowo$€ TD-250/100 T 2200 24 0,11 240 40 31 - 2 40020723
nowo$E TD-350/125 T 2250 30 0,13 360 40 33 = 2 40020733
NOWOSE TD-500/150 T 2500 50 0,22 580 60 33 = 2,7 40020748
NOWOSE TD-500/160 T 2500 50 0,22 580 60 33 - 2,7 40020743
NOWOS$E TD-800/200N T 2500 120 0,5 1100 60 39 - 49 40020753
* mierzony z odlegtoscl 3 m od wentylatora
\WWymiary [mml)
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konstrukcja:

(zterobiegowy promieniowy wentylator kanatowy. Prostokatna obudowa
wykonana 2 galwanizowanej blachy statowej. Wentylator posiada
mormalizowane krdcce przylaczeniowe z tolerancjg ujemng (nyplowe)

wimnik:
Wywazany dynamicznie wimlk typu F. fopatki pochylone do przodu
wykanane zocynkowane] galwanicznie blachy stalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny sifnik elekirycmy (230V, 50Hz). Silnik posiada
zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Sterowanie zmianq predkosci
odbywa sle za pomocg przetaczania biegéw lub poprzez plynng regulacje
tyrystorem. KlasaizolagjiF.

maksymaina temperatura pracy:

E-BOX

zastosowanie:

Wentylator zaprojektowany gidwnie z mysla
o uzytkownikach indywidualnych posiadajacych okapy
kuchenne bez wbudowanych wentylatordw. (ztery biegi
pozwalaja na kemfortowg prace okapu, a mozliwos¢ ukryda
wenlylatora poza kuchnig (np. na poddaszu) poprawia
komfort akustyczny pomieszczenia.

70°C
dane techniczne
AP e U (o RPM ., L., B m nr katalogowy
{Pa] vl )] [1/min) [dB(A)] (dB(A)] (ko]
|E-BOX 750 740 420 190 230 09 279 n 65 85 11326800 |
wymiary
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’ El .‘ T::Dd'ju:ﬁgl.l:u'az
I 2 & L , = |l... UH _JII'JlJ (8] L'.IIJ & JJ
A 1_‘ T
4 | ! F J (12 Al B Ll B d w
: | | ] -
—_ = ——, , | (=2} Qlalala o
Typ A[mm] B (mm] C[mm] @d [mm) D(mm]  E{mmi  F[mm] € 1234 N
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wentylatory tazienkowe SILENT

B

Zastosowanie
Wentylatory Silent przeznaczone sq do wentylacjl pomieszczeri mate| i Sredniej wielko$cl w szczegél-
no$cl tazlenek, WC, kuchnl, itp.

Konstrukcja

Serla SILENT, dzlgki zastosowaniu alternatywnych rozwlgzari konstrukeyjnych (mocowanla
antywibracyijne silnika) charakteryzuje sig niskim poziomem ci$nienla akustycznego. Dodatkowo
wszystkie modele wyposazone sa standardowo w klapg zwrotng oraz lampke kontrolng.

Sinik elektryczny

Slinik elektryczny 230V 50Hz z tozyskam kulkowyml. Wentylatory posiadaja zabazpisczenle przed
porazeniem pradem w klasie I, stopieri ochrony IP 45 | termlczny wytacznik bezpleczeristwa.
Przystosowane s do pracy w temperaturze do +40°C.

Schemat podiaczenia elektrycznego rys. 3, 4, 5 str. 733, rys. 6, 7, 8, Ba str. 734

Silnik z mocowanlami antywibracyjnymi
Ten sposéb mocowania zapobiega wibracjom i emis|i hatasu

Kiapa zwrotna

Gdy wentylator jest wylaczony, klapa zwrotna zapobiega dostawaniu slg do pomieszczenla
powletrza zewngtrznego | wydostawaniu sig powletrza ogrzanego. Gdy wentylator dzlata,
klapa zwrotna otwlera sig, aby umozliwié wydajne usunigcie niechcianego powietrza.

Dane techniczne

predkosé pobdr mocy napigcie wydajnosé klasa izolacji poziom cisnienia masa
obrotowa max. max. /1P akustycznego*
[min] W} [V] [m/h] [dB(A)) [kyg]

SILENT 100 2400 8 230 95 1I/IP 45 26,5 0,57
SILENT 100 12V 2320 13 12 95 @/IP 57 26,5 0,57
SILENT 200 2350 16 230 180 1IAIP 45 33,0 0,77
SILENT 300 1700 29 230 280 II/IP 45 32,0 1,25
SILENT 300 PLUS 2000 17 230 320 1I/IP 45 36,0 1,65

* mierzone w odlegtoscl 3m

Wyposazenie
dia wentylatoréw z blalg obudowg

e 100 300
CZ | CZ | CRZ | CRIZ | CHZ | CDZ | CHZ GZ | CRZ | GHZ | CZ | CRZ | CHZ
(12)* ViSUAL PLUS | PLUS | PLUS

Lampka kontrolna .
Kiapa zwrotna . . .
OpoZnlenle czasowe regulowane . . . . ; .
Automatyczny timer
Czujnik wilgotnos$ci . . . .
Czujnik ruchu
Lozyska kulkowe . . . . . . . . i . : 7
* uzy| transformatora C?-1 2/14

.

dla wentylatoréw ze srehrng obudows

100 300
174 CRIZ | CZ(12V) | G2 CRZ GHZ

SILVER SILVER | SILVER* SILVER. | SILVER | SILVER

Lampka kontrolna . . . z 3 . }
Klapa zwrotna

OpéZnienie czasowe regulowane

Automatyczny timar

Regulowany czujnik wilgotno$ci

toZyska kulowe . . . . . . . .

* uzy| transformatora CT-12/14

Veutinre

- Venture Industries Sp. z o.o0.
Industrices A S5 A b e el = ik




wentylatory tfazienkowe SILENT

Charakterystyki pracy Wymiary [mm]
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CZESC OPISOWA 1 RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zawartos¢ opracowania

1. Celi zakres projektu,

2. Podstawa opracowania,

3. Zasilanie obiektu w energie elektryczna,
4. Wewnetrzna instalacja elektryczna,

5. Ochrona przeciwporazeniowa,

6. Ochrona odgromowa,

7. Obliczenia techniczne,

8. Zalacznik — Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej PGE.
Rysunki:

Nr 1E — Ideowy schemat zasilania

Nr 2E — Instalacja elektryczna wewnetrzna
Nr 3E - Instalacja odgromowa.

1. Celi zakres projektu

Celem projektu budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na rozbudowe i remont istniejgcego
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Czachy gm. Domanice.

W zakresie niniejszego projektu jest;

- wewnetrzna instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty;
[1]  projekt branzy budowlanej,

2] projekt branzy sanitarnej,

[3] aktualne katalogi i przepisy.

3. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Czachy gm. Domanice zasilony jest
w energie elektryczna z istniejacego przytacza napowietrznego do obecnego budynku. Zgodnie z
warunkami przylaczenia do sieci wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ nowy
uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii czynnej z umieszczeniem go na zewnetrznej Scianie
budynku. Wskazana jest wymiana stojaka na dachu lub wykona¢ zawieszenie przylacza do sciany.
Zasilenie z przytacza wprowadzi¢ w rurze ochronnej na tynku do projektowanej skrzynki ztaczowo-
pomiarowej ZN+P. Wewnatrz projektowanego obiektu przewidziano elektryczna tablice
rozdzielcza TG ktora nalezy zasili¢ wewnetrzng linig z ZN+P.
Przed wejsciem do budynku nalezy zamontowacé przycisk przeciwpozarowy glownego wylacznika
pradu.
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4. Wewngtrzna instalacja elektryczna

Wewnetrzng instalacje elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230 Vi 400 V w
projektowanym obiekcie wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp lub YDY w tynku lub na
tynku z osprzetem zaleznym od charakteru pomieszczenia. Osprzet szczelny nalezy zastosowac
w pomieszczeniach wilgotnych jak cze¢$¢ socjalno-kuchenna i sanitariaty. Oprawy proponuje sig
zastosowaé wg doboru uzytkownika, lecz w pomieszczeniach wilgotnych szczelne. Proponuje
si¢ zastosowaé o$wietlenie oparte glownie na zrodtach ledowych, zas swietlowkowe w czgsci
bilardowej, gospodarczej i w pomieszczeniach socjalnych. W sanitariatach i w pozostatych
zastosowac o$wietlenie kompaktowe, wzglednie ledowe.

Ponadto przewidziano mozliwos¢ zasilenia oswietlenia terenu wg. odrgbnego opracowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniows, proponuje si¢ zastosowac szybkie wyltaczenie napigcia,
stosujac wylaczniki przeciwporazeniowe (roznicowo-pradowe) zamontowane w projektowane;
tablicy rozdzielczej TG.

W obwodach przewidzie¢ dodatkowy przewodd ochronny PE, do ktorego nalezy podiaczy¢
obudowy chronionych urzadzen.

6. Ochrona odgromowa

Obiekt nalezy chronié przed wytadowaniami atmosferycznymi. W tym celu nalezy wykona¢
instalacje odgromowa. Zwéd poziomy nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym ¢ 8 mm jako
naprezng. Zwody poziome jak tez odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym ¢ 8 mm.
Jako zwo6d poziomy mozna wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu faczac odpowiednio z
przewodami odprowadzajacymi. Potaczenia ze zwodami odprowadzajacymi wykonane
specjalnymi ztaczami. Uziom wykona¢ otokowy bednarka ocynkowang 20x4 mm lub pionowe.

Zwody odprowadzajace taczy¢ z uziomem poprzez ztacza kontrolne ZK

7.  Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy i obciazen

TG

1. Centrala wentylacyjna + wentylatory kanalowe 0,8 kW

2. Klimatyzacja 1,4 kW

3. Potrzeby zaplecza : 8 kW

4. Obwody gniazd wtykowych 5 kw

5. Oéwietlenie wewnetrzne 5 kW

6. Oswietlenie zewngtrzne 1,8 kW

Razem: 22,0 kW

P=Pzxkj=22x0,77 = 17kW I=25A

2 Obliczenie oSwietlenia

Obliczen o$wietlenia dla pomieszczen dokonano komputerowo wg programu

Philips ,,CalcuLux
C\‘uq



Siedlce, dn. 04-09-2015r.

WP-1 (wz. 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Siedlce

08-110 Siedlce

ul. Pilsudskiego 100/102

tel. 0-25 640-25-27 fax. 0-25 640-26-92

Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

Nr kontrahenta: R06B79

WARUNKI PRZYL.ACZENIA nr 15/R6/15934
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: $wietlica wiejska
Lokalizacja: Czachy, dz. nr 723, gm. Domanice.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6ézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 25-08-2015 r., okresla si¢ nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: 1-1 [6-1507-01].

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasno$ci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przy

uchwycie stojaka dachowego lub $ciany budynku na wyj$ciu w kierunku instalacji odbiorcy - istniejace.

Moc przytgczeniowa: 17 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Czachy 2 [ 6-1507 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy.

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy.

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy.

5.4. Wykonaniu przylacza: napowietrzne AsXSn ze stupa 1-2/1p linii nN - istniejace.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pbZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na zewnetrznej $cianie budynku.

o b

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynne;j.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 32 A w szafce pomiarowej.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

o warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorg¢czenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przylagczenia umowy
o przylaczenie.

« Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Punkt Obstugi
Klienta tel. (25) 640-26-10.

15. Uwagi dodatkowe: Moc istniejaca wg nr ew. 65140290 Pd=4,5 projektowana 12,5kW, faczna 17kW.
16. Wnioskodawca dostosuje instalacje elektryczng wewngtrzng do zwigkszonego poboru mocy.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- dane ogoélne budynku
- opis elementéw konstrukcyjnych istniejacych
- ocena techniczna

I. Dane ogélne budynku

Budynek Wiejskiego Domu Kultury jest budynkiem murowanym, wybudowanym
metoda tradycyjna, jednokondygnacyjny, z dachem wielospadowym pokrytym blacha
ocynkowang.

Dziatka polozona jest w miejscowosci Czachy gm. Domanice.
Wiek budynku okoto 30 lat.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy - 286,60 m’
Powierzchnia catkowita - 286,60 m®
Powierzchnia uzytkowa - 24740 m?
Kubatura - 1823,00m’

II. Elementy konstrukcyjne - opis stanu istniejacego

Fundamenty - z betonu zwirowego, struktura betonu jednolita zwarta, powierzchnia
gladka , bez wyraznych ubytkow , raki nie wystgpuja, niewielkie odchylenia ptaszczyzn
pionowych $cian fundamentowych (< 5 mm), wykonane 3 odkrywki stwierdzaja
posadowienie fundamentéw 120 cm ponizej poziomu terenu.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome - warstwa dwukrotna papy asfaltowe;j sklejona
lepikiem.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - murowane wielowarstwowe z bloczkoéw betonu
komorkowego gr 24 cm na zaprawie cementowo — wapiennej i gr 12 cm z pustka
powietrzng okolo 4 c¢m , nie stwierdzono wmurowania bloczkow wadliwych,
ulamliwych, spoiny prawidlowe o grubosci ca 1 cm, wypekienie spoin catkowite, w
$cianach nie wystepuja ponadnormowe odchylenia grubosci, pionu i poziomu wtozonych
warstw cegiel, Sciany wewnetrzne wykonane bez zarzutow natury technicznej.
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Wience i nadproza -zelbetowe - jednorodna zwarta struktura betonu, brak oznak
nieprawidlowego utozenia zbrojenia.

Stropy - plyta zelbetowa oparta na belkach stalowych, nie jest stabilna. Widoczne s3
spekania przy belkach stalowych i zarysowane sa slady zbrojenia. W pomieszczeniu
swietlicy istniejgcy podcigg stalowy podparty stupem stalowym nalezy wymienic.
Nosnos¢ istniejgcego podciggu i stupa jest nie wystarczajgca do przeniesienia
obcigzen pochodzacych od stropu.

Konstrukcja dachu - konstrukcja dachu drewniana krokwie oparte na wiefcu —
material wiezby dachowej nieimpregnowane, potgczenia elementéw wigzby wykonane
prawidlowo gwarantujgce trwato$¢ i niezmienno$é przestrzenng konstrukcji, pokryty
blachg ocynkowang. Obrébki blacharskie wykonane prawidlowo 2z blachy
ocynkowane;j.

Stolarka okienna — PCV osadzone prawidiowo.
drzwiowa — typowa, osadzona prawidtowo — kwalifikujaca si¢ do wymiany.

Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne kat III z warstwg nakrapiang w $rednim
stanie technicznym

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.IIl sredniej jakosci, stan techniczny
$redni.

Podlogi — deski szlifowane na legarach, stan techniczny dostateczny.

III. Instalacje

- elektryczna - budynek jest podigczony do energii elektrycznej z istniejacego
przylacza na dziatce

- wodociggowa — budynek podtaczony jest do sieci wodociggowej wiejskiej

- kanalizacyjna — budynek jest podtaczony do wiejskiej sieci kanalizacyjne;j

- ogrzewanie pomieszczen — budynek nie jest ogrzewany.

OCENA TECHNICZNA

Stwierdzam, ze istniejgcy obiekt budowlany — wybudowano zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami budowlanymi.

Stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i pozwala na wykonanie
niezbednych prac budowlanych celem przystosowania go dla potrzeb Wiejskiego
Domu Kultury.

Oceny technicznej budynku dokonano 10.10.2015 r.

OPRA@G@I“
gL ng ““"—‘ll iy

upr. MAZ/0017/p
tel. 0.607-495.508 < /06
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa, dnia
10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126)

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury
wraz z przebudowa dachu

Czachy gm. Domanice

Nr geod. dziatki 723

2) Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres.

Gmina Domanice

z/s Domanice 52
08-113 Domanice

3) Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje.

tech.bud. Alina Potaska

ul. Mieszka I 2/22 "
08-110 Siedlce 1ech. bud.’\C : _.Ifnhskn
Upr. bud. NWGT.2 }:-}l;@ 13179

Upr. proj. Nr GP 7342/376/356/93

Siedlce: pazdziernik 2015r
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa, dnia

10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126) .
CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

- geotechniczne badanie gruntu

- geodezyjne wytyczenie usytuowania budynku
- zalanie fundamentow

- budowa konstrukcji Scian i stropu

- rozbiodrka pokrycia dachu

- rozbidrka konstrukcji dachu

- budowa konstrukcji dachu i pokrycie dachu

- prace wykonczeniowe

- roboty instalacyjne

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Dziatka zagospodarowana — zabudowana

3) Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Brak

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Roboty montazowe wiezby dachowej i pokrycia prowadzone wysokosci
powyzej Sm — wykonawstwo zgodne z harmonogramem prac na budowie

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz kierownika budowy odnosnie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas prac wykonywanych na wysokosciach

6) Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie nie wystepujs.
Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na przedmiotowej budowie.

7) Nie przewiduje si¢ prowadzenia robét:
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co
najmniej 20 pracownikow na ktorych planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

Siedlce: pazdziernik 2015 OPMQQ‘X! A




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZA) BUDYNKU 1) Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 2) Inny niemieszkalny

ADRES BUDYNKU Czachy gm. Domanice, dz. nr ew, 723
ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 3) 2015

METODA OBLICZANIA Metoda obliczeniowa

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 4)

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE) 314,70

TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Aflm2]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 314,70

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTORE) DANYCH  Sfedlice
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 7)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 8)

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) OCENIANY BUDYNEK PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
E\QSEKAiNIIGgYQr%NEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA EU = 10,3 kWh/(m2-rok)
gﬁ::é;’élﬁgﬁg\'ﬁg ZAPOTRZEBOWANIA NA EK . 37,7 kWh/(m2-rok)
B L EP = 86,8 kWh/(m2'rok) EP =  115,0 kWh/(m2'rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 = 0,030 t CO2/(m2-rok)
e seRou Rk icows | UOZE =00 %

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2'rok)]

EP - budynek oceniany
86,8 kWh/(m2-rok)

v

Wg wymagafi WT 20142
budynek nowy

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK 10)

sveren TecucanY T e oy | JEDNOSTIA (290
OGRZEWCZY Wegiel groszek kl. 27/07/12; granulacja 16,5 - 31,5 ; 0,002| Mg
Wilgotnoé¢ catkowita do 8.5%.
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY Wegiel groszek kl. 27/07/12; granulacja 16,5 - 31,5 ; 0,000| Mg
U] Wilgotnoéé catkowita do 8,5%.
Energia elektryczna. 1,331| kwWh
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALAC)
| CSWET ENIA D) 1 Energia elektryczna, 22,505/ kWh
SPORZADZAJACY SWIADECTWO
IMIE I NAZWISKO mgr inz. Matgorzata Polaska PODPIS I PIECZATKA
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ALBO NR WPISU DO REJESTRU 11061
DATA WYSTAWIENIA 18 Listopada 2015 mgr inz budownictwa

Malg ata Potaska



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY |

RODZAJ BUDYNKU CALOSE/CZESE BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej Calosc budynku
ADRES BUDYNKU

Czachy gm. Domanice, dz. nr ew. 723
NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury
LICZBA LOKALI 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 364,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 314,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 364,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 314,7
POWIERZCHNIA CHEODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Acc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 303,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 303,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZIALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 303,2
KUBATURA CALKOWITA [m3] 2 264,0
KUBATURA O REGULOWANE} TEMPERATURZE [m3] 2 264,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISII CO, Ecoz [t COz/(m? rok)] 0,030
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Siedice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE d [W] 0,0

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA by [wW] 16 950,7

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o} [W] 16 950,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dry W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [w] 16 950,7
WSKAZNIKT I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK . ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dya [W/m?] 46,5

WSKAZNIK ®r ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE by [(wW/md} 7,5

OBLICZENIOWA ROCZNA TLOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT TLOSCNOSNIKA | 3 poTica
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB :
LUB ENERGI! ST (m2rok)
OGRZEWCZY Wegie! groszek ki, 27/07/12; granulacja 16,5 - 31,5 ; Wilgotno$¢ catkowita do 0,002 | Mg
8.5%.
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) i szek ki. 27/07/12; cja 16,5 - 31,5 ; Wilgotnos¢ catkowita do 0,000 M
I \8N§9/Lel grosz 107/ granulacja 16, ,5; Wilg k , s
Energia elektryczna. 1,331 | kWh
CHEODZENIA
WBUDOWANED INSTALACIL | Energia elektryczna. 22,505 | kWh
OSWIETLENIA
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

EREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY EeERENTYISKEADOVYE OPIS SEZONOWA
SYSTEMU EPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r, 0,82
PRZESYt CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
EEGULACJAIWYKORZYSTANIE OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/ptytowe - z regulacja 0,89
I3RY: centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE P i‘ggﬁ:
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SPRAVINOSE
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy do 50 kW 0,83
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREGNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELERENISKLADOWE OPIS SEZONCIVA
SYSTEMU SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CHEODY
PRZESYL CHLODU
AKUMULAC)A CHEODU
REGULACIA I WYKORZYSTANIE
CHeODU
WENTYLACIA

wentylacja grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

instalacja tradycyjna

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek przeznaczony do rekreacyjnego przebywania mieszkaricéw,

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LO&C TEMP[ED'Z’;TURA POWIEF:‘%]CHMA xu?.:;?m
1 | Garderoba bez okna v 1 20,0 8,1 20,3
2 |Korytarz v 3 20,0 33,0 82,5
3 | Kotlownia v 1 20,0 7,3 18,3
4 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 20,0 13,4 33,5
5 |Sala konferencyjna v 4 20,0 231,3 578,3
6 |WC v 3 20,0 10,1 25,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
BN Kotlownia 7,3
I Garderoba bez okna 8,1
— wcC 10,1
AT @SN Pom. porochicze bez okna 13,4
& Pom. pomocnicze bez ckna | . Korytarz 3
W I safa konferencyjna 231,3
Garderoba bez okna
Katiownia t
Sala konferencyjna | S
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

W Kotlownia 18,25
MWW Garderoba bez okna 20,25
Korytarz —1 we 25,25
=1 Pom. pomocnicze bezokna 33,5
Pom. pomecnicze bez okna | =11 Korytarz ‘ 82,5
W | [ Sala konferencyjna 578,25
&Iﬂﬂl’fﬁﬂ I:H :Ukl'li I
ROt nia l

Sala konferencyjna I

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qtiynd [kwWh/rok] 2 403,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNIC2YCH Qe [kWh/rok] 3659,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4025,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 403,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3659,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp.h [kwh/rok] 4025,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 12,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kwWh/m?rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kKWh/m?rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m2rok} 12,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eefpomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mzrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m2rok] 0,0
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CIEPEA WODA UZYTKOWA

~94-

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kwh/rok] 405,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 718,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 790,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 418,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 418,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1 256,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 824,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1137,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 2047,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m2rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 6,5

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7 082,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok} 7 082,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 21 246,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU, [kWh/m2rok] 22,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kwh/m2rok] 22,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 67,5

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 9 891,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kwh/rok] 11 460,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 063,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 418,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 418,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1 256,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [KWh/rok] 3228,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 879,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 27 319,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 31,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 36,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 82,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF, UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok} 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwWh/m?rok] 37,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 86,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 115,0
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SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY3

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawle warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartoéé wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzgdzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane,

> W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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POROWNANIE WARIANTOW

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
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ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok kafrok ka/rok ka/rok
Opat ekogroszek 8,763 1,813 15,948 2 690,78 5,7778 0,0001
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opat - biomasa 1,193 0,738 4,528 656,93 0,1881
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Pordwnanie wariantdw

OPIS SO, NO, co co, PYLY SADZA BAP
ka/rok ka/rok kg/rok ka/rok ka/rok ka/rok kafrok
Opat ekogroszek 24,337 11,507 0,285 9 148,78 0,3844
opat - biomasa 24,337 11,507 0,285 9 148,78 0,3844

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
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NO;
ka/rok

co
ka/rok
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Opat ekogroszek

35,393
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12 583,22

7,3062

0,0001

opat - hiomasa

25,530
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11 047,95

1,5818

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
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DREWNO - BRZOZA ENERGIA ELEKTRYCZNA WEGIEL KAMIENNY Q,7/13
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
DREWNO - BRZOZA
opat - biomasa 1,59 m’
PALIWO ! WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Opat ekogroszek 1110,00 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
=] WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
. Opat ekogroszek 0,64 Mg
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Pordwnanie wariantéw

CIEPLA WODA
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DREWNO - BRZOZA ENERGIA ELEKTRYCZNA WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
DREWNO - BRZOZA
opat - biomasa 0,27 m
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Opat ekogroszek 418,87 kWh
opat - biomasa 418,87 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZER ZUZYCIE
| WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
. Opat ekogroszek | 0,13 Mg
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1 000-
100-
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Opat ekogroszek 8 542,28 kwh
opat - biomasa 8 542,28 kWh
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Pordwnanie wariantdw

oooooo%
100 000~
10 000=

1000~ .
100%
10=

0,1~ -
DREWNO - BRZOZA

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

h PALIWO [ WARIANT OBLICZEN 2UZYCIE
DREWNO - BRZOZA
F opat - biomasa 1,86 m?
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Opat ekogroszek 10 071,15 kwh
opat - biomasa 8 961,15 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
~ WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
. Opat ekogroszek 0,77 Mg

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
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F opat - biomasa 23,89 zifrok
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Opat ekogroszek 621,60 zi/rok
opat - biomasa zt/rok
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10pa+ ekogroszek

445,50 zt/rok
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Pordwnanie wariantow

CIEPLA WODA
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Pordwnanie wariantdw

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
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opat - biomasa 27,90 z/rok
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Opat ekogroszek 4 822,25 zifrok
opat - biomasa 4 200,65 zi/rok
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.&m ekogroszek | 533,02 zl/rok

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY
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Pordwnanie wartantow
WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]
OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CALKOWITY
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90 000~ - i
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60 000~
50 000~
40 000=— -
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20 000-
10 000=-
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Opat ekogroszek opat - biomasa

NAZWA WARIANTU Opat ekogroszek opat - biomasa

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z] 92603 73120

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT  [lata] - 0,0

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH " 0
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2]

ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 1127

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sig wariant "opat - biomasa ",

OBJASNIENIA

[ OBLICZENTE KOSZTU CALKOWITEGO |

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartoéé rezyduaing na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostaé pominiete koszty,
ktére s takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w r6znych latach obliczana jest ich wartos¢ biezgca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa reaing, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspdlczynnik dyskontowy R4 obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia, pomniejszone o wartosé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztdw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.
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Pordwnanie wariantdw

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE)
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Pordwnanie wariantdw

NAZWA WARIANTU Opal ekogroszek opal - biomasa

EMISIA ROWNOWAZNA E [ka/rok] 1216,71 1940,36
REDUKCIA EMISI ROWNOWAZNE)  AE, [kg/rok] 0,0 -723,6
PROCENTOW,

RE()W : g\}'vc’;z ’\?E JREDUKCJA EMIST o [%/rok] 0,0 -59,5
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 12583,2 11048,0
SSE)UKCJA EMISIT CAEKOWITE) e [kg/rok] 0,0 1535,3
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII

i ML ooEce,  [%/rok] 0,0 12,2
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 19,4 31,7
ECE)DUKCJA EMISI CACKOWITE) e - [kg/rok] 0,0 12,4
PROCENTOWA REDUKC]

CaonTe co AT ey [%/rol] 0,0 -63,8
EMISIA CALKOWITA SO, Esoz [kg/rok] 35,4 25,5
REDUKCJA EMISJI CALKOWIT

= TP MEs  [kg/rok] 0,0 9,9
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITE) S0, %Esoa  [%/rok] 0,0 27,9
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [kag/rok] 13,9 13,3
REDUKCIA EMISIT CALKOWITE]

. AEMISI CALKOWITE) — pe - 1ea/rok] 0,0 0,7
PROCENTOWA REDUKCJIA EMISIT

CALKOWITE] NO, %Enc:  [%/roK] 0,0 4,8
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyty [ka/rok] 7,3 1,6
REDUKCIA EMISJT CALKOWITE]

PYLOW BBy [kg/rok] 0,0 5,7
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITE] PYLOW YoBpyy  [%/rok] 0,0 78,3
EMISIA CALKOWITA SADZY [ [ka/rok] 0,000 0,000
REDU

Gy $CJA EMISITCRKOWITE o ™ [ /rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISJI

CALKOWITE) SADZY B OB g [%frok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP Epap [kg/rok] 0,000 0,000
EEPDUKCJA EMISTTCALROWITD e [kg/rok] 0,0000 0,0001
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII

CALKOWITE] BaP %Epp  [%/rok] 0,0 100,0
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