SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
w zakresie instalacji sanitarnych

Nazwa zadania: Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z

przebudowg dachu — wewng¢trzne instalacje sanitarne

Lokalizacja: Czachy Gmina Domanice dz. 723
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Klasyfikacja wg kodu CPV:
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE]J WODY UZYTKOWE], KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania
1 wentylacji w ramach rozbudowy 1 remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz
z przebudowa dachu w miejscowosci Czachy Gmina Domanice.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych
robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robé6t objetych
projektem.

Przedmiotem rob6t bedagcym tematem niniejszego opracowania sg roboty wewnatrz budynku
instalacji wod-kan, c.o. 1 wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza
techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

* instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
* instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottem na paliwo ekologiczne o mocy do
35kW,
* instalacja wentylacji.
1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem 1 ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzagdzen



Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepla

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne
z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napetnionych woda wraz z grzejnikami

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajagcym
przepltyw powietrza.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegaé
1 spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na wuwadze, ze roboty s3 realizowane wewnatrz obiektu nalezy wziaé
to szczegdlnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki spos6b wykonane roboty zagwarantujg wysokie
wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* Dbezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
* oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

* warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

* zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejacych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy - w =zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz



warunkéw bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych
* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania rob6t
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robot remontowych
h) zapewnienie ochrony §rodowiska i ochrony sanitarne;j
e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzoér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.
Ogoélne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Przebudowe¢ budynku mieszkalnego na $wietlicg¢ wiejskg nalezy wykonac¢ z takich materiatow
i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw w szczegdlnosci w wyniku:

* wydzielania si¢ gazéw toksycznych

* obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng. Przewody
wykona¢ nalezy z rur PE-x (zimna woda) i PEx (ciepta woda uzytkowa). Instalacje



wyposazy¢ w armaturg, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci zgodnej z dokumentacjg techniczng.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRI
INSTAL. Kanalizacje¢ sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen i kratek podlogowych
projektuje si¢ wykonac z rur PVC. U podstawy pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac
rewizj¢ kanalizacyjng. Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
Wyposazenie pomieszczen zgodnie z dokumentacja techniczng.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normag lub z aprobatg techniczng.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur PE taczonych przez zgrzewanie. Jako elementy grzejne dobrano
grzejniki stalowe, ptytowe z podejsciem dolnym. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne wraz z glowicami termostatycznymi. Rury nalezy zaizolowac izolacja
termiczng zgodnie z dokumentacjg techniczng.

2.4 Wentylacja

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju okraglym typu
spiro, polaczone za pomoca ksztalttek wentylacyjnych. Zastosowaé nalezy osprzet
wentylacyjny: wywietrzniki talerzowe, wentylatory kanatowe 1 dachowe.

3.SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materialéw i nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Ilos¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.



4.1 Rury PVCi PE

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nast¢pujace wymagania:

* przewodz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
* wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem 1 odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom

I

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimne;j.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu
1 dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac
tatwy i1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegréd. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byta tatwa do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.



Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cis$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelno$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstgpnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego,
podnies$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ si¢
o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej nalezy wykona¢ prébe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy
podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 101 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociaggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykona¢ potgczenie z pionem sanitarnym oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
1 w odpowiedniej od niej odleglo$ci. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykonac
za pomocg kolanek podwéjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy
od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i1 od 5 Srednic rur przewodoéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wickszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozonej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegélne rzgdne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypaé
piaskiem.



5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy wykona¢ z rur PE laczonych poprzez zgrzewanie
1 prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast galazki grzejnikowe
nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przejéciach przez Sciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od $rednicy rury przewodowej.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowaé zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowaé zawor z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawor
RVL. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody
z instalacji. [los¢ wspornikéw, na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do
wielkosci grzejnika i zapewnia¢ stalo$¢ potozenia i odstepu.

Dla celéw ogrzewczych zastosowac kociot na paliwo ekologiczne o mocy ok 20kW.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno,
a nastgpnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokole).

5.4 Instalacja wentylacji

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy
wykonac jako przewody okragte typu spiro.

Dla potrzeb budynku zaprojektowano wentylacje wywiewng poprzez wywiewniki
anemostatowe. Wykonany powinien by¢ uktad wywiewny mechaniczny z wentylatorami.
W wezlach sanitarnych nalezy zainstalowa¢ wentylator z czujnikiem ruchu. Kanaty
wentylacyjne nalezy przymocowac¢ systemowymi uchwytami i obudowa¢. Instalacja
wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, ktéry sporzadza
odpowiednig opini¢ z tego przegladu. Komisja odbiorowa odbiera poprawnos¢ wykonanych
robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawceg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiar6w wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robét zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.



Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegllne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosSci. Calkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupelniajace
lub zamienne)
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* Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialéw, zainstalowanego
wyposazenia

* Dziennik Budowy 1 Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

* Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

 Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i urzagdzen

* Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawcg. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami

* Kkoszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom 11
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociaggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania
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PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01  Elektryczne  przyrzady  powszechnego uzytku.  Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami 1 powigzane
rozporzadzenia

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami 1 powigzane
rozporzadzenia

Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn 1 urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.
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