Egz. nr 2

Pracownia Projektowa

mgr inz. Jozef Sarosiek
ul. Sosnowa 10 Nowe Iganie
08-103 Siedlce

PROJEKT BUDOWLANY

STAROSTW( POWIATOWE
W SIEDLCACH

Wydzia} Budownictwa

BUDOWA: ' | |
1. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury 31003 01
w zabudowie ustugowej R S For o 4 A32 sowlpY
g J : g)[&/)l’[@ _ Bé;ﬂf _" A A58 L0t AN
Adres; p Dus D : . .
rzywory Duze gm. Domaniey ., gasosty Siedleckicgd
Kategoria Jl VL
obiektu IX "~ Anna Sikora
Kierownik Wydziatu Budownictwh
budowlanego:
Jednostka .
. . Domanice 142601 2
ewidencyjna: -
Obreb .
S Przywory Duze 142601 2.0011
ewidencyjny: -
Nr. ew,
L j475/2
dziatki: 475/11 /
Inwestor:
Gmina Domanice
z/s Domanice 52
08-113 Domanice
Branza Imie Specjalnos¢ Nr uprawnien Data
i nazwisko Nr rejestracyjny
inz.arch 01/LOIA/03 s
! . mgr inz.arch. . . MAECOR 7 A
Architektoniczma N architektoniczna LB-0159 01.2029;.r ;
Nr ewid. "I
TECH.
- tech. bud. architekt.- GP.7342/375/350/93
architekt.-konstr Alina Potaska konstrukcyjna MAZ/BO/7609/01 Ol'ZOZOUPL: ;
. . megr inz. , MAZ/0220/PW0S/08
inst. sanitarne Marcin Sienicki sanitarna MAZ/15/0665/08 01.2020
' nz. GT.4224/28/24/80 !
inst. elektryczne Henryk Toczyski elektryczna MAZ/IE/2296/01 01.2029




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Strona tytutowa str. 1
2. Spis zawartosci str. 2
3. Decyzja o warunkach zabudowy str. 3-8
4. Umowa na sprzedaz energii elektryczne] str.  9-11
5. Oswiadczenie i uprawnienia projektanta str. 12-20
6. Mapa d/c projektowych str. 21
7. Projekt zagospodarowania dziatki

czes¢ opisowa str. 22-24
8. Projekt zagospodarowania dziatki

cze$¢ techniczna str. 25
9. Opis techniczny str. 26 - 41
10. Rzut fundamentow str. 42
11. Rzut przyziemia str. 43
12. Rzut konstrukeji dachu str. 44
13. Rzut potaci dachu str. 45
14. Przekroje A-A, B-B, str. 46 - 47
15. Elewacje str. 48 - 49
16. Wykaz stolarki str. 50
17. Projekt instalacji sanitarnych str. 51-56
18. Projekt instalacji elektryczne; str. 57 - 62
19. Ocena stanu technicznego z inwentaryzacja str. 63 - 69

20. Projektowana charakterystyka energetyczna str. 70 - 74
21. Informacja BiOZ str. 75- 76
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NR 1A/1627/2011//65136272

zawarta w dniu 02/09/2011 pomiedzy:

Imie i nazwisko/Nazwa przedsigbiorcy

1.  GMINA DOMANICE
2.
seria i nr dowodu osobistego PESEL/REGON NIP
1. 821-255-15-71
seria i nr dowodu osobistego PESEL NIP
2.
reprezentowanym przez:
1.] JERZY ZABLOCKI, PESEL
Adres zamieszkania/siedziby przedsiebiorcy
08-113 DOMANICE 52
E-mail telefon kontaktowy
256312982
Adres do korespondencji: tak jak wyzej: zgodnie z danymi ponizej:

08-113 DOMANICE 52

telefon kontaktowy

2563129 82

zwanym dalej Odbiorca,

E-mail

a
PGE Obrét S.A. (adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszdw), zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarcz
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, kapitat zaktadowy 494 862 600

Ziotych w catosci wptacony, reprezentowana przez:

imig i nazwisko/ stanowisko

1) Lucyna Mattacz

dziatajacego na podstawie petnomocnictwa z dnia ... =X ==, roku

zwang dalej Sprzedawca.

Wzor zatwierdzony Uchwalg z dnia 11,03,2011 r, z pbzniejszymi zmianami
Nrumowy 1A/1627/2011//65136272
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Przedmiolem umowy jest $wiadczenie przez Sprzedawse na rzecz Odbiorey uslugi kormpleksowej, polegajace] na sprzedazy eneigii elekiryczne) orar zapewnieniu
Swiadczenia uslugi jes dystrybucyi

Sprzedawca oswindcza, ze posiada zawartg umowe o swiadczenie ustug dysirybucji z Operalorem Systeniu Dystrybucyjnego (OSD), kKiorego funkeje pelnt PGE
Dysliybucja S.A,, z kiorej wynika, ze Sprzedawca jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. Slosownie do poslanowienr przywalanej umowy zawarte] pomiedzy OSD
a Sprzedawcy, OSD zobowiazal sie do $wiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej, poprze: transport energii elekirycznej sieciami dystrybucyjnymi, w celu jej
dostarczania odbiorcom przylaczonym do sieci OSD

Usluga kompleksowa bedzie $wiadczona do PPE okreslonego w Warunkach $wiadczenia ustug kompleksowych stanowigcych Zatacznik Nr 1 do Umowy,

Odbiorca kupuije energig w ilosci pozwalajacej na zaspokojenie wlasnych potrzeb, llos¢ zakupione] energii bedzie ustalana wedlug wskazan ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.

Strony postanawiajg, ze podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Sprzedawca moze zlecic wykonywanie obowigzkéw w z‘_akresie
bilansowania handiowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Niezbilansowana energia elekiryczna bedzie okreslana i rozliczana wediug rzeczywiscie pobranej energii ~ *
elektrycznej oraz standardowego profilu zuzycia. .
Wysoko$¢ bonifikaty za niedotrzymanie standardow jakosciowych energii elektrycznej oraz obsiugi Odbiorcéw jest okreslona w Regulaminie wykonywania umoéw
kompleksowych,

w

[¢=2

Strony zgodnie ustalajg, ze niniejsza umowa obowiazuje od:
a)
b) dnia zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego/ dnia podania przez OSD napigcia do miejsca dostarczania energii
elektrycznej
c) daty odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego *.
i zawarta jest na czas: nieokres$lony

Strony zgodnie ustalaja, ze jako podstawe do rozpoczecia rozliczen, w oparciu o niniejszg Umowe, przyjmuje sig wskazania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z
warunkami okreslonymi w Warunkach $wiadczenia ustug kompleksowych.

Odbiorca wyraza / nie wyraza* zgody na kontaktowanie si¢ Sprzedawcy z Odbiorca telefonicznie.

Odbiorca wyraza / nie wyraza* zgody na kontaktowanie sie Sprzedawcy z Odbiorcg droga elektroniczna, na wskazany adres poczty elektronicznej.

Sprzedawca informuje Qdbiorcg, ze administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest PGE Obrét S.A. W celu realizacfi Umowy dane sg udostgpniane
Operatorowi Systemy Dystrybucyjnego, a takze podmiotom $wiadczgcym na rzecz Sprzedawcy ustugi w zakresie dochodzenia naleznosci oraz wystawiania i dostar”  3ia
korespondencji (w tym faklur) zwigzanej z realizacjg Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do treéci swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osob. |  <h
odbywa sie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zgodnie z art. 23 ust, 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), Odbiorca wyraza / nie wyraza*
zgode na przelwarzanie przez Sprzedawce danych osobowych w celach marketingowych produktow i ustug innych podmiotéw z branzy energetycznej, uzytecznoSci
publicznej i innych $wiadczacych ustugi na rzecz Sprzedawcy, a lakze na ich udostepnianie przez Sprzedawce podmiotom realizujgcym powyzsze cele na rzecz Sprzedawcy,
Kazdej ze Stron przysluguje prawo do rozwiazania Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie wykonywania uméw kompleksowych, Zasady zmiany Umowy, w tym
szczegolne przypadki rozwigzania Umowy reguluje Regulamin wykonywania uméw kompleksowych.

Szczegotowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wslizymania $wiadczenia ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej okresla Regulamin wykonywania umoéw
kompleksowych.

Odbiorca oéwiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujacy w stosunku do Sprzedawcy — statusu spotki publicznej,
wyraza zgode na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
obowiazkow informacyjnych wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spélkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz.1439) oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych
przedmiotowe]j umowy w zakresie wskazanym w § 9 w zwiazku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie ‘nformacji
biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow papieréw wartociowych oraz warunkdw uznawania za réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa
panstwa niebedacego panstwem czionkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z pdzn. zm.).

Inne postanowienia:

-

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

Odbiorca o$wiadcza, ze zapoznal sig z Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego - PGE Dystrybucja S.A., otrzymat Taryfe lub Cennik dla Energii
Elektrycznej - PGE Obrét S.A., Regulamin wykonywania umow kompleksowych, Zatacznik Nr 1 (Warunki $wiadczenia ustug kompleksowych) przed zawarciem Umowy,
zapoznat sie z ich trescig | wyraza zgode na ich wiaczenie do Umowy. W razie rozbieznosci pomigdzy trescia Umowy a dokumentami wymienionymi w zd. 1, postanowienia
Umowy sg rozstrzygajace.

Imie, nazwisko i podbis/y Odbiorcy/ow podpis i pieczatka przedstawiciela Sprzedawcy

i BIURO Ubtut
-- ERO

Wz6r zalwierdzony Uchwalg z dnia 11.03,2011 r. z p6Zniejszymi zmianami
Nr umowy TA/1627/2011/65136272
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PGE Obrét .4

NR 1A/1627/2011//65136272

Numer PPE

Kod Ptatnika 678 Numer ewidencyjny Odbiorcy 65136272

1. Odbiorca zamawia energie elektryczna, moc i uslugg dystrybucjl energil elekirveznejdia: [

ulica nr domu nr lokalu
OSP
adres punktu odbioru
energii elektrycznej migjscowosé kod pocztowy poczla
PRZYWORY DUZE 08-113 DOMANICE
przeznaczenie Lokale niemieszkalne O.S"P
obiektu
- tytut prawny Nr
z dnia
) a) urnowy o pizytaczenie ir z dnia
na podsiawie
b) warunkéw przylaczenia z dnia
¢) warunkow istniejaoych D
grupa przylaczeniowa Y moc przylgczeniowa: 8 kW moc umowna: 3 kW
% Odblorca jestroziiczany w grupach arfowyen. T =
za $wiadczong ustuge dysirybuc]l energii elektrycznej za sprzedaz energii elekirycznej
C11 ci
w ! miesiecznym okresie rozliczeniowym, Plathoéci ustala sie w okresach 0 miesigcziych,

PGE Obrét S.A., zobowiazuje sig do sprzedazy, a Odblorca do zakupu energii Iek{ryczne] oraz ustugi dystrybucl éwladczone| przez OSD. Parametry $wiadczonych

. ustug: =L E R P - _ I R
: *
napigciu znamionowym: 400/400 v iloé¢ faz: 3 T9 ¢o 0,4
przy warloéci zabezpieczenia instalacjic przedlicznikowego A glownego/zalicznikowego/ limitujacego moc 20 A
Strefa llcalodobowa =l Strefa ll
rocznej wielkosé zuzycia energil elektrycznsij: J kWh r J kWh I kWh

1. Punkt ooru nergil:
Nazwa PPE GMINA DOMANICE

Wzér zalwierdzony Uchwala z dnia 11.03.2011 1. z pozZniejszymi zmianami
Nr umowy 1A/1627/2011//65136272

Stren



zaciski pradows preewsddw przy uchwycie stojala dachowago lub Selany budynkuna d deySein w kkierunk instalacii

Odbioroy

nilgjsee rozglan

arczania enarglil I

Migjsce dos

Sanltw klgrunku instalac)l

alekiryczne| zaulskl pradowe przewoddw przy uchwycie stojaka dachowego lul Sclany budyniku na ode
Drelhioroy
- ftdide N : . =
ORI OWOT0 2 i : szafka pont. w stagji ranaformalorows]
siraly doliczzne do pomierzong| mocy | enagll czynnaj: : % straty doliczane do homi e oy
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2. Odbiorca zobowiazuje sie do nalezytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzadzen i instalacji zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji Wspatpracy Ruchowej
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dysirybucyjnej oraz wiasnymi instrukcjami, w tym zapewnienia wlasciwego i poprawnego dziatania ukladéw pomiarowo —

oraz Instrukgji
rozliczeniowych oraz urzadzen stuzgcych do zdalnej transmisji danych pomiarowych do OSD. Wprowadzenie innych standardéw eksploatacji urzadzen iinstalacji wymaga

wezebniejszego pisemnego uzgodnienia z OSD.
3, Zainstalowane ukiady pomiarowo-rozliczeniowe (dolyczy istniejacych uktaddw pomiarowo-rozliczeniowych):

licznik energii czynhej: typ/model: en. czynnejidC52z,C52z numer: 8039689
Strefa lealodobowa Strefa Il Strefa i _
wslazania: ' | kKWh r KWh kWh : ;
& |
4. inne uslalenia:

fmia, podpis | placzatica precdstawiciela Spizodawey

Wzor zatwierdzony Uchwala z dnia 11.03.2011 r. z pdzniejszyni zmianami
Nr umowy TA/1627/201 1465136272

Strona |



PGE Obrét S A.

Dddzial z siadzibag w Warszawie
04-4T70 Warszawa, ul. Marsa 95
tel, 22 341 41 41, lax 22 250 11 65

identyfikator Odbicrcy 65136272

Potwisrdzenia zgloszenia Umowy

wompleksowe] do Operatora Systemy
.

Dystiybucyjnego - PEE Dystrybucja S.A.

W dniu 17/12/2012r. w imieniu PGE Obrét S.A., w Biurze Obslugi Klienta Siedlce zawarto Umaowe
kompleksowg sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucji z Panig/Panem

GMINA DOMANICE dotyczacq punktu poboru energii elektrycznej usytuowanego w PRZYWORY
DUZE przy ul. ri lokalu O3 .

Umowa kompleksowa obowigzuje od:
1. dnia zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

2. dnia odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

Uzgodniono z Qdbiorca termin  zainstalowania uklady  pomiarowo-rozliczeniowego/
odczyiu ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego na dziet ... 2612 w godzinach ...

Sprzedawca informuje, ze Umowa nie wehodzi w zycie w wypadku:
« nicobecnosd iienta w terminie okreslonyr w niniejszym zgtoszeniu i jednoczesnym braku
informacji ze strony klienta o kuniccznosci przesunigcia terminu,
» nie usuniecie przez klienta usterek w instalacji odbiorczej uniemozliwiajgcych $wiadczenie
ustug dystrybucji, w terminie okreslonym w Protokole Kontroli Techricznej wystawionym
przez PGE Dystrybucja S.A.
Wszystkie dane osobowe w zwigzku z brakiem mozliwoéci realizacji przedmiotowej Umowy zostang

usuniete z bazy danych PGE Obrét S A

Fobieranie energii elektrycznej bez podpiéania Umowy kompleksowej o $wiadezenie ustug dystiybucii
i sprzedazy energii elekirycznej traktowane bedzie fako nielegalny pobér energii i bedzie podstawa do

jej odtaczenia.
CMINA D QM AN " 4
powiat gledlecit

. e .~r"'.‘""1r"
croaieckl® .
Woj. MEZoW 171212012, (/@%

NiP 212551571, REGON T1D data -  podpis pracownika
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“data - podpis odbior
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Siedlce 14.01.2020

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ustawy 1V z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tekst z pdZniejszymi zmianami oswiadczamy,
ze projekt budowlany dotyczacy: Rozbudowa wiejskiego domu kultury
na dzialce o nr geod. 475/11475/2 potozonej w miejscowosci Przywory Duze
gm. Domanice dla potrzeb Gminy Domanice zostat wykonany zgodnie
z przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W zwigzku z art.33 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2019r poz.1186 z pd6zn. zm.) oswiadczam ze nie ma mozliwosci
podiaczenia projektowanych obiektow do sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U.z 20191 poz.755 z pozn. zm).

Jestem $wiadoma(my) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

reck. bud. Al )L!’OfAskA

Uor. bud. N BT 472079270
Upr. proj. Nr GP . 542,546, 3093

or inz.Marcin Sienicki
\ AR it ol
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryine zgloszenia pracy geodezyinej

G.6640.3054.2018

Identyfikator 142601 2
Jednostka evvidencyjna
Nazwa Domaiice
ldentyfikator 1426040 2.0011
Obreb ewidencyiny Nazwa Przywory Duie
Numer d=zialki 475/1
Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu prostokquych plaskich

Uklad 2000 strefa 7

wspolrzgdmeh vsokosel

KNronsztadt 86

Oznaczenic granic obszaru opracoywwanica

kolor czervrony

Oznaczenie i informacia o stuzebnosciach gruntowyeh
majgeyveh yphw na zagospodarovanie gruntow
zlokalizoywanyeh s granicach projektowaney imvestyeji

N hendenrs

Date veykonania opracovrcinia

(04-10-2018r. |

Py SIEDLCE
xeodeta

Przzmysiaw Sliznlicsy
tel, 602.53%- 182
ul. Poziombara T (M1 10 Sieddlee
NI B20-19%-04-96 BREGON 111920033

Wkonawea

FODETA UPRA

Przemysfaw Srenica

Uprawnienia GGK Nr 19318

prodpis
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dziatki o numerze ew. 475/1 i 475/2 potozonej w
miejscowosci Przywory Duze gm. Domanice

CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia [0 lica 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, dnia
10 lipca 2003r, Nr 120 poz. 1133 rozdz. 3 & 8 ust. I).

INWESTOR:

I1.

Gmina Domanice

z/s Domanice 52
08-113 Domanice

Adres budowy:
Przywory Duze gm. Domanice

Teren zagospodarowany, dziatka zabudowana

Dziatka nr 475/1i 475/2 potozona jest w terenach zabudowy ustugowej —
inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Dziatka na ktorej jest projektowana rozbudowa budynku Wiejskiego

Domu Kultury oznaczona jest literami ABCD-A

na projekcie zagospodarowania terenu. Na dziatce znajduje si¢ budynek
Wiejskiego Domu Kultury, przytacze kanalizacyjne i przytacze wodociagowe.
Teren przed budynkiem jest utwardzony kostka brukowa a pozostaly zajmuje
zielen nieintensywna trawiasta.

Teren plaski bez zadrzewien. Teren jest ogrodzony od strony drogi i dzialek
sasiednich.

Wskaznik powierzchni zabudowy stosunku do powierzchni dziatki
wynosi 0,189 dop. do 0,19.

Powierzchnia biologicznie czynna — 1615,32m” = 49,79% dopuszczalne
min. 20% powierzchni dziatki.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce z zapewnionym dost¢pem do drogi
publicznej - drogi powiatowe] nr geod. dziatki 285.

Od strony wschodniej jest 9 miejsc postojowych w granicach

wlasnej dziatki — miejsca postojowe istniejace.

Energia elektryczna do budynku doprowadzona jest przytaczem napowietrznym.
Woda doprowadzona jest z wodociggu wiejskiego - przytacze istniejace,
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budynek podtaczony jest do wiejskiej sieci kanalizacyjnej — przytacze istniejace.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki budowlane;j
— powierzchnia dziatki 3 244,00m”

Powierzchnia zabudowy istniejaca - 441,90 m’
projektowana - 173,78 m’
Razem: 615,68 m*
Powierzchnia drég parkingow, chodnikéw - 1013,00 m®
Powierzchnia zieleni istniejgca -1615,32m’

Dziatka nr ewid. 475/1 1 475/2 potozona w miejscowosci Przywory Duze gm.
Domanice na ktorej jest projektowana rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.

Stosunki wodne nie zostang zaktdcone poniewaz nie przewiduje si¢

przeksztatcen terenu.

Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo na teren wtasny
nieutwardzony.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

Po uwzglednieniu obowigzujacych przepisow [Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065), Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) okreslono obszar
oddzialywania, ktory obejmuje i nie wykracza poza granice dziatki nr ew. 475/1 i
475/2 potozonej we wsi Przywory Duze gm. Domanice.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci Kkorzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddzialywania obiektu budowlanego.

Projektowana rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury jest usytuowana
wzgledem sgsiadujacych budynkéw w  odleglosci umozliwiajacej naturalne
oswietlenie pomieszczen. W nawiazaniu do §13.1.a Dz.U. z dnia 18 wrzesnia
2015 r., poz.1422 zachowuje sie zblizong wysokos¢ budynku w stosunku do
budynkow sasiednich, w zwigzku z tym nie nastgpi zacienianie i przestanianie
budynkow.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania
terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z przekroczeniem dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami), wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
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VI. Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia
budowlanego - nie dotyczy.

VIL Inne konieczne dane wynikajace ze specytikacji i charakteru
obiektu budowlanego lub robot budowlanych na dziatce - nie dotyczy.

OPRACOWALA:
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OPIS TECHNICZNY
do rozbudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury

1.1. Podstawa opracowania

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31.05.2019
Wojta Gminy Domanice

- Mapa d/c projektowych dziatki nr 475/1i 475/2 potozonej w miejscowosci
Przywory Duze gm. Domanice w skali 1: 500

- szczegOtowy program uzytkowy i materialowy inwestycji
wg. danych inwestora

- wizja lokalna projektanta na dziatce

a. Dane ogolne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
budynku Wiejskiego Domu Kultury o pomieszczenie powickszajgce sale
$wietlicy, herbaciarnie i garaz — stanowisko postojowe dla samochodu.
Rozbudowa budynku polega na dobudowaniu nowych pomieszczen
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury.
Funkcja projektowanej czesci budynku z istniejgcg zostanie powigzania
poprzez rozebranie czesci Scian istniejagcych 1 wybudowaniu nowych Scian
dziatowych. Wybudowane zostana nowe $cianki dziatlowe z bloczkow betonu
komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej wygradzajgce nowe
pomieszczenia.
Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych do budynku z wyprofilowanego kostka
brukowg poziomu terenu do istniejgcej sali — wejscie istniejace.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 KUBATURY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy — istnicjaca - 344,40 m’
projektowana - 173,78 m’
Razem: 518,18 m’
Powierzchnia catkowita istniejgca - 675,60 m’
projektowana - 173,78 m*
Razem: 849,38 m’
Powierzchnia uzytkowa istniejaca - 517,20 m’
projektowana -  156,95m’

Razem: 674,15 m’
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Kubatura istniejgca - 2128,00m’
projektowana - 761,30 m®
Razem: 2 889,30 m’

Powierzchnia uzytkowa projektowana:

1. Swietlica 76,50 m

2. herbaciarnia 22.55m’
3. wiatrotap 4,10 m’
4. garaz 53,80 m’

1.3.Charakterystyka konstrukcji i stanu surowego budynku
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowane;j.

}.awy fundamentowe - zelbetonowe z betonu klasy C16/20 o wymiarach

jak na rysunku konstrukcyjnym.

Sciany fundamentowe - murowane z bloczkow betonowych na zaprawie

cementowej lub wylewane z betonu C16/20.
Izolacje: pionowa — na $cianach fundamentowych izolacja przeciwwilgociowa
np. masa asfaltowo- kauczukowa DYSPERBIT
pozioma - na $cianach fundamentowych papa termozgrzewalna
termiczna — $ciany fundamentowe polistyren ekstradowany gr 15 cm,
$ciany nadziemne - styropian EPS 100 gr 20 cm, posadzka na gruncie
styropian EPS 200 gr 10 cm.
Strop zostanie ocieplony wetna mineralng gr 25cm.
Sciany no$ne:
zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z blokow
gazobetonowych klasy min.600, gr 24 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej. Sciany zewnetrzne obtozone zostang
ptytami styropianowymi EPS 100 gr 20 cm.
Na $ciankach przed potozeniem murtat utozy<¢ paski papy.

Sciany wewnetrzne dzialowe —gr 12 cm wykonane z bloczkéw betonu

komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.

Nadproza - okienne z typowych belek nadprozowych typu ,,.L-19” lub
wylewane na mokro zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 24x25 ¢cm
zbrojenie 2 fi 12 gorg i 2fi 12 dotem, strzemiona fi 6 co 20 cm,
zagesci¢ co 10 cm na dtugosci 1/5 od podpory.



Wience -zelbetowe wylewane z betonu B 20 o przekroju 24x25 c¢m, zbrojone
konstrukcyjnie pretami 2 fi 12 dotem i 2 fi 12 gora, strzemiona
fi 6 co 20 cm. W wiencu zakotwic prety fi 12 do pomocowania murtaty
co okoto 1.2m.
Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy nad $wietlicg, herbaciarnia 1
dwuspadowy nad garazem.
Dach pokryty zostanie blachg dachowko podobng powlekang.
Wi¢zbe dachowa wykonaé z drewna klasy K 27.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem owado i
grzybobdjczym oraz preparatem ogniochronnym np. Fobos M4 lub
INTOX-S metodg 30-minutowej kgpieli
Podeciagi - Wytyczne do wykonania podciggow stalowych:
Przed wybiciem projektowanego otworu w istniejgcej Scianie nalezy wyku¢
bruzde pionowa pod projektowane stupy stalowe na ktérych
oparte zostana belki stalowe (podciagi). PO osadzeniu stupéw nad
projektowanym otworem wykuc¢ z jednej strony $ciany bruzde i osadzi¢ w
niej na zaprawie cementowej jedna belke stalowa, nastepnie wykuc¢ bruzde z
drugiej strony $ciany i osadzi¢ podobnie druga belke stalowa, po czym obie
belki potgczy¢ srubami M12 rozstawionymi nie rzadziej niz co 700 mm.
Sruby te powinny byé umieszczone w otworach wywierconych w srodnikach
w potowie wysokosci belek. Stupy i podciggi obudowane plytq
ognioodporng , obudowa konstrukcji stalowych R 30.
Przewody wentylacyjne o przekroju fi 150 i w garazu fi 200 —wywiewki
systemowe, dachowe.

1.4.0pis podstawowych robot wykonczeniowych

Elewacja budynku — wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra, tynk akrylowy
w kolorze dostosowanym do budynku istniejacego.
Tynki cementowo-wapienne kategorii III na Scianach wewnetrznych
malowane farbami akrylowymi.
Podlogi i posadzki - zgodnie z rzutami kondygnacji i rysunkiem
»przekroj A-A, B-B”
Stolarka okienna i drzwiowa - typowa- okna zespolone , asortyment
zgodnie z ,,Wykazem stolarki okiennej i drzwiowej”
Okna PVC, jednoramowe, dwu szybowe z okuciami obwiedniowymi,
uchylno-rozwieralne, szyba niskoemisyjna.
Drzwi wewngetrzne — typu PORTA, z o$cieznicy stata, ptaskie z
okleing CPL HQ, wypelnione ptyta widrowo-otworowa, kolorze mahon lub
milano 5, z klamka i wktadka. Do tazienek drzwi podfryzowane lub z
tworami na dole i samozamykaczami. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu
aluminiowe szklone szklem bezpiecznym z dodatkowym zamkiem
atestowanym.
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Obrobki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej grubosct 0,55 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie rynien wiszacych i rur spustowych z PCV.
Nad drzwiami wejsciowymi do herbaciarni, zaprojektowany zostat daszek z
poliweglanu komorowego na lekkiej konstrukeji aluminiowe]
(np. firmy Robelit).

Charakterystyka ekologiczna pod wzgledem:
- $cieki bytowo - gospodarcze — budynek jest podtagczony do wiejskiej sieci
kanalizacyjnej.
- odpady state — gromadzone w pojemnikach 1 wybierane okresowo
- obiekt nie wywiera ujemnego oddziatywania na srodowisko.

Planowana rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury nie zalicza
sie do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego
zgodnie z wykazem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa.

Ochrona cieplna budynku.
Przyjeto nastepujgce wspolczynniki przenikania ciepta dla
poszczegdlnych przegréd zewnetrznych:
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane U= 0,18 W/m’K

Dach U=0,15 W/m’K
Stolarka okienna U=1,1 W/mK
Stolarka drzwiowa U= 1.5 W/m’K
Posadzka na gruncie U=0,18 W/m’K

W miejscu realizacji inwestycji i w przedmiotowym budynku nie sg
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto.

Ochrona p.poz.

1. Wiejski Dom Kultury dwukondygnacyjny, niski-7,96 m wysokosci. Ze wzgledu
na liczbe przebywajgcych 0sob do 50- ciu kwalifikowany jest do ZL I kategorii
zagrozenia ludzi. Garaz na samochody cigzarowe OSP-PM do 500MJ/m".

2. Klasa odpornosci budynku D w tym:

- gtdéwna konstrukcja nosna R 30, konstrukcja stalowa obudowana.

- $ciany zewnetrzne EI 30, Sciana od strony sklepu budynek nr nr 3
(oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu)— oddzielenie p.poz.
niepalne REI 60.

- strop REI 30,

- konstrukcja dachu i przekrycie dachu/ —/ NRO,



- $eiany wewnetrzne nie stawia sie wymagan/ -/ NRO
- obudowa drog ewakuacji: korytarz EI' 15

3. Powierzchnia strety pozarowej-powierzchnia wewnatrz budynku — 674,15 m’
przy dopuszczalnej 1000m”.

4. Ewakuacje 0sob z pomieszczen umozliwiaja drzwi otwierane o szerokosci min.
0,9 m. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie wigcej niz przez 3 pomieszczenia
funkcjonalne o dtugosci do 40 m. Wyjscie z budynku o szerokosci min. 1,2 m,
skrzydto nieblokowane min. 0,9 m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m
przy jednym kierunku dojscia.

5. Obiekt wyposazony w przeciw pozarowy wytacznik pradu, instalacje
piorunochronng oraz o$wietlenie awaryjne drog ewakuacji oswietlonych tylko w
sposob sztuczny. Ponadto na wyposazeniu przewiduje jest podreczny sprzet
gasniczy w ilosci 1 jednostka masy srodka gasniczego 2kg/3dm’ na 100m®
chronionej powierzchni.

6. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu wiejskiego 10l/s do 75 m.

1.5. Wyposazenie budynku w instalacje
Instalacja elektryczna — z istniejacego przytacza na dzialce,
w nowoprojektowanych pomieszczeniach wlaczenie nowych obwodow do
istniejacej instalacji .
Instalacja ogrzewania — budynek bedzie ogrzewany elektrycznymi
grzejnikami konwektorowymi.
Kanalizacja — budynek jest podtaczony do istniejacej kanalizacji wiejskiej —
przylacze istniejace, projektowane pomieszczenia zostang wiaczone na
zasadzie przedtuzenia instalacji.
Instalacja wodociggowa - budynek jest podtaczony do gminnej sieci
wodociggowej, przytacze istniejace. Do projektowanych pomieszczen
zostanie wydtuzona istniejaca instalacja wodociggowa.

Wykonanie powyzszych instalacji nalezy zleci¢ specjalistycznym
przedsi¢biorstwom.
Uwagi:

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i odpowiada¢ obowiazujacym
normom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym
zgodnie z polskg normg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku wystgpienia innych warunkow niz przyjeto w
projekcie nalezy powiadomic lub wezwaé na budowe nadzor autorski.

Opracowata:
Siedlce, styczen 2020r. abchitek 1/
A JZCZESNIAK rech. bud. A”#%"/PPMSM

Upr, bud, Nr GF4%3am 13y
Un. praj. Nr GF 734273, 8736 3093
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Opinia geotechniczna

7godnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz U. poz.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.

Po zasiegnieciu opinii geotechnika stwierdzono, ze projektowana rozbudowa
budynku Wiejskiego Domu Kultury
zlokalizowanego w miejscowosci Przywory Duze gm. Domanice na dziatce o nr geod.
475/1 i 475/2 posadowiony bedzie na gruntach:
— 0,00 - 0,80 m - obejmuje grunty nasypowe,

0,80 - 2,80m - obejmuje gliny z pojedynczymi otoczakami w stanie
twardoplastycznym — [, = 0,25 — sg to grunty nosne

— 2,80 — 4,00 m — obejmuje piaski gliniaste i pyly piaszczyste w stanie polzwartym
—1I;,= 0,00 — sg to grunty nosne.

Warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie.

Warstwy gruntu nie obejmujg mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Warstwy gruntu uksztattowane sg rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadto
wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku i wynosi 4,0m.

Jednoczesnie stwierdza sie brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwiazku z powyzszym na Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ustalono, ze projektowany obiekt
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt. 3 ust. 1.
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH PODCIAGOW | StUPOW STALOWYCH

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na podciag stalowy

Rodzai obciazenia charakterystyczne wsp. obliczeniowe
J 3 (kN/m) obcigzenia (kN/m)
- obcigzenie z potfaci dachowej 3,864 1,42 5,51
-murfatagr0,14 m
0,14x0,14x5 0,10 1,20 0,12
- wieniecgr 0,24 m
0,24x0,25x25 1,50 1,20 1,80
- §cianka kolankowa gr 0,24 m
1,0x0,24x6 1,44 1,20 1,73
-stropgr0,20m
0,5x5,61x0,2x25 14,03 1,20 16,83
- mur nad podciggiem gr 0,24 m
0,23x0,24x6 0,33 1,20 0,40
21,26 1,24 26,39
WEZLY:
1 2
» 9 P =
Sl H=5.340
WEZLY
Nr X {m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 5,340 0,000
PODPORY : Podatnosci
Wezet Rodzaj Kat Dsx (Do™*) : Dy DF1
[m / kK N ] [rad/kNm}
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
2 stata 0,0 0,000E+00 0, 000E+00

RM_Winv.: 10.36

Strona: 1



OSIADANIA:
Wezelt Kat Wz (Wo* ) [w] Wy [m]) Flo[grad]:
Brak O s i a dan
PRETY:
b . 1 2
5,340 =430
PRZEKROJE PRETOW:
1
X 1 2
ECa H=5,340

PRETY UKLZADU:
Typy pretdw: 00 = sztyw.-sztyw.;
10 = przegub-sztyw.;
22 — cilegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B: Lx[m] Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekroj:
il 00 1 2 5,340 0,000 5,340 1,000 1 T 240 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 39,1 3890 284 324 324 24,0 4 18G2 (A)
STALE MATERIAZ.OWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr,: AlfaT:
[KN/mm2 ] [N/mm?2 ] [1/K]
4 18G2 (A7) 205 295,000 1,20E-05

RM_Winv.: 10.36

~33—

Strona: 2



OBCTIAZENIA:

13.195

13,195

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])

Zmienne

13,195 13,1985

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

wg PN 82/B-02000

Ciezar wit.
A _nm

ZAWSZE

EWENTUALNIE

Nr Specyfikacija:
1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE:

RM_Win v.: 10.36

Strona: 3



MOMENTY -ORBWIEDNIE:

B

TNACE-OBWIEDNIE:

36.132

-36,132
NORMALNE-OBWIEDNIE:
bS 1 2
SItY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMAINE:T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+"Kombinacja obciazen"
Pret < [m] M [ kNm] O[EkN] N[kN] Kombinacja obciagzen:
il 2,670 48,236* -0,000 0,000 A
0,000 0,000%* 36,132 0,000 A
0,000 0,000 36,132% 0,000 A
0,000 0,000 36,132 0,000* A
2,670 48,236 -0,000 0,000 A
0,000 0,000 36,132 0,000* A
2,670 48,236 -0,000 0,000 A
* = Wartosci ekstremalne

RM_Win v.: 10.36

Strona: 4



DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:T.[ uzedu
Ohciatenia obl.: Ciezar wl.+"Kombinacja obciazen”

NOSNOSCE PRETOW: T.T rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Przekréj:Pret: Warunek:

1 1 SGU 83, 9% (EIEN ] A
SEUP:
WEZL.Y :
|
|
n'un!-
WEZLY
Nr: X [m] Y [m]:
1 0,000 0,000
2 0,000 2,890

RM_Winv.: 10.36

Strona: 6



PODPORY : Podatnosaei

Wezel:  Rodzajs kat:  om(Dof): Dy DFi:
[ m / k N | [rad/kNm]

T atwicrdesnie | 30,0 0,0008400  0,000E+000, 000E+00

OSIADANTIA:

Wezet:  Kat: Wi(Woe) (n]:  Wylml:  Flolgradl:

___________________ B ) GESSdnt

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 — sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
2 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm?2 ] [N/mm?2 ] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

RM_Winv.: 10.36

Strona: 7



OBCTAZENTA:

N
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) 2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,00
ill Skupione 0,0 36,132 2,89

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: wd vE
Ciezar wk. 1,10
A =" Zmienne il 1,00 1,00

RELACJE GRUP OBCIAZEN:

RM_Win v.: 10.36

-39~

Strona: 8



Grug 8] Relacie
Ciezar wk. ZAWS ZE
A =T EWENTUALNILE

Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE:

STEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMAINE:T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wl.+"Kombinacja obciazen"
Pret [m] M [ kNm] O[kN] N[ kN] Kombinacja obciazen:
1 0,000 0,000%* 0,000 -37,108 A
2,890 0,000* 0,000 -36,132 A
0,000 0,000* 0,000 -37,108 ay
2,890 0,000%* 0,000 -36,132 A
0,000 0,000 0,000 -37,108 A
2,890 0,000 0,000*% -36,132 A
2,890 0,000 0,000 -36,132* A
0,000 0,000 0,000 -37,108* A

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE:T.T rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen”
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro

il 2,890 -0,045%* -9,241 A

0,000 -0,046%* -9,490 A

2,890 -0,045%* -9,241 A

0,000 -0,046%* -9,490 A
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wt.+"Kombinacja obciazen”
Wezet H[KkN] V[ kN] R[kN] M kNm] Kombinacja obciazen
1 0,000% 37,108 37,108 0,000 A
0,000 37,108% 37,108 0,000 A
0,000 37,108 37,108% 0,000 A
0,000 37,108 37,108 0,000* A
* = Wartosci ekstremalne

RM_Winv.: 10.36

40~

Strona: 9



PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMAINE:T.l rzadu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen”
Wezel U= [m] sz Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciaZzen:
1 0,00000
0,00000 A
0,00000 A
2 0,00000
0,00013 A
0,00013 A

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wt.+"Kombinacja obciazen”
Pret L/t Kombinacja obciazen:
il +Inf
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanies: Kombinacja obc.
1 1 Scisk. (39) 9,0 W _T T T 1 &
Siedlce, dn. 10.01.2020r. OPRACOWAL:

rech. bud, [} Potask:
I /h
1.

Upnbpd. A224721/319
Upr. nroj. Nr GP 7342/376/350/83

RM_Win v.: 10.36

N

Strona: 10
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blacha dachéwkowa

faty 5x3,2 co 50 cm

kontrlaty 2,5x5 cm

folia paroprzepuszczalna
(minimum 20g/24h)

krokiew 7x14cm

welna mineralna 30 cm

folia paroizolacyjna PP 0,15mm

sufit pogwieszony amstrong

na ruszcie stalowym

d-d

gres

gladz cementowa 6 cm
styropian 10 cm

folia PE 0,3mmx3
podktad betonowy 10cm
zageszczony piasek
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b-b

blacha dachéwkowa

110

laty 5x3,2 co 50 cm
kontrlaty 2,5x5 cm
folia wiatroizolacyjna
krokiew 8x16cm
€-¢
kostka betonowa na
[ 1 1 | : .
okno do | podsypce piaskowej
liEwvidadii b —u. - L podklad betonowy 10cm
S t UL_ zageszezony piasek
XXXXX\ PN E: ; \.!._ l e }_
i >
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b_“’ : : |
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WYKAZ STOLARKI

CCIENNEY

[ZNACZENIE
NA RYSUNKU 01

0z 0B1

MATERIAL

SCHEMAT

SWIATLO T
MURU 174xii1

174x150

2005230

SwiaTed
OSCIEZY
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1L0sc
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UWAGI

~50-

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
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BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod-kan, c.0. i wentylacji w rozbudowywanym budynku

Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Duzych Gmina Domanice.

1. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Inwestorem

- normy i przepisy projektowe

- Prawo budowlane i mieszkaniowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powiewny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 22019 r. poz. 1065,

- Normy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL).

- uzgodnienia migdzybranzowe

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto instalacje wod-kan,, c.0. i wentylacji pomieszczen

w rozbudowywanej czesci budynku.

3. Przeznaczenie
Przeznaczeniem projektowanych instalacji jest zapewnienie wlasciwych warunkéw,

czystosci 1 komfortu osobom przebywajacym w budynku.

4. Instalacje wod-kan.
4.1. Instalacje wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa np. firmy
Uponor jako rozbudowe istniejacej. Baterie czerpalne do przewiduje si¢ jako stojgce. Typ baterii
ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem i odpowiednio wykona¢ podejscia.

Po wykonaniu instalacji przewody wody zimnej podda¢ probie (bez armatury) na
ci$nienie 1,0 MPa, po czym wykona¢ izolacje¢ przewoddéw przed wykraplaniem si¢ wody.
Grubos¢ izolacji co najmniej 20mm. 1zolacja powinna mie¢ szczelng powloke zewnetrzng, zeby

para wodna z otaczajacego powietrza nie wykraplata si¢ na rurach i powodowata zawilgocenia
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rur i izolacji. Przej$cia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Zachowaé odleglosé
przewodow wody od przewodow elektrycznych, co najmniej 0,5m przy prowadzeniu
rownoleglym - przewody wody ponizej przewodow elektrycznych. Po wykonaniu instalacjg

przeptukad.

4.2. Instalacje wody cieplej

Wode ciepla do projektowanych przyborow sanitarnych projektuje si¢ doprowadzié
z elektrycznego podgrzewacza wody, ktory nalezy przenie$é do rozbudowywanej czgsci.
Wykonanie instalacji wody cieplej analogicznie do instalacji wody zimnej. Po wykonaniu
instalacji przewody wody cieplej poddaé probie (bez armatury) na cisnienie 1,0 MPa, po czym
wykonaé izolacj¢ przewodow przed wykraplaniem si¢ wody. Grubo$é izolacji co najmniej
40mm. Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu instalacje

przeptukac.

4.3. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone b¢dg w posadzce i czesciowo w $cianach
budynku. Calo$¢ instalacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych. Poziomy nalezy
wykonac z rur @50PVC. Caloé¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, poziomy
pod posadzka z rur typu ciezkiego. Odprowadzenie $ciekéw z projektowanej czesci wlaczy¢ do

istniejacej czesci instalacji.

5. Opis instalacji centralnego ogrzewania.
Przewiduje si¢ ogrzewanie rozbudowywanej czgsci za pomoca urzadzen elektrycznych.
Jako elementy grzejne w budynku zastosowaé grzejniki elektryczne konwekeyjne np: typu GE

firmy Convector. Grzejniki zlokalizowano pod oknami oraz na $cianach budynku.

6. Opis instalacji wentylacji.

Dla utrzymania odpowiednich warunkow bytowych w rozbudowywanej czgsci budynku
projektuje si¢ rozbudowe istniejgcej instalacji wentylacyjnej z rur spiro.

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach odbywac si¢ bedzie za pomocg nawiewnikow
1 wywiewnikow anemostatowych zabudowanych w obudowach g-k.
Wszystkie kanaly wentylacji wykonane bedg z blachy ocynkowanej. Kanaly w przestrzeni

sufitowej nalezy dodatkowo wygluszyc¢.

-62—



Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Kanaty i ksztaltki zaizolowaé

termicznie i paroszczelnie matami z welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe;.

UWAGI KONCOWE :

Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym instalacji sanitarnych, dobor
przekrojow rur oraz wielkosci wszystkich urzadzen zleci¢ firmie wykonawczej.
Stosowane materiaty w szczegolnosci rury i ksztattki winny posiada¢ atesty lub dopuszezenia do
stosowania wymagane przepisami krajowymi i oceng higieniczng wydang przez PIH.
Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomi¢dzy przewodem i tuleja
wypehi¢ materialem elastycznym niepowodujacym korozji (np. kitem trwale plastycznym lub
piankg poliuretanowsy). Wszystkie instalacje z materiatow przewodzacych prad elektryczny oraz

armature¢ metalowg nalezy objaé elektrycznymi polaczeniami wyréwnawczymi.
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SN A DN

OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Dane energetyczne

Zasilanie obiektu w energie elektryczng
Instalacja elektryczna obiektu
Ochrona przeciwporaieniowa

Ochrona przepieciowa

Ochrona odgromowa.

Obliczenia - Bilans mocy

Rysunki

Nr 1E — Wewnetrzna instalacja elektryczna
Nr 2E — Instalacja odgromowa

Nr 3E — Ideowy schemat zasilania

1.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest instalacji elektryczna w rozbudowywanym Wiejskim
Domu Kultury w miejscowosci Przywory Duze gm. Domanice.

W zakresie projektu jest;

instalacja elektryczna o$wietlenia i gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia oraz dla
zasilenia odbioréw technicznych w herbaciarni czy podgrzewacza wody,

zasilanie elektrycznego ogrzewania poszczegolnych pomieszcezen,

zasilenie urzadzen wentylacyjnych,

ochrona przeciwporazeniowa,

ochrona przeciwprzepigciowa,

ochrona odgromowa.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione materiaty;
1] inwentaryzacja obiektu wraz z rozbudowa branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
(2] projekt branzy sanitarne;j,
(3] przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych iaktualne normy i katalogi.
3. Dane energetyczne
- Napigcie zasilania 400/230 V
- Zainstalowana moc urzadzen elektrycznych P-54 kW
- Moc przytaczeniowa P—-27 kW.

Ochrona od porazen — szybkie wylaczenie w sieci pracujacej w ukladzie TN-C.



4, Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Rozbudowywany obiekt Wiejskiego Domu Kultury w miejscowosci Przywory Duze
gm. Domanice zasilony jest w energi¢ elektryczng przylaczem napowietrznym z sieci
dystrybucyjnej. Posiada réwniez wykonana wewngtrzna lini¢ zasilajaca ktora jest utozona po
zewnetrznej $cianie budynku od istniejacego ztacza napowietrznego z pomiarem energii
elektrycznej ZN+P. Proponuje si¢ wymiang istniejacej tablicy rozdzielczej na nowa TE.
Z w/w tablicy rozdzielczej zaprojektowano wyprowadzenie zasilenia obwodow istniejacych i
projektowanych o$wietlenia ogolnego wraz z o$wietleniem awaryjno-ewakuacyjnym, gniazd
wtykowych ogo6lnego uzytku, dla urzadzen technologicznych herbaciarni i urzadzen
przewidzianych w projekcie branzy sanitarnej.

5. Wewne¢trzna instalacja elektryczna

W czesci istniejacej budynku Wiejskiego Domu Kultury jest instalacja elektryczna bardzo zuzyta

i nie stanowi gwarancji prawidtowego dziatania i bezpieczenstwa pozarowego. Wobec powyzszego
proponuje sie wykona¢ nowa instalacje elektryczna nie tylko w rozbudowanej czgsci obiektu ale
réwniez w istniejace;j.

Wewnetrzna instalacje elektryczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
jak tez specjalnych wykona¢ w catym obiekcie przewodem kabelkowym YDYp (YDYzo)

z osprzetem szczelnym w pomieszczeniach wilgotnych. W obiekcie przewidziano ogrzewanie
elektryczne. W zwiazku z powyzszym zgodnie z wytycznymi zawarte w projekcie branzy
sanitarnym zaprojektowano specjalng instalacje elektryczng w celu podtaczenia grzejnikow.
Zaprojektowano oprawy zalezne od rodzaju pomieszczenia. Proponuje si¢ zastosowac w
wiekszosci oprawy ledowe. Przewidziano rowniez awaryjne o$wietlenie oraz ewakuacyjne w
catym lokalu w celu umozliwienia swobodnego opuszczenia lokalu w przypadku awaryjnego
zaniku napigcia w podstawowej sieci zasilajace;).

Istniejace urzadzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne po rozbudowie przewidziang w projekcie
sanitarnym nalezy wiaczy¢ do projektowanej tablicy wykorzystujac istniejace obwody zasilajace.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa nalezy zastosowac szybkie wylaczenie napigcia stosujac
wylaczniki przeciwporazeniowe (réznicowo-pradowe) zamontowane w projektowane;j tablicy
rozdzielczej. W obwodach nalezy przewidzie¢ dodatkowe przewody ochronne PE, do ktérych
nalezy podlaczy¢ obudowy chronionych urzadzen.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przepieciowa drugiego stopnia proponuje si¢ zastosowa¢ przed instalacja
wewnetrzng lokalu ochronniki przepieciowe typu ETITEC B w tablicy rozdzielcze) TE
i podlaczy¢ do zacisku PEN ochrony przeciwporazeniowe;.

8. Ochrona odgromowa

Obecnie obiekt jest chroniony przed wyladowaniami atmosferycznymi. Po rozbudowie tego
obiektu nalezy wykonaé instalacj¢ odgromowa uzupetniajaca. Zwody poziome wykonac¢ jako
naprezne drutem ocynkowanym @ 8 mm i nawiaza¢ do instalacji istniejacej. Nalezy rowniez
uzupetni¢ brakujace odcinki uziomu otokowego uktadajac bednarke ocynkowana 20 x 3 mm



w wykopie pod fundamenty lub obok rozbudowywanych czgsci budynku w odleglosci od Scian

min. 2 m i na glgbokosci ponizej 0,6 m i nawigza¢ do istniejacego uziomu.
Zwody odprowadzajace aczy¢ z uziomem poprzez ztacza kontrolne ZK.

9, Obliczenia — Bilans mocy

- zasilenie urzadzen technologicznych herbaciarni (kuchnia 5 kW

+ podgrzewacz wody 1,5 kW) 6,5 kW

- o$wietlenic + gniazda wtykowe (rézne odbiory) + wentylacja 16 kW
- zasilenie syreny alarmowej 1,5 kW
- os$wietlenie + gniazda poddasza 5 kW
- zasilenie urzadzen grzewczych obiektu 25 kW
Pz = 54 kW

P=54kWx0,5=27kW

=40 A
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wytacznikami przeciporazeniowymi w uktozie zasilania

Ochrona od porazen - szybkie wytqczenie napigcia
z sieci TNC.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- dane ogolne budynku
- opis elementow konstrukcyjnych istniejagcych
- ocena techniczna

I. Dane ogolne budynku

Budynek Wiejskiego Domu Kultury jest budynkiem murowanym, wybudowanym
metoda tradycyjng, dwukondygnacyjny, z dachem wielospadowym pokrytym blachg
powlekana.

Dzialka potozona jest w miejscowosci Przywory Duze gm. Domanice.
Wiek budynku okoto 30 lat.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy - 34440 m°
Powierzchnia catkowita - 675,60 m’
Powierzchnia uzytkowa - 517,20m’
Kubatura - 2128,00 m’

I1. Elementy konstrukcyjne - opis stanu istniejacego

Fundamenty - z betonu zwirowego, struktura betonu jednolita zwarta, powierzchnia
gladka , bez wyraznych ubytkdw , raki nie wystepuja, niewielkie odchylenia ptaszczyzn
pionowych scian fundamentowych (< 5 mm), wykonane 3 odkrywki stwierdzajg
posadowienie fundamentdéw 120 cm ponizej poziomu terenu.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome - warstwa dwukrotna papy asfaltowej sklejona
lepikiem.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - murowane wielowarstwowe z bloczkéw betonu
komoérkowego gr 24 ¢m na zaprawie cementowo — wapiennej i gr 12 cm z pustka
powietrzng okolo 4 cm , nie stwierdzono wmurowania bloczkow wadliwych,
utamliwych, spoiny prawidtowe o grubosci ca 1 cm, wypelnienie spoin catkowite, w
$cianach nie wystepuja ponadnormowe odchylenia grubosci, pionu i poziomu



~bl-

utozonych warstw cegiet, $ciany wewnetrzne wykonane jw. tj. bez zarzutow natury
techniczne;j.

Wience i nadproza - zelbetowe - jednorodna zwarta struktura betonu, brak oznak
nieprawidtowego utozenia zbrojenia.

Stropy - ptyta zelbetowa oparta na belkach stalowych, nie stwierdzono ugie¢ stropu
widocznych gotym okiem, brak rys, spekan niewidoczne $lady zbrojenia ( wlasciwa
otulina pretow)

Konstrukeja dachu - konstrukcja dachu drewniana krokwie oparte na murlatach —
material wiezby dachowej impregnowany, polaczenia elementow wiezby wykonane
prawidlowo gwarantujgce trwato$¢ i niezmiennos$¢ przestrzenng konstrukcji, pokryty
blacha powlekang. Obrobki blacharskie wykonane prawidtowo z blachy powlekanej.

Stolarka okienna — PCV osadzone prawidtowo.
drzwiowa — typowa, osadzona prawidtowo — stan techniczny dobry.
Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe systemu lekka-mokra, stan techniczny dobry.
Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.Ill - stan techniczny dobry.
Podlogi — plytki ceramiczne typu gres - stan techniczny dobry.

I11. Instalacje

- elektryczna - budynek jest podtaczony do energii clektrycznej z istniejgcego
przytacza na dziatce

- wodociagowa — budynek podlaczony jest do sieci wodociggowe] wiejskie;j

- kanalizacyjna — budynek jest podigczony do wiejskiej sieci kanalizacyjnej

- ogrzewanie pomieszczen — budynek jest ogrzewany elektrycznie grzejnikami
konwektorowymi.

OCENA TECHNICZNA

Stwierdzam, ze istniejacy obiekt budowlany — wybudowano zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami budowlanymi.

Stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi. Stan techniczny budynku
pozwala na wykonanie niezbednych prac budowlanych celem rozbudowania go i
przystosowania dla nowych potrzeb swietlicy wiejskiej.

Oceny technicznej budynku dokonano 14.01.2020 r.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Inny niemieszkalny

ADRES BUDYNKU Pzrywory Duze gm. Domanice, dz. nr ew. 475/1,
475/2

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3UST.2 USTAWY 4)  Nie

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa

CHARAKTERYSTYKT ENFRGETYCZNF? 6)

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE) 518,18

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Affm2] 7)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 674,15

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREI DANYCH  Sjedlce
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU 10)

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA s .
| ENERGIE UZYTKOWA EU = 1,5 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA = !
ENERGIE KONCOWA 11) EK = 21,1 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11) EP = 63,4 kWh/(m2-rok) EpP = 160,0 kWh/(m2-rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO .
2 0,023 t CO2/(m2-rok)

UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGLI W ROCZNYM
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA uoz _ 0.0 %
!

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)]

Oceniany budynek

0 50 100 150 200 250
BT . = !

m

Wymaganla dia nowego budynku

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

SYSTEM TECHNICZNY R°°z“:l',‘:§:é';‘éfl"“e" Enellligfﬁ'::%sg:le(:m JEDNOSTKA/ (m2:rok)
LUB ENERGIT

OGRZEWCZY Energia elektryczna, 0,892 kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 1,751 kWh

UZYTKOWE]

CHEODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACI] Energia elektryczna. 18,502 kwh

OSWIETLENIA 11)

SPORZADZAIACY SWIADECTWO

IMIE I NAZWISKO mgr inz. J6zef Sarosiek PODPIS I PIECZATKA

NR WPISU DO WYKAZU 13) GP.7342/93/62/91
DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA 10 Stycznia 2019




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Pzrywory Duze gm. Domanice, dz. nr ew. 475/1, 475/2
NAZWA PROJEKTU

Wiejski dom kultury

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 849,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A, [m?] 674,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 219,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ag [m?] 518,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 674,1
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 276,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,4
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2 889,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 2 889,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISIL CO, Econ [t CO»/(m?rok)] 0,023
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEE, ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA, Uaze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE Zom
STREFA KLIMATYCZNA SR
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA CH [¢C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACIA METEQROLOGICZNA Siedlce
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O} [w] 0,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA by [W] 4 083,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA o [wW] 4083,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dy [W] 0,0
PROIEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy, [w] 4083,8
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK @y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dyt a [W/m?] 7,9
WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [w/m?] 1,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. T1.0OSC NOSNIKA -
’ RODZAI NOSNIKA ENERGIT ) JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY WS R ENFE,\TFC'R%ILIUB (m*'rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 0,892 [ kwh
PRZYGOTOWANIA CIEPEE] Energia elektryczna. 1,751 | kWh
WODY UZYTKOWE)
CHEODZENIA
WBUDOWANET INSTALACIL | Energia elektryczna, 18,502 [ kWh
OSWIETLENIA
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU |

- SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY CUHINIY S ADORIE RIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJINY - do 50 kW (55/45°C) 0,94
PRZESYE CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédfa ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,90
REGULACIA TWYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacjy 0,93
iR centralng i miejscows - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE O mﬁ‘
CIEPEE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU SPRAWNCEE
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,85
PRZESYL. CIEPLA CEENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktow poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA wentylacja grawitacyjna
SYSTEM WBUDOWANED INSTALACTT OSWIETLEN(A instalacja tradycyjna z zastosowaniem swietldwek energooszczednych
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Budynek konstrukcji murowanej ocieplony ptytami styropianowymi,
__hiepodpiwniczony, 1 kondygnacyijny.
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

-79.

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH .

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qi,nd [lkwh/rok] 325,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quh [kWh/rok] 387,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelporn,i  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 387,7
ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1163,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpn [kWh/rok] 1163,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/mérok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kwh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 2,2
;EC)DDTC)OC&;JI}E%VCEHMTRZEQOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
i%%Nm%SIWMMIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kwh/m?rok] 2,2

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv nd [kWh/rok] 62,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 74,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eopomy  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 74,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Quv [kWh/rok] 224,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWARNIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kwh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,4
IJ)%%%&‘}KC%EWRZEBOWAME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU LIRZADZEN [kwWh/m?rak] 0,0
iDEODNrI\g)CS’IIIE(xv'\EIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 0,4

CIEPEAWODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kwh/rok] 369,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,w [kWh/rok] 543,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpornw  [KWh/rok] 363,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAM] POMOCNICZYMI [kWh/rok] 907,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 1631,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 089,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kwWh/rok] 2721,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kwh/merok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] EKyy [kwh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 3.1
lJ:)EODr\;\IOOCS’\TH}f:(;\é\/S_lZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [lWh/m?rok] 5,3

POMOCNICZYMI

CHEODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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7APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qut [kWh/rok] 9 587,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo {kWh/rok] 28 761,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA EKL [kwWh/m¢“rok] 18,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIFRWOTNA EP. fkWh/m?rok] 55,5
ACZNIE DLA BUDYNKLU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qua)  [kWh/rok] 757,89
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 10 593,'5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOW/A DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 363,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 10 956,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31 780,6
ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIFRWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 1 089,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYM] Qs [kWh/rok] 32 870,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 20,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 61,3
é)EbDNl]\l(())CS':II'I}é(;\\/(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok} 2,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 21,1
é%[i:qé)csg[g\cf;lzmmt—:BOWa\wE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI Ep [KWh/m2rok] 63,4
.;(E)Tl);iUEFKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWCTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwraory  [KWh/m2rok] 160,0

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEIACEGO

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

podlegajgce przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszq spelnic jedynie przegrody
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ANALIZA EKONOMICZNA T EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Wiejski Dom Kuftury mar inz. Jozef Sarosiek
ADRES

dz. nr ew, 475/1, 475/2
Przywory Duze gm. Domanice

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Ay [m?] 518,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU QGRZEWANIA T WENTYLACH! drL W] 4084
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DIA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLAC) QH,nd [kwh/rok] 388
ZAPDTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I E

WENTYLACT elpom, v [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA deL [W] 2685
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eelpom,c  [KWh/rok] 39566
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) bw [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Quw,nd [kWh/rok] 370
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eepomw  [KWhH/rok] 363
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?} 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACIT OSWIETLENIOWE] ol [wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,. [kWh/rok] 9587
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eelpornt  [KWh/rok} 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

DOSTEPNE WARTANTY PRZYEACZENIA RO ZEWNETRZNYCH SIECI

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CALKOWTTY

600 000 ‘
550 000~ = 1
500 000 - -
450 000 -
400 000~
350000 -
300 000~
250 000 -
200000 =
150 000 -
100000~ -

50 000~

0~ ' | ' '
energia elektryczna biomasa
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Fordwnanic wariantove

NAZWA WARIANTU energia elektryczna biomasa

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z4] 497875 479498
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - 0,0
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH [2h I
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO zt] Q
ROCZNE OSZCZEDNOSCI A n

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGQ [2t] 106.3_
PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE] 3

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzujg sie warianty "energia elektryczna" i "biomasa".

OBJASNIENIA

lgBl_ICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO ‘

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mog3 zosta¢ pominigte koszty,
ktére sq takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszdw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartoéé biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w ninigjszej analizie, jest stopg realng, czyli z wylgczeniem inflacii.

Wspélczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej, Umozliwia on obliczenie wartoéci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

IEBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

i =

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o waitosé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajq koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczedno$ci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztdw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci,

WSPOECZYNNIKT TOKSYCZNOSCT
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Fordwnanie warianton
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ASO2 ANO2 ACO Apyly Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU energia elektryczna biomasa
EMISIA ROWNOWAZNA Eq [kg/rok] 222,66 335,12
REDUKCIA EMISTT ROWNOWAZNE) - AE, [kg/rok] 0,0 =M2:5
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT ;
ROWNOWAZNE] %E, [%/rok] 0,0 -50,5
EMISIA CALKOWITA €O, Econ [kg/rok] 56628,6 53323,7
régE)UKCJA EMISIT CALKOWITEY —— ppe [kg/rok] 0,0 3304,9
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
CALKOWITE] €O, YoEcaz [%/rok] 0,0 5,8
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 1,8 8,0
ECI'_;DUKCJA EMISIT CALKOWITED e [ka/rok] 0,0 6,2
WA REDUKCIA EMISII 5 p
Preonirty o A o, [%/rok] 0,0 -352,4
EMISIA CALKOWITA SO, Esoz [kg/rok] 150,6 141,1
ECE)[)JUKCJA EMISI CALKOWITE) e [kg/rok) 0,0 9,6
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII i -
i S0, ¢ %Eso,  [%/rok] 0,0 6,4
EMISIA CALKOWITA NO, Enon [ka/rok] 71,2 66,9
SCE)E’)UKCJA EMISII CALKOWITE) AEwon [ka/rok] 0,0 43
PROCENTCWA REDUKCIA EMISIE : ] .
CALKOWITE] NO, %Enz  [%/rok] 0,0 6,0
EMISIA CALKOWITA PYLOW Eoyly [kg/rok] 24 2,5
REDCUKCIA EMISJT CAEKOWITE)
PYLOW Ay [kg/rok] 0,0 -0,1
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT i !
CALKOWITE] PYLOW %oy [%frok] 0,0 -3,6
EMISIA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
DU SIT CALKOWITE ;
SXSZ$CJA EMISITCALKOWITE g [ko/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL »
CALKOWITE] SADZY %oEsatza  [%o/rOK] 0.0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP Epap [kg/rok] 0,000 0,000
gaEF[))UKCJA EMISI CALKOWITE] e [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL
CALKOWITE) BaP %Epp  [%ofrok] 0,0 0,0
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa, dnia
10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126)

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
Przywory Duze gm. Domanice

Nr geod. dzialki 475/1i475/2

2) Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres.

Gmina Domanice

z/s Domanice 52
08-113 Domanice

3) Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje.

tech.bud. Alina Potaska
ul. Mieszka I 2/22 rech. bud. ?J/ . /[’,fﬁAskﬂ
08-110 Siedlce Upr. bud. NLGT d2247hama

Upr. proj. Nr GP 7342/3,6/30L0/93

Siedlce: styczen 2020r
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa, dnia

10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126) .,
CZESC OPISOWA

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszezegolnych
obiektow

- geotechniczne badanie gruntu

- geodezyjne wytyczenie usytuowania budynku

- zalanie fundamentow

- budowa konstrukcji $cian

- budowa konstrukcji dachu i pokrycie dachu

- prace wykonczeniowe

- roboty instalacyjne

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- Dziatka zagospodarowana — zabudowana

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Brak

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Roboty montazowe wiezby dachowej i pokrycia prowadzone wysokosci
powyzej Sm — wykonawstwo zgodne z harmonogramem prac na budowie

S) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz kierownika budowy odnosnie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas prac wykonywanych na wysokosciach

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje. umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegodlnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie nie wystepuja.
Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na przedmiotowej budowie.

7) Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot:
trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co
najmniej 20 pracownikow na ktdrych planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

Siedlce: styczen 2020 OPRACOWAL

rech. bud. A oblsba

Upr. bud. Nr 4224{)1?3{79
Upr, proj, Nr GP 7342/3,6/350/93



B.6740.1.198.2020.DK Siedlce, dnia 31.03.2020 .
"Decyzja nr 328/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe/rozbiérke z dnia: 05.03.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany/rezbiérki i udzielam pozwolenia na budowg¢ /rezbitrke

dla:
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

obejmujgce:
rozbudowe wiejskiego domu kultury, w zabudowie uslugowej, na dziatkach nr 475/1, 475/2 w
miejscowo$ci Przywory Duze, gm. Domanice.

Projektant:

mgr inz. arch. Malgorzata Szczgsniak - uprawnienia w specjalnosci architektonicznej- Nr upr. 01/LOIA/03;
Numer ewidencyjny przynaleznosci do wiasciwej izby samorzqdu zawodowego: LB-0159
tech. bud. Alina Potaska uprawnienia w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej- Nr upr.

GP.7342/376/350/93; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego:
MAZ/BO/7609/01

z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

1) nadzoér na budowie: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego - art. 42 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz z § 2
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdn. 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554)

UZASADNIENIE

Projektowane zamierzenie jest zgodne z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wojta
Gminy Domanice (znak: GPK.6730.4//19) z dnia 31.05.2019 r.

Inwestor zlozyl o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Projekt budowlany, zatwierdzony niniejszq decyzjq, nie obejmuje zjazdu oraz przylgczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznego.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za posrednictwem organu,
ktory wydal niniejszg decyzj¢, w terminie 14 dni-od- dma jej dorf;czenla W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzg¢ Si¢prawa™do wniesienia odwolania wobec organu
administracji, ktory wydai decyzje. Z¢ ,dmunwdor{;czugm organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu Sl¢ prawa dof m)lq&l’ﬁgﬁl‘ﬁ olmilm przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna \ (

ADNOTACJMJQ& vc—."ﬁ CA PLAW Sk ARBOWE]
Czynno$¢ zwolniona z oplaty skarbowej na podsmwn, art, 7 pl\t 3 usl,.:wy z dn. 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1000 ze zm.).

- Z up. Starosty Siedle
Otrzymuig (strony postepowania): p - : Sledle kag"
1. Gmina Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice . Joaa VU
Do wifidom(')éci: _ _ ‘ Kl'crowmA{!r” a Sikoya
1. W¢jt Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice K Wydzig
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w/m — decyzja ostateczna
3. Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami w/m — decyzja ostateczna

4. a/a

fu Budowaictws

-verte-



1.

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace
przyj¢cie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. —Prawo budowlane (zobacz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktorego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié po

zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obicktu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony

do kategorii: V, IX- XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i

garazy do 5 stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty,

a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie

taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw

rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw
melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem

uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wilasciwy organ nadzoru budowlanego

przeprowadzi obowigzkowa kontrol¢ budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie

wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane).

Sporzadzil/a: dkozuchowski




